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德源街道5个社区7个农安房99部电梯维保项目
委托合同

合同编号：
签订地点：
签订时间：年 月 日
甲  方：
乙  方：
依据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及     项目（项目编号：     ）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。
第1条 项目基本情况
确定一名乙方对成都市郫都区滨清路社区、德安社区、红旗社区、菁蓉湖社区、馨美社区5个社区电梯提供维护、保养服务。
第2条 服务期限及合同期限
[bookmark: _Toc232492928][bookmark: _Toc251768862][bookmark: _Toc225654644][bookmark: _Toc211911348][bookmark: _Toc212019594][bookmark: _Toc239233914][bookmark: _Toc238984975][bookmark: _Toc247334841][bookmark: _Toc282696226][bookmark: _Toc237145406][bookmark: _Toc283019214][bookmark: _Toc225244852][bookmark: _Toc286993786][bookmark: _Toc225670751][bookmark: _Toc185395249][bookmark: _Toc211854449][bookmark: _Toc239568418][bookmark: _Toc241833903]合同期限：三年，合同一年一签，第一年合同到期后，验收合格的方可续签下一年的合同。
第3条 服务清单
	社区名称
	项目名称
	电梯类型
	电梯
品牌
	层/站
	速度（m/s）
	载重量
（Kg）
	数量
（台）
	项目地址

	滨清路社区
	新城佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	27-31
	1.75
	1000
	16
	成都市郫都区德源镇大禹东路175号

	德安社区
	德安佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	27-31
	1.75
	1000
	18
	成都市郫都区德源镇田坝西街120号

	红旗社区
	雅居佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	33/33
	2.0
	1000
	8
	成都市郫都区德源镇胜利南街281号

	菁蓉湖社区
	怡丽佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	30-33
	1.75
	1000
	16
	成都市郫都区德源镇胜利北街149号

	馨美社区
	和乐佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	33/33
	2.0
	1000
	12
	成都市郫都区德源镇红展东路245号

	
	嘉业花园
	乘客电梯
	莱茵
	29-31
	2.0
	1000
	14
	成都市郫都区德源镇稻香路122号

	
	馨美佳苑
	乘客电梯
	莱茵
	33/33
7/7
	2.0
	1000
	15
	成都市郫都区德源镇静园东路151号



第4条 服务内容及要求
（一）服务内容
1、机房
（1）清洁：机房和主机。
2、曳引式主机
（1）清洁：马达、电刷及变速箱齿轮（如有）；
（2）检查：马达各部件间的距离，电气连接件，马达轴承；
（3）润滑油油位按需及时加注，螺纹件、曳引轮、轴承及罩盖和垫圈；
（4）轮子的磨损及钢丝绳打滑情况，抱闸的矫正及调整；
（5）抱闸制动臂、闸瓦块、固定螺栓及线圈，抱闸销轴（如需要给予润滑）。
3、电梯马达和电刷
（1）检查：电刷的磨损情况及矫正弹簧的涨进力，马达的整流器有否击穿或燃烧过。
4、控制柜
（1）清洁：调节控制柜；
（2）检查：继电器和开关插头的松紧度；整流器有否击穿或燃烧。
5、限速器/安全钳
（1）清洁：按需给予润滑；
（2）检查：开关、凸轮、轴和滚轮；限速器盖的可靠性。
6、楼层选择器
（1）清洁：按需给予调节和润滑。
7、轿厢架装置
（1）清洁：轿厢架装置；
（2）检查：安全操作开关，紧急开关；所有的限位开关和停止开关，称重装置开关；轿厢侧导靴，安全钳，磨损情况的可变性预测5.2:1 悬挂的绳轮，按需给予润滑，平层带，缓冲橡胶垫。
8、轿厢入口装置
（1）清洁：轿厢入口处装置；
（2）检查：顶部导向装置及门轮，门绳的磨损及涨紧情况；门地坎；操作和控制开关，线缆及方向装置，电气连接件。
9、钢丝绳/链和导向轮
（1）检查：钢丝绳/链，电缆的磨损及涨紧的均衡性
（2）润滑：钢丝绳及/链按需给予润滑
（3）核查：绳头和链头联接情况；轿厢返绳轮的磨损情况按需给予润滑。  
10、对重
（1）清洁：对重
（2）检查：导靴磨损情况，2:1 悬挂滑轮，按需给予润滑。
11、缓冲器
（1）检查：固定，无松动，缓冲器距离符合要求
（2）加油：缓冲器按需添加液压油
（3）调整：开关距离
12、井道/限位/底坑装置
（1）清洁：导轨和导轨夹，限位开关，按需给予导轨一定润滑；
（2）顶部限位开关，导轨固定装置及导向面，补偿绳轮；
（3）底坑限位开关，所有底坑紧急停止开关；
（4）易碰处的痕迹，按需清洁底部溢出物；
13、井道灯 
（1）检查：照明完善；
14、厅门
（1）清洁：厅门入口处装置；
（2）检查：顶部导向装置及门轮；门绳的磨损及涨紧情况，门锁及运行后的情况，门锁上锁的机械过程；门轮的磨损及清洁情况，关门的装置。
15、开门机
（1）检查：开关门速度、力矩。
16、信号及按钮
（1）检查：楼层显示及按钮；消防开关，紧急事故开关，停层装置和轿厢按钮，备用灯；轿门和层门缝；
（2）检查：净尺寸小于6mm。
17、保险丝
（1）清洁和检查：检查保险丝的型号和等级，以及绝缘托和电梯联接件。
（二）技术要求
1、基本要求
（1）保持电梯各部位的清洁，无积尘、油污，设备见本色。 
（2）油窗完好清晰，各部位不渗油、漏油。润滑部位油量充足，油路畅通，油位显示正常，油质符合规定要求。 
（3）紧固部件稳固无松动。转动、滑动部件转动灵活，滑动流畅，动作准确、可靠机构运行平稳，无异常振动、晃动和冲击，噪音符合规定。 
（4）电梯控制回路和信号显示正常、准确，轿厢内部装置和各层站按钮、指示灯、开关完好，指示正确，操作灵活可靠。
（5）轿厢起动、加速、减速、停层运行平稳，无超重感和失重感及晃动、振动现象。平层误差不大于±30mm。
（6）电梯的超载装置、报警装置、通讯电话及轿厢内照明、电风扇完好。
2、技术要求和检查标准
乙方负责以下项目的调整和保养，并保证其安全、可靠运行，并满足以下标准。
（1）电动机、发电机组和测速机：
A.电动机工作温升不超过铭牌规定值，轴承部位工作温度不超过70℃。
B.电动机运行时轴向窜动不大于4mm。
C.绕组绝缘电阻不低于0.5MΩ，接地电阻不高于4Ω。
D.额定电压下，转速不低于额定值，各相电流平衡，起、停换向无振动。
E.电刷压力均匀，运行时无火花。
F.各压线部位紧固，运行中无过热现象。
（2）制动器：
A.各销轴转动灵活，可动铁心滑动无阻碍。
B.两侧闸瓦不偏斜，与制动轮接触面不低于70-80%；松闸时可同时离开；与制动轮工作表面的间隙均匀，且不大于0.7mm。
C.线圈绝缘电阻不低于0.5MΩ，线圈工作温升不应超过60℃。
D.制动器开关接触良好，动作灵活可靠。
E.制动器在轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时，能使曳引机迅速停止运转。
F.松闸和制动迅速、平稳、噪声小。
（3）减速器：
A.不得漏油。
B.正常运转时平稳无异常振动、冲击。轴承温升不高于70℃，油温不高于85℃。
C.蜗杆轴径向跳动不大于0.03mm。
D.蜗杆轴与电动机轴不同心度允许误差：刚性联接不大于0.02mm，弹性联接不大于0.1mm。
（4）曳引轮、导向轮：
A.曳引轮、导向轮的垂直度允许差不大于0.5mm；不平行度允差不大于1mm。
B.曳引轮位置误差不超过：前后方向±4mm；左右方向±2mm。
C.导向轮位置误差：前后方向±3mm；左右方向±1mm。
D.曳引轮、导向轮各绳槽磨损量相互误差不超过绳径的1/10；重车后的绳轮其切口下部轮缘厚度不小于该绳直径。
E.轮槽应保持清洁、无油污；工作时应转动灵活、平稳。
（5）曳引钢丝绳：
A.外部清洁，无油垢、灰尘，绳股和钢丝清晰可见。
B.绳头纵使件固定可靠； 绳头开口销、调节弹簧完好。
C.曳引绳之间张力偏差不超过5%。
D.曳引绳磨损后其直径小于或等于原直径的90%和断丝根数超过电梯厂家规定的标准后应更换。
E.曳引绳悬挂轿厢和对重后，应保证轿厢下梁碰板和对重底碰板至缓冲器的越程要求：符合检规要求。
（6）限速器与安全钳：
A.限速器的底座应稳固，其位置误差在前后左右方向不大于3mm。
B.限速器钳口与限速绳的距离为5～10mm。
C.限速器张紧装置底部距底坑地面的垂直距离：400±50mm。
D.限速系统动作灵活可靠，对速度的反应灵敏。
E.安全钳电气开关的动作时间应在安全钳动作将轿厢夹持在导轨上之前或同时。安全钳制动应满足两侧同步，制动后轿厢地板的倾斜度不大于正常位置的5%。
（7）导轨：
各紧固螺栓稳固无松动。滑动导靴的导轨工作面清洁、润滑良好，无锈斑、损伤的痕迹。
（8）导靴
A.导靴安装位置应保持达到以下要求：横向：两导靴在同一水平面；纵向：两导靴在同一垂直线上。
B.固定导靴靴衬底部与导轨端部的间隙为0.5～1mm，弹性导靴的靴头伸缩间隙为2mm。各导靴与导轨面的间隙应均匀。当靴衬工作面磨损超过1mm时应更换。
（9）滑动导靴靴衬工作面应保持清洁和良好的润滑，油杯中应保持足够的油量，毛毡伸出量要定期调整。
（10）轿厢及门系统：
A.各部位连接螺栓紧固无松动。
B.轿厢上安装的限位开关碰铁的不垂直度允差为2/1000。
C.厅门与门套及两厅门之间的间隙为4～6mm。门缝要直且均匀，其间隙差值不大于1.5mm。
D.轿门下端距地坎距离应为5～8mm，厅门与导轨底端面间隙为0.5mm，门垂直度误差不大于0.5mm。
E.轿厢门刀与厅门地坎间隙为5～8mm，门锁滚轮与轿厢地坎的间隙为5～8mm；厅门锁啮合不小于7mm；当厅门关闭到位后应不能从外面扒开；门锁接点可靠。
F.自动门机构、门导轨及吊门轮、门滑块及地槽、门锁装置和安全触板各部位清洁，转动部位润滑良好；门机传动皮带无损伤、松紧适当；门机电刷完好，磨损不超标；开关门动作准确、转动灵活，无卡阻、跳动、撞击现象；安全触板、光电装置灵敏可靠；轿门闭合验证开关动作灵活准确。
G.轿内各装置和层站召唤装置及指示信号完好，操作灵活可靠显示正确；电话畅通；电风扇转动无异常响声；各压线紧固无松动。
H.轿厢超载装置动作灵敏可靠。
（11）对重和补偿装置：
A.对重块压紧稳定，运行中不移位；绳头组合装置或对重轮完好，无异常现象。
B.补偿链（绳）悬挂固定可靠；补偿绳张紧轮润滑良好，转动自如。
C.对重和补偿装置在运行中无异常声响。
（12）平层装置：
A.感应器和隔磁板紧固，平正、垂直符合要求，电梯运行无碰撞；外部清洁；接线完好。
B.隔磁板插入感应器时，两侧的间隙偏差不大于2mm。
C.平层感应器在电梯平层的每层地坎时，上下平层感应器离隔磁的中间位置偏差不大于3mm。提前开门感应器距上下层感应器的中间位置偏差不大于2mm。
（13）缓冲器：
A.安装稳固，外部清洁，无锈蚀。液压缓冲器不漏油。
B.同一基础上的两个缓冲器的高度允差小于2mm。
C.缓冲器中心与轿厢、对重的底板中心偏差不大于20mm。
D.对重缓冲器越程距离符合检规要求。
E.液压缓冲器的复位开关应灵敏可靠。其完全复位时间不超过120s。
（14）电控系统及电气安全装置：
A.线路压接稳固。
B.随行电缆完好无损伤，无波浪扭曲现象；固定牢靠；长度符合要求；中间接线箱安装无松动。
C.接地电阻小于4Ω，绝缘电阻不低于0.5MΩ（动力线路），其它线路不低于0.25MΩ。
D.保护接地（接零）系统良好，线管、线槽、中间箱的跨接地紧密、牢固无遗漏，零线和接地线始终分开。
E.机房、井道底坑照明完好；各安全装置开关动作灵敏可靠；安全窗开关在人为开启大于50mm时能可靠动作，使电梯停止运行，在窗盖板盖下后，靠自重能将开关压合；终端限位开关和极限开关的越程距离分别为上下端站厅门地坎50～150mm或达到厂家要求。
F.控制柜各部位清洁；元器件完好，接点无灰尘、油污、烧蚀；接线端子压接紧固；工作时无异常噪声和发热现象；各熔断装置和热继电器、相序继电器保护装置及仪表、指示灯工作正常。
G.消防电梯，其消防控制回路完好、正确、可靠。
3、其他要求
1、曳引轮、导向轮、限速轮的运行方向标志应明显、清晰、正确。
2、底坑如有排水装置，应定期检查维护、保持完好状态。
（三）服务要求
1、乙方维护、保养人员进行维护、保养时必须穿戴必要的劳保用品。
2、维护、保养时应严格按 “电梯日常维护、保养记录表”及国家的相关法律法规，至少每15日进行一次例行维护、保养工作。
3、乙方维护、保养工作完毕后须通知甲方，并在“电梯日常维护、保养记录表”“应急外出服务处理单”上进行签字确认。
4、建立回访制度，对电/扶梯的维护保养状况进行监督检查，如存在电梯安全隐患应向甲方递交书面的电梯安全隐患提示单。
5、对维保中发现的各类问题隐患，及时向甲方反映并提供合理的整改建议。
6、乙方所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保标准、规范要求，且应合格。
7、对甲方指派的管理值班员进行培训，向其讲解识别、处理系统运行中出现的各种信号的方法，介绍火灾发生时正确的处置流程及设备操作方法。
8、由于乙方失职造成设备的损坏，由乙方承担费用。
9、乙方提供24小时紧急电话服务，接到甲方电话通知后，应在半小时内到达现场进行处理；电梯困人时，维护保养人员抵达的时间最长不应超过30分钟。
10、乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
11、乙方在双方签订合同后一个月内提供相应电梯年度、月度保养计划至甲方。
12、维护、保养期内应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。
第5条 实施要求
1、乙方承诺为本项目服务人员符合国家主管部门的相关要求，具有对应的专业知识和技能，持证上岗，并对其安全负责，否则由此引起的事故，均由乙方自己承担全部责任，甲方不承担任何责任。
2、本项目服务内容中涉及国家特种作业的（如高空、电工作业等），乙方应由具有相应经验和持相应特种作业资格证的人员负责实施，否则由此引发的安全事（件）故均由乙方自行承担责任和负责相应的赔偿，甲方不再为此支付任何费用。
3、乙方在项目实施过程中应做好安全防护工作，否则由此引发的安全事（件）故均由乙方自行承担责任和负责相应的赔偿，甲方不再为此支付任何费用。
4、 乙方针对本项目成立专业实施团队，按要求完成本项目服务。
（1）乙方为本项目在服务小区范围内配备驻场人员四人以上，包含维护、保养技工。（提供岗位设置及人员配置清单（包括岗位名称、姓名、性别、联系方式、身份证复印件）以及其为乙方单位员工的证明材料复印件加盖乙方公章）
（2）乙方为本项目配备的服务人员具有电梯安装维修工高级技工证（国家职业资格三级）及以上证书。
5、乙方服务人员履行职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡、财产损失，以及造成甲方及任何第三方人身、财产损害，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。
6、乙方为本项目配置的服务人员需具有《特种设备安全管理和作业人员证》。
7、 乙方提供7*24小时现场应急维护服务，提供电话、电子邮件服务支持，30分钟内对问题做出明确答复，2小时提供解决方案供甲方做出决策，按甲方要求时间到达现场提供服务。
8、乙方为其投入本项目的服务人员购买人身意外保险和公众责任险。
第6条 考核与验收
（一）考核主体：甲方。
（二）考核时间：次月3个工作日内对上季度服务进行考核。
（三）季度考核标准：
	类别
	标准内容
	标准分值
	计分方法
	分值

	机

房

21

分
	1、机房环境卫生：机房内应保持清洁，无杂物。
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	2、控制屏：控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应清晰有效。  
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	3、主机：运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。  
	5分
	发现一次扣1分，直至5分扣完为止。
	

	
	4、机房内各个转动部位应有明显的标记。    
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	5、限速器：夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作可靠。    
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	6、机房内应有救援说明、救援工具应齐全、电梯维保单位相关资料真实有效。    
	4分
	发现一次扣2分，直至4分扣完为止。
	

	井

道

15

分
	1、各层厅门电气开关、门锁应动作灵活可靠，井道照明完好。
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	3、钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的涨紧受力均匀情况。  
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	4、检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。  
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	5、强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。  
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	轿
顶
8
分
	1、安全窗、安全钳、钢带等电气开关应动作可靠有效。   
	4分
	发现一次扣1分，直至4分扣完为止。
	

	
	2、导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。
	2分
	发现一次扣1分，直至2分扣完为止。
	

	
	3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。  
	2分
	发现一次扣1分，直至2分扣完为止。
	

	轿
箱
内
5
分
	1、操纵箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。  
	1分
	发现一次扣1分，直至1分扣完为止。
	

	
	2、轿内照明、风扇通风应良好。  
	1分
	发现一次扣1分，直至1分扣完为止。
	

	
	3、安全触板、光幕板动作应有效，轿厢超限装置应有效，电梯紧急报警装置应有效。
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	底
坑
11
分
	1、底坑环境卫生：定期清理底坑垃圾，底坑无垃圾。   
	3分
	发现一次扣1分，直至3分扣完为止。
	

	
	2、张紧装置的开关位置应符合标准，涨紧轮锈蚀磨损是否严重，电梯底坑低压接线盒应符合标准。
	4分
	发现一次扣1分，直至4分扣完为止。
	

	
	3、缓冲器开关应动作灵活。   
	4分
	发现一次扣1分，直至4分扣完为止。
	

	基
础
部
分
40
分
	1、维修人员工作情况：维保驻场人员无脱岗现象、严禁穿拖鞋和赤脚作业、维修人员精神饱满、不得在工作区域内吸烟。 
	5分
	发现一次扣2.5分，直至5分扣完为止。
	

	
	2、故障处理：①故障处理及时，从报修到维修人员到达现场不超过 10 分钟；②一般故障修复不超过 2 小时，重大故障修复不超过 48小时。③电梯出现困人情况，工作人员须在10 分钟内将被困人员安全救出。
	20分
	发现一次扣5分，直至20分扣完为止。
	

	
	1. 工作记录：（1） 电梯维保时应按照《电梯维保检查记录表》的要求详细记录；（2）电梯维修记录清晰（电梯故障及处理结果）；（3）电梯配件更换记录清晰（电梯配件质保）
	5分
	发现一次扣1分，直至5分扣完为止。
	

	
	1. 安全情况：（1）维护、检修故障作业时维保人员应告知项目管理处，并铺设安全围栏及警示标语；（2）维保单位作业时严格按照《电梯维护、维修安全作业规范》操作。        
	10分
	发现一次扣5分，直至10分扣完为止。
	

	总分
	


（四）考核结果运用
在100分的基础上，按考核标准考核得分在80分（含）以上的为合格，80分以下的为不合格。
1、考核得分在80分（含）以上：全额支付当季度服务费用；
2、考核得分在80分以下：
（1）合同期限内，以80分为基准，按500元一分扣减当季度服务费。
（2）合同期限内，乙方累计三次考核得分在80分以下的，视为乙方违约，甲方有权解除合同。
3、合同期限内季度平均考核得分在80分（含）以上的，甲方可续签下一年的合同。
（五）考核程序
甲方组织人员对乙方服务进行考核，双方在考核表上对结果签字进行确认。
（六）其他
甲方对每季度考核结果进行统计，季度平均考核得分在80分（含）以上的视为验收合格，否则视为验收不合格。
第7条 服务费用及支付方式
1、合同金额为：人民币 （大写）每年_________________元（￥_______________元/年）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无需另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
2、付款方式：按季度支付，根据每季度考核结果在次月甲方在收到乙方出具的正规合法且正式有效的等额增值税发票及相关凭证后12日内，支付合同总金额的25%（考核扣除费用除外）。
第8条 知识产权
乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
第9条 无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应赔偿由此而产生的一切损失。
第10条 甲方的权利和义务
1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。甲方对认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
3. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
4. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
第11条 乙方的权利和义务
1. 应具备履行合同项下服务的资质和能力，组织专业人员按照响应文件要求、响应文件内容及承诺、合同约定对本合同规定的委托服务项目提供服务，并达到服务质量要求。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 乙方应在12小时内响应甲方的整改通知，并整改合格。
5. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
6. 乙方须做好安全等防护措施并做好相应的保护措施，确保服务人员安全。否则，造成的一切安全事故及人身财产损失，由乙方负责解决并自行承担责任，与甲方无关。
7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
第12条 违约责任
1）甲方和乙方双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。
2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
3）乙方提供的服务不符合本合同规定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），乙方须向甲方支付本合同总价1%的违约金并且按甲方要求进行整改，出现违约3次及以上或未按甲方要求整改的，甲方有权无条件解除本合同并要求乙方退还已收取的费用。
4）甲方无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则每日按应付而未付款金额的0.1‰向乙方偿付违约金，但累计违约金总额不超过应付而未付款金额的0.5％。
5）乙方保证本合同所涉产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由乙方承担经济责任的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的15%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括甲方因诉讼产生的律师费、诉讼费。
6）如果乙方违反保密条款，给甲方造成经济损失或负面影响，或者乙方因此受到行政或刑事处罚的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额15 %的违约金，乙方还应退还甲方已支付的全部款项。乙方及涉事人员还需承担相关的法律责任。
7）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
8）本项目实施过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
第13条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即口头通知对方，并及时寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第14条 [bookmark: _Toc211854454][bookmark: _Toc211911353][bookmark: _Toc225244857][bookmark: _Toc238984980][bookmark: _Toc239568423][bookmark: _Toc247334846][bookmark: _Toc239233919][bookmark: _Toc185395254][bookmark: _Toc241833908][bookmark: _Toc251768867][bookmark: _Toc286993792][bookmark: _Toc225670756][bookmark: _Toc212019599][bookmark: _Toc232492933][bookmark: _Toc225654649][bookmark: _Toc237145411]解决合同纠纷的方式
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方同意向甲方所在地人民法院提出诉讼解决争议。
第15条 [bookmark: _Toc282696231][bookmark: _Toc251768868][bookmark: _Toc238984981][bookmark: _Toc185395255][bookmark: _Toc211854455][bookmark: _Toc286993793][bookmark: _Toc239233920][bookmark: _Toc241833909][bookmark: _Toc225654650][bookmark: _Toc225670757][bookmark: _Toc237145412][bookmark: _Toc211911354][bookmark: _Toc239568424][bookmark: _Toc247334847][bookmark: _Toc212019600][bookmark: _Toc283019219][bookmark: _Toc232492934][bookmark: _Toc225244858]合同生效及其他
12.1 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
12.2 本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，代理机构   份，具有同等法律效力。
12.3 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。




甲方：（ 公章）                   乙方：     （公章）
法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：  年  月  日 			签约日期：  年  月  日
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