第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
本项目为川南公共卫生实训与研究基地康复及言语听力设备采购项目。
3.2采购内容
3.2.1标的清单
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,407,200.00
采购包最高限价（元）: 1,407,200.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	嗓音分析仪
	2.00
	438,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	语言功能检测处理系统
	2.00
	569,200.00
	套
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	构音测量与训练系统
	2.00
	400,000.00
	套
	工业
	是
	否
	否
	否


采购包2：
采购包预算金额（元）: 980,000.00
采购包最高限价（元）: 980,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	听力计
	2.00
	200,000.00
	个
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	纯音测听隔音室
	2.00
	200,000.00
	个
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	听觉言语语言喉功能检测处理系统（听觉障碍功能检测与训练仪软件）
	2.00
	580,000.00
	个
	工业
	是
	否
	否
	否


采购包3：
采购包预算金额（元）: 246,000.00
采购包最高限价（元）: 246,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	上肢康复机器人
	1.00
	246,000.00
	台
	工业
	是
	否
	否
	否


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：嗓音分析仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1、嗓音记录模块：记录比较、编辑、剪切、黏贴、删除功能、病人数据库管理、打印功能、抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）客户和数据库备份功能。
2、收集声音模块：可以实时声谱图显示、共振峰、音调/基频显示、能量图、快速傅里叶分析等长程及短程分析。
▲3、嗓音障碍指数（定量显示）：将主观嗓音评估的定量表格纳入软件系统，通过软件系统用专门的模板，生成专门的报告，具备专门的病人归档管理。（提供案例报告）
●4、生物反馈训练功能：声强、频率、协同发音训练、实时声谱图、专业实时声谱图（共振峰追踪）；对单独的发音要素（如音高，音调，起始音等）进行专门的具有生物反馈的训练，无需医生陪同病人可以判断正确与否的标准化练习。（提供现场视频演示）
5、嗓音质量测量（定量显示）：不高于3秒快速测量。通过一次不高于3秒时长的测量能够得到嗓音评估中需要的基频、振幅、声门噪音激发比等参数，同时还能得到与临床形态图形中相关的气息音、不规则度、总体严重程度的指数，并将这些数值和限值用不同的颜色区分严重程度。
6、动力语言障碍评估（构音障碍评估）：可通过每秒发生字节数量对口腔前、中、后发生打开系数进行分析。
7、音域图功能模块：提供常规的音域测量，同时把嗓音质量检查模块整合到音域图中，用不同颜色来区分病人气息音、闭合性、发生特性及发声频率程度。
▲8、可形成嗓音质量测量比较图。（提供截图）
▲9、提供嗓音障碍案例视频资料10个以上，嗓音障碍评估与治疗相关课件。


标的名称：语言功能检测处理系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	一、语言功能检测处理系统是针对语言障碍患者进行的语言理解能力、语言表达能力、语言韵律能力、语言认知能力等进行的评估与训练系统，通过计算机双控触屏方式实现人机交互型评估与训练，促进患者语言发展及思维能力，提高患者的语言理解、语言表达能力，促进其语言交流能力和社会适应能力。具有早期语言障碍评估和干预、言语功能训练、听觉功能训练、认知功能训练与语言功能主题训练、前语言阶段辅助沟通、语言康复训练、言语语言综合康复训练等多功能于一体的综合康复评估与训练系统。
二、系统功能
1、前语言能力测量：可开展口部运动能力、非言语声主频区、前语言辅助沟通能力评估；
●2、失语症患者的语言理解能力、表达能力、韵律测量：可开展词、词组、句子理解及表达能力评估；（提供现场视频演示）
3、非语言沟通能力测量：可进行听觉、视觉等多感觉辅助沟通训练和视听唤醒；
4、前语言阶段的辅助沟通能力训练：可开展视听唤醒、语音视听交互式声控训练、图片辅助沟通，含多组沟通训练：季节、节目、动物、植物、主食、水果、蔬菜、饮料、地点等；
●5、语言理解与表达能力训练：可开展词、词组、句子理解与表达能力的训练；（提供现场视频演示）
●6、言语语言综合能力实时视听反馈的康复训练；（提供现场视频演示）
7、主题教育式言语功能训练：通过主题教育的形式开展实时的言语呼吸、共鸣、发声功能的训练；
8、听觉功能训练：可开展主题教育下的听觉识别、听觉分辨和听觉理解能力的训练；
●9、认知功能训练：可开展启蒙训练主题下的认识形状、认识颜色、认识动物的训练；通过认识不同形状、颜色和不同的动物来锻炼被测试者的分类能力和观察力；（提供现场视频演示）
10、语言功能训练：可开展以声母、韵母为语音目标的主题训练；
11、肢体触觉训练：可开展精细动作和活动范围能力评估，手指敏捷性、触觉加工和动觉实践能力训练；
12、沟通活动与符号训练：可生成个性化版式设计方案、显示训练范例，用于语言认知、言语听觉、情绪行为训练的沟通活动；通过声音、图文编辑处理声音、图片资源，扩展个性化的沟通符号；
13、言语语言综合阶段沟通能力训练：可开展视听唤醒，图片辅助沟通，语音视听交互方式沟通能力训练，包括常见短句与复杂句子多种训练类型；
14、失语症的语言能力训练：包含32类主题词语和句子的视觉、听觉刺激素材；
●15、失语症的语言理解能力训练：可开展听觉理解训练、视觉理解训练、触觉理解训练；（提供现场视频演示）
●16、失语症的语言表达能力训练：可开展口语表达训练、肢体语言训练、书写能力训练、阅读能力训练；（提供现场视频演示）
●17、失语症的认知能力评估与训练：可开展数字训练、图形匹配、看图选词训练，综合提升被测试者的理解力、注意力、计算能力；（提供现场视频演示）
18、失语症的复述障碍评估与训练：可开展言语复述，通过视听混合跟读复述方式训练被测试者对初级听觉概念的建立；
19、基础训练功能：可开展呼吸训练、唇的灵活性训练、舌的灵活性训练、鼻腔共鸣训练、拟声训练、声音长短、断续训练、声音大小训练；
●20、声母、韵母训练：通过图形、动画等多媒体素材形象展示声母、韵母的区别，从而实现从视觉、感觉上的诱导患者对声母、韵母发音的区别；（提供现场视频演示）
●21、词语、句子训练：通过多组图形、动画等多媒体素材形象展示不同句子的区别，从而实现从视觉、感觉上的诱导患者对不同词组、句子发音的区分；（提供现场视频演示）
22、言语语调训练：可开展单音节词语、双音节词语、生活色彩词语、礼貌用语的语调训练。
三、技术指标
1、单通道低通滤波器
▲1）增益：共四档：25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；（100HZ-700HZ基频范围）（提供技术检测报告）
▲2）低通滤波共三档：5kHz、10kHz、20kHz
5kHz：当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在±1.0dB之间；当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在±2.0dB之间；当输入信号频率为5.5kHz时，无信号响应；
10kHz：当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在±2.0dB之间；当输入信号频率为11kHz时，无信号响应；
20kHz：当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在±2.0dB到之间；当输入信号频率为22kHz时，无信号响应；
（提供技术检测报告）
2、实时语音信号（言语、构音、语音）
① 频率误差：±2%；
② 电压误差：±3%；
③ 谐波频率误差：±4%；
④ 基频实时响应速率：≤6ms；
⑤ FFT实时响应速率：≤48ms；
⑥ LPC实时响应速率：≤45ms；
⑦ 语谱图实时分辨率：
窄带60HZ:12.7ms±4%；
中带120HZ:12.7ms±4%；
宽带240HZ:12.7ms±4%；
四、性能特点
1、真人口部运动训练视频示教，真人发音达到精准评估训练目的，包含唇的运动、舌的运动、呼吸训练、共鸣训练与发声训练；
2、教、学、做一体化训练模式：将真人视频示教结合治疗师现场指导，训练效果更加精准有效；
3、多感官综合视听反馈：涵盖了视觉、听觉、触觉等多感官视听效果，有效评估与训练被测试者的言语能力、听觉能力、认知能力及语言能力；
4、多维度辅助沟通训练方式：采用肢体触觉、游戏互动、前语言阶段辅助沟通方式促进沟通训练；
▲5、素材丰富多样：集图片、视频、语音、动画、音频为一体的评估训练模式，充分调动被测试者训练的积极性；（提供截图）
▲6、语言康复效果实时监控：根据语言功能评估标准提供个别化康复方案，采用实时语言多维建模和单一被试技术对语言康复效果进行动态评估及全程监控，显示和统计康复训练进度、康复训练前后对照，并根据动态监控节点进行评估和康复调控；（提供截图）
7、全方位综合训练方式：包含前语言阶段辅助训练、言语语言综合阶段训练及失语症语言能力阶段训练，全面提升失语症患者的语言表达力、认知能力、理解力、复述能力、口语能力、书写能力及绘图能力；
▲8、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
9、开放式个性化设计：训练系统采用架构式，提供多样化的训练内容，可以根据被测试者量身定制康复训练方案；
10、系统管理功能：具有新增或修改班级信息功能，进行班级管理；新增、修改或删除被测试者信息，方便进行管理；
11、视听效果：提供生动有趣、符合日常生活的声音效果与形象有趣的动画，能够有效唤醒听障患者的注意力，促使评估过程更加轻松自在；
12、打印功能：用户可以根据需要选择患者的评估记录进行打印，即可以表格的形式打印出评估结果。


标的名称：构音测量与训练系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	系统功能
●1、构音测评：包括口部运动测量和构音运动能力测量。构音运动能力评估：通过软件中构音语音能力评估的单音节评估，可获得声母、韵母音位的习得情况，声母、韵母音位的对比情况。（提供现场视频演示）
2、构音训练：唇的灵活性训练、舌的灵活性训练、声母训练、韵母训练。
●1）唇的灵活性训练：通过多媒体素材引导患者进行唇的灵活性进行诱导训练，训练听障儿童发出正确的言语声；（提供现场视频演示）
●2）舌的灵活性训练：通过各种引导性训练方法及过媒体资料，指导患者进行正确的对舌头的灵活性训练；（提供现场视频演示）
●3）声母、韵母训练（提供现场视频演示）
（1）促进相关呼吸肌群与发音肌群功能之间的协调性，充分发挥声带振动的效应；
（2）促进呼吸、发音与构音肌群的协调性，充分发挥声道的共振效应；
（3）锻练舌部的前后﹑上下运动，以及唇的圆展运动，以达到声、韵母音位的精确构音；
（4）练习下颌的高低运动与舌部的上下运动，使口音和鼻音灵活交替使用；
（5）学会唇、齿、舌、口腔等构音系统的正确配合，提高患者言语流畅性和清晰度。
三、技术指标
 1、双通道低通滤波器（单通道低通滤波器）
▲1）增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，档误差±1.0dB；（100HZ-700HZ基频范围）（提供技术检测报告)
▲2）低通滤波共三档 5kHz、10kHz、20kHz
5kHz：当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在±1.0dB之间；当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在±2.0dB之间；当输入信号频率为5.5kHz时，无信号响应；10kHz：当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在±2.0dB之间；当输入信号频率为11kHz时，无信号输出；20kHz：当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在±2.0dB之间；当输入信号频率为22kHz时，无信号输出。（提供技术检测报告)
2、语音信号
在100Hz-10KHz范围内，信号频率误差：≤4%
3、系统参数
1）言语、构音、语音信号
①增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)
②频率误差：±2%；
③电压误差：±3%；
四、性能特点
1、采用开放式管理，提供了对课程、素材等内容的编辑管理功能；
2、视听效果：提供生动有趣、符合日常生活的声音效果与形象有趣的动画，能够有效唤醒听障儿童的注意力，促使评估过程更加轻松自在；
▲3、双屏显示技术：采用双屏设计，操作简单便捷，医师和患者面对不同的显示屏，患者端采用触摸屏操作，参与互动性更强，提高工作效率和提升训练效果；（提供产品介绍彩页或产品说明书）
4、开放式个性化设计：训练系统采用架构式，提供多样化的训练内容，可以根据被测试者量身定制康复训练方案；
5、系统管理功能：包括医师管理功能，可以注册新医师，能够显示及修改密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。


采购包2：
标的名称：听力计
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	★一、能进行气导、骨导等标准模式测试。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
二、技术参数
1.通道：两路独立的通道
★2.频率：气导和自由声场至少8个标准频率、125-8000Hz，骨导250-6000Hz，插入式耳机125-6000Hz，误差小于±1‰。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
3.掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽
4.言语测试：对侧言语噪声或白噪声
1）测试声强范围：气导-10-120dBHL，500-6000Hz；骨导-10-70dBHL，500-4000Hz
2）输出：TDH39或插入式气导耳机、B71骨导耳机、自由声场；
3）外接输入：CD机或麦克风；
4）对讲系统：含内置麦克风可以直接对讲；
5）标准功能：纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音；
6）刺激：信号刺激时间可以预先设置（0.25-2.5秒）；
7）正常：按INT键给声刺激；
8）反转：按INT键停止给声刺激；
★9）精度：连续衰减/步进5dB误差小于1dB；（提供产品介绍彩页或产品说明书）
10）失真：气导≤2.5%；骨导≤5.5%
11）数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告；
▲12）保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
▲13）提供设备操作使用视频、培训课程。（提供承诺函，格式自拟）


标的名称：纯音测听隔音室
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1、采用零阻值单双声道混合技术，保证所有听力计适合信号不损失，完全解决测听室连接听力计不准确的问题。
▲2、外观：流水线冲压出的板块结构，可拆缷和组合，可多次拆缷。内部采用吸音板，底部有环保吸音塑胶地板。双隔声墙，钢木结构，模块拼装组合式；外尺寸：≥2*2*2.5m ；内尺寸：≥1.5*1.5*2.0m。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
▲3、面积（≥4㎡ ），墙厚约≥60mm，隔音观察窗尺寸为100×100cm（±5cm）。保证隔声量的同时，最大量的节省空间资源。外饰为钢板，内饰为金属吸音板；（提供产品介绍彩页或产品说明书）
4、隔音效果：隔音6室面与地面分离，隔音效果好。
5、隔音性能：单门单墙、双门双墙≦28dB，AEP室≦28dB，车载移动测听室≦30dB。
6、室门及窗：门采用双层磁力吸引密封门，高寿命门轴，无噪音设计。窗采用双层加密可透视玻璃制成。
7、屏蔽：可选电屏蔽功能。
8、通风设备：2个换气系统，室内照明，室外操作。
9、隔声室整体采用模块结构，具备隔振、隔声、吸声三大功能；具有换气、降噪、照明、配电、信号转接、防潮、防霉、防蛀无味等功能，地面铺地毯，易损件方便更换，美观、经济，符合消防规范要求。
★10、配置：尺寸:≥2*2*2.5m；专业隔声门 2扇；可视玻璃观察窗100×100cm（±5cm） 2扇； 独立排风系统一个； 转接器2个；三项电源插座一个； 排风系统开关一个； 照明开关一个； LED灯一个；设备挂钩2个。


标的名称：听觉言语语言喉功能检测处理系统（听觉障碍功能检测与训练仪软件）
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	一、主要用途：
▲1、用于听觉障碍的康复训练、音位对比治疗。通过对实时听觉言语、音位矩阵对比、电声门图信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为听觉言语障碍的康复训练、疗效监控提供相关信息，为人工耳蜗植入术后开机或助听器验佩的编码策略模拟提供技术参数及康复指导。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
▲2、用于情绪行为障碍、自闭症、注意力缺陷与多动障碍的听处理康复。通过对实时听觉言语、滤波复合模拟、电声门图信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为听处理障碍的诊断评估和康复训练提供相关信息，为注意稳定、分配、转移训练和可视序列诱导干预提供技术参数及康复指导。（提供产品介绍彩页或产品说明书）
二、主要功能：
●1、听觉察知训练：可开展主频特性明确的听觉察知训练，主频特性明确的滤波复合音视听训练（0.25-0.75,1-2,2-3,3-4kHz）。（提供现场视频演示）
2、听觉分辨训练：可开展基于超音段分辨条件下的听觉分辨训练，能根据人工耳蜗和助听器编码策略及其言语合成技术进行听觉分辨模拟（音调、音质、共振峰合成）、助听效果模拟等训练；
3、听觉识别训练：可开展基于音位对比条件下的音位识别评估及训练，根据常模进行错误走向分析及记录；
4、听觉理解训练：开展基于单、双、三条件下的听觉理解评估及训练；
★5、具有听觉注意、听觉识别、听觉记忆、听觉理解能力评估与训练功能，错误走向记录与分析。（提供截图）
三、主要组成：
1、配有台车（材质：ABS 工程塑料，带万向轮）；
2、专用主机（处理器：2GHz 以上；硬盘：500GB；内存：8GB；操作系统：Windows）；
3、单通道低通滤波器；
4、单向型专业话筒（频率响应 50Hz-15KHz）；
5、单通道低通滤波器（静止噪声≤2mV）；
6、显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20 英寸以上）；
7、打印机（USB 接口，支持 A4 纸打印）；
8、听觉听处理障碍功能检测与训练仪软件。


采购包3：
标的名称：上肢康复机器人
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	上肢康复机器人：
1、采用计算机虚拟技术，实时模拟人体上肢运动规律，患者可以在计算机虚拟环境中完成多关节或单关节康复训练。
2、软件功能：智能识别训练左/右手臂；
●3、评估功能：可精准评估上肢三大运动关节四大运动方向以及握力等活动范围，评估数据可通过多种方式呈现并能够导出，协助临床治疗进行客观性评价，制定治疗方案，提高临床效率，加快患者康复进程。（提供现场视频演示）
4、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，方便治疗师后期查阅，形成数据库，作为科研数据支持，评估结果及训练数据可转换成EXCEL文档方便打印；
▲5、训练游戏数量：≥27个游戏；一维游戏≥13个：煎鸡蛋、射击、装水、射箭、跳跃、接仙桃、金币、赛车、气球、捕鱼、鸡蛋、排球、行走；二维游戏≥13个：摘苹果、飞机射击、跳跃、擦墙、几何图形、物品分类、智力找数、颜色识别、图片记忆、趣味拼图、雷电、麻将、斗地主；三维游戏≥1个：击球。（提供功能截图）
▲6、软件具有传统中医训练疗法——太极云手训练；（提供功能截图）
7、软件升级功能：软件界面及游戏数量可升级；
▲8、外骨骼机械臂设计，通过人体解剖结构设计，具有可独立活动的肩关节、肘关节、尺桡关节结构，可进行肩关节内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲和尺桡关节的旋前旋后的活动训练。（提供实物照片）
9、传感器技术：采用无接触角度传感技术，非接触式检测、性能稳定、使用寿命长、高灵敏度。
▲10、采用橡胶空气型压力抓握装置，侦测灵敏，对抓握手型和位置无特别要求，供不同肌力状况患者进行抓握训练，还原患者真实握力体验。（提供实物照片）
11、外骨骼机械臂可进行左手或右手的切换，满足左/右上肢的训练需求。
12、显示界面：采用大屏幕液晶电视显示的华丽的计算机虚拟操作界面；
13、视觉、语言智能反馈：系统具有动作的指引、声音提示、视觉的刺激等多种感知觉的生物反馈，让患者在训练过程中提高代入感，营造一种身临其境的氛围，调动患者积极主动性，提高训练的效率。
▲14、训练模式：具有三种维度训练模式，针对于患者不同功能状态，为患者提供目的性、功能性的训练：如一维游戏训练针对于单关节训练，促进上肢分离运动的产生；二维游戏训练，侧重于关节协调性训练，更好的提供患者肢体运动控制能力；而三维训练，更加具有空间立体感，侧重于患者肢体运动的协调性。更好的改善和提高日常生活活动能力。（提供功能截图）
15、上肢外骨骼硬件参数：
上臂长度调节范围：23~31 cm（即0~8cm）
前臂长度调节范围：19~28 cm（即0~9cm）
手臂水平调节范围：0~60 cm
上臂重力补偿范围：0~10 Kg
前臂重力补偿范围：0~5 Kg
握力值范围：0~10 Kg
▲16、上肢外骨骼活动评估范围：（提供功能截图）
肩关节内收外展度评估范围：0~150 °；
肩关节前屈度评估范围：0~80 °；
肘关节屈曲度评估范围：0~135 °；
尺桡关节旋前旋后度评估范围：0~180 °；
17、手臂高度调节，调节范围为89~127.5 cm（即0~38.5cm）
18、治疗时间：1~1440分钟；
19、电源要求：
电源输入：ac220V，50Hz。          
最大功率：130VA。
20.系统软件可模拟日常生活、体育运动、工作生产、娱乐休闲等多场景的上肢活动训练，提供视觉、听觉、触觉等多感官交互训练体验，患者通过传感手柄参与模拟活动，系统通过传感手柄捕捉，可精确量化每个动作，训练后生成单次分析报告或多次评估报告，协助治疗师及时调整治疗方案，形成个案个性化上肢康复训练方案。


3.4商务要求
3.4.1交货时间
采购包1：
自合同签订之日起20日
采购包2：
自合同签订之日起20日
采购包3：
自合同签订之日起20日
3.4.2交货地点和方式
采购包1：
由采购人指定
采购包2：
由采购人指定
采购包3：
由采购人指定
3.4.3支付方式
采购包1：
分期付款
采购包2：
分期付款
采购包3：
分期付款
3.4.4支付约定
采购包1： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 所有货物验收合格且收到供应商正式有效票据后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 55.00%。
采购包1： 付款条件说明： 所有货物验收合格一年后且收到供应商正式有效票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。
采购包2： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包2： 付款条件说明： 所有货物验收合格且收到供应商正式有效票据后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 55.00%。
采购包2： 付款条件说明： 所有货物验收合格一年后且收到供应商正式有效票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。
采购包3： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包3： 付款条件说明： 所有货物验收合格且收到供应商正式有效票据后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 55.00%。
采购包3： 付款条件说明： 所有货物验收合格一年后且收到供应商正式有效票后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求，依照国家有关规定以及采购文件的要求、响应文件及承诺进行验收。 验收地点按采购人的要求指定。
采购包2：
根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求，依照国家有关规定以及采购文件的要求、响应文件及承诺进行验收。
采购包3：
根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求，依照国家有关规定以及采购文件的要求、响应文件及承诺进行验收。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
采购包2：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
采购包3：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
货物通过验收后，供应商提供贰年7×24小时免费质量保修服务，并提供售后服务承诺函。故障响应时间不超过1小时，2小时内到达现场排除故障，如12小时内不能排除故障，应负责提供替代设备，其费用由供应商承担。保修期间采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
采购包2：
货物通过验收后，供应商提供贰年7×24小时免费质量保修服务，并提供售后服务承诺函。故障响应时间不超过1小时，2小时内到达现场排除故障，如12小时内不能排除故障，应负责提供替代设备，其费用由供应商承担。保修期间采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
采购包3：
货物通过验收后，供应商提供贰年7×24小时免费质量保修服务，并提供售后服务承诺函。故障响应时间不超过1小时，2小时内到达现场排除故障，如12小时内不能排除故障，应负责提供替代设备，其费用由供应商承担。保修期间采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
3.4.8违约责任与解决争议的方法
采购包1：
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
采购包2：
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
采购包3：
[bookmark: _GoBack]1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
3.5其他要求
一、供应商须为本项目作出具体的服务方案：采购包1：1.项目实施方案：①项目实施流程；②备货方案；③项目时间进度安排；④项目实施的人员配置；⑤质量保障措施、应急措施及处置方案。2.售后服务方案：①售后服务方案； ②技术支持服务方案； ③培训方案等。 采购包2：1.项目实施方案：①项目实施流程；②备货方案；③项目时间进度安排；④项目实施的人员配置；⑤质量保障措施、应急措施及处置方案。2.售后服务方案：①售后服务方案； ②技术支持服务方案； ③培训方案等。 采购包3：1.项目实施方案：①项目实施流程；②备货方案；③项目时间进度安排；④项目实施的人员配置；⑤质量保障措施、应急措施及处置方案。2.售后服务方案：①售后服务方案； ②技术支持服务方案； ③培训方案等。

