[bookmark: _GoBack]样品清单及要求

1、样品清单
	序号
	名称
	数量/单位
	评审要求
	参考图

	1
	床边立柱
	1节
	（1）要求提供八棱形管1节，长≥150mm。
（2）规格为51（±2）mm*51（±2）mm*厚1.5（±0.3）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 147]

	2
	床边立柱连接件
	1节
	（1）要求提供椭圆管1节，长≥200mm。
（2）规格为20（±2）mm*80（±2）mm*厚1.2（±0.3）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 149]

	3
	塑料静音套
	1个
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]（1）要求提供脚套1个。
（2）放入床立柱内能松紧适宜，设有两道防退齿，外盖厚5（±0.5）mm，内塞深20（±1）mm，厚2（±0.5）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 118]

	4
	爬梯
	1节
	（1）要求提供矩形管1节，长≥200mm。
（2）规格为30（±1）mm*20（±1）mm*厚1.2（±0.3）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 121]

	5
	爬梯连接件
	1个
	（1） 要求提供可移动但与床方能紧密配合专用卡扣式配件1个。
（2）全落料圆角打眼变形而成，厚2（±0.3）mm，两边中间设可预固定条型眼各一个，眼孔长10（±1）mm，宽5（±1）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 122]

	6
	前床厅
	1节
	（1）要求提供八棱形管1节，长≥200mm。
（2）规格为30（±2）mm*60（±2）mm*厚1.5（±0.3）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 150]

	7
	床换
	1节
	（1）要求提供方形管1节，长≥200mm。
（2）规格为25（±2）mm*25（±2）mm*厚1.0（±0.2）mm。
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 152]

	8
	安全栏
	1节
	（1）要求提供椭圆管1节，长≥200mm。
（2）规格为30（±2）mm*15（±2）mm*厚1.2（±0.3）mm；
（3）规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 153]

	9
	床边立柱与前床厅连接件
	1块
	（1） 要求提供床边立柱与前床厅专用外卡卡式无镙丝连接件1块。
（2） 规格为全落料圆角打眼变型而成，可与床柱成半包围状紧密配合，总长195（±5）mm，厚2（±0.3）mm，三齿内卡，双侧上部往下56mm处有两直径6（±2）mm防退钉预设，确保安全、牢固、不晃动。
（3） 规格形状不符合为不合格。
	[image: 图片 154]


2、样品提供时间及地点：供应商提供本单位授权委托书（格式自拟），在递交响应文件截止时间前将样品送至代理机构处，按现场工作人员指示并摆放到指定地点并由工作人员记录编号所对应的供应商名称；凡没带、少带或不符合采购文件技术参数的作为符合审查不通过处理；递交响应文件截止后递交的样品不予接收。
3、样品包装方式：样品上不得出现可以识别供应商的任何标志与标识，样品的品牌与型号需遮挡，否则样品作无效响应处理。
4、样品处理：评审结束以后，由监督员现场监督，对全部样品进行封样。成交结果公布后由成交供应商协助采购人将成交供应商的样品从代理机构取回并送至采购人处作为履约验收的参考，其余成交的的供应商的样品在成交结果公告发布后由供应商自行取回，成交结果公告发布后3个工作日内未到采购代理机构取回的，由采购人自行处理（处理造成供应商的制作费用等损失，采购人、采购代理机构不负任何责任）。
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