各学校安装详细分布统计表马尔康市中小学教室光环境改造清单（小学教室（小学）每间12盏，幼儿园（学前）活动室每间9盏）
	马尔康市中小学教室光环境改造清单（小学教室（小学）每间12盏，幼儿园（学前）活动室每间9盏）

	学校
	数量（间）
	护眼灯（盏）
	黑板灯（盏）
	合计（盏）

	马尔康市第三小学
	15
	135
	45
	180

	木尔宗中心小学校
	6
	54
	18
	72

	松岗镇中心小学校
	6
	54
	18
	72

	沙尔镇中心小学校校
	6
	54
	18
	72

	康山九年一贯制学校
	6
	54
	18
	72

	马尔康市第二中学
	24
	216
	72
	288

	康诚幼儿园
	6
	54
	0
	54

	木尔宗学前
	1
	9
	[bookmark: _GoBack]0
	9

	卓克基幼儿园
	4
	36
	0
	36

	龙尔甲学前
	1
	9
	0
	9

	松岗学前
	1
	9
	0
	9

	沙尔学前
	1
	9
	0
	9

	康山学前
	1
	9
	0
	9

	日部乡中心小学校
	13
	117
	45
	162

	马尔康市第二小学
	9
	81
	27
	108

	马尔康市长征幼儿园
	12
	108
	0
	108

	卓克基镇中心小学校
	8
	72
	24
	96

	合计
	120
	1080
	285
	1365


安装调试要求：
（1）、教室灯安装要求
①应根据场室（教室、功能室、阅览室）实际情况，选择内嵌或吊杆安装的方式，采用吊杆方式时，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜。照明灯具距教室参考平面的最低悬挂高度不应低于 1.70m。
②教室灯具排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。
③教室安装有风扇，灯具出光面宜低于风扇，且应使用刚性安装。（灯具出光面水平横向距离风扇叶片 25cm 以上除外）。
④线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。
[image: ]
（2）、黑板灯安装要求
①宜采用吊杆安装方式，灯具平行于黑板安装，灯具距黑板平行间 d≤1000mm，距黑板上缘垂直距离 h≥100mm，以防黑板灯具遮挡投影仪或对授课老师产生直接眩光。
②黑板照明灯具的投射角，安装高度应可调节以满足黑板不同照明要求。投射角及高度双向调节可以满足有（无）电子白板（或投影仪）等视觉显示终端不同教室的黑板照明要求。（注：教室内都安装有投影设备或交互大屏）
③线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。
（3）、照明控制安装要求
①教室照明控制应符合 GB50034-2013、GB50099-2011和GB50303-2015 规定。
②教室内的黑板灯具、靠窗户的灯具以及靠内侧的灯具应分别设置电源开关，能独立的开和关。
③教室照明调光系统分多个回路控制。教室照明灯具第一横排的每个灯具应由单独回路开关控制。其余每一纵列灯具由独立回路开关控制。
④黑板照明应分多个回路控制，每个灯具应由单独回路开关控制。
⑤因采用智能控制，教室照明控制可按原有照明控制进行，线路不做分区、分组控制措施，但必须满足本项目要求。
⑥线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。教室照明系统供电线路设计、线缆选型、施工安装等不得存有安全隐患。
[image: ]
注：本图所示为标准普通教室，教室长9.00m，宽7.20m，黑板宽4.00m，高1.00m。
[image: ]斜线所示一根管内导线数量为4根，图中未标的管内导线数量为3根。
[image: ]照明壁装开关，10A 250V。
[image: ]教室灯
[image: ]黑板灯
以上为参考布置图，具体布置方式，投标人应根据教室面积大小等情况以最终确定的设计方案为准，但需满足本项目要求。
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