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  泸州发展国际项目咨询有限公司                                                 以工匠精神  树行业典范


招标项目技术、商务及其他要求

一、项目要求：

1.采购清单

	1
	采购品目
	教学专用设备
	标的名称
	教学专用设备

	
	数量
	1
	单位
	批

	
	合计金额（元）
	533556.00
	单价（元）
	

	
	是否采购节能产品
	是
	未采购节能产品原因
	无

	
	是否采购环保产品
	是
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	工业


2.技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	实验桌椅
	72
	套
	1.桌子尺寸(长*宽*高）：桌64张，1400mmX600mmX780mm，尺寸误差≤5mm;桌8张，1200mmX600mmX780mm，尺寸误差≤5mm。

2.基材：多层实木板 耐磨，耐腐蚀 防酸碱.耐高温。

3.带柜子，带抽屉，采用液压缓冲铰链，三节静音导轨。

4.台面：采用≥25mm厚多层实木板，耐磨，耐腐蚀 防酸碱.耐高温。

5.门板：采用18mm厚多层实木板，PVC封边2mm厚，颜色可选。

6.柜体：采用≥18mm厚多层实木板，PVC封边≥1mm厚度。

7.拉手：采用铝合金一字成型拉手。

8.每张桌子配2张椅子：防静电升降凳子,420-560MM,可升降，不带滑轮。

	2
	投影仪
	2
	台
	1.3 LCD 系统 0.75 英寸液晶面板，高宽比 16:10。

2.1280x800像素。

3.投影30'' 至 300''（0.76m至 7.62 m）（按对角线测量）， 4300流明 ，内置16W扬声器；12000:1对比度，垂直梯形校正+/-20 度。

4.150英寸16:10纤维电动幕布。

	3
	教学一体机1
	2
	台
	1.硬件配置：不低于Cortex-A73+A53四核1.5GHZ、3G内存 DDR4、32G存储 DDR4；自带蓝牙、音响功率15W*2、远程控制端口RS232、带OPS接口可扩展双系统；

2.屏幕：A规硬屏，显示比例：16:9，分辨率：3840*2160（超高清4K），AG防炫光钢化玻璃；可视角：≥178°；

3.触摸书写：触摸分辨率可高达 32768×32768、支持20点触控、笔锋书写、1mm书写精度；接口：Public USB、Android USB、Audio OUT、HDMI、RS232、VGA、DP、PC-AUDIO；

4.软件：书写软件、电子文档、欢迎界面、计时器、投票器、抽奖功能、无线同屏、文件管理器、时钟、应用商城、浏览器、计算器、日历、邮件、多媒体播放、视频会议、CAD看图等软件；

5.特点：安卓8.0、白板多格式保存、信号源自动识别、自定义开机画面、支持四分屏、隐藏式WiFi天线；裸机尺寸：≥长1700mm*高1000mm*厚100mm；

6.配移动支架。

	4
	教学/会议一体机2
	1
	台
	1.硬件配置：不低于I5四核2.6GHz、4G内存 DDR4、128G存储 DDR4；配置摄像头（≥1000w像素高清摄像）和阵列麦克风（≥8m拾音距离）、配备无线高速同屏器/传屏器2个、智能蓝牙笔。5Gwifi模块，自带蓝牙4.0级以上，自带音响、远程控制端口RS232、带OPS电脑模块双系统；支持多屏互动。

2.屏幕：IPS商用面板，显示比例：16:9，分辨率：3840*2160（超高清4K），AG防眩光钢化玻璃（厚度不低于4mm）；可视角：≥178°（H/V）；屏亮度：≥400cd/m³.

3.框架：全铝合金框架，金属背板.

4.触摸书写：红外触屏，触摸分辨率可高达 32768×32768、支持20点或以上触控、笔锋书写、±1mm书写精度，响应速度≤40ms；手指和书写笔均可书写；提供放大缩小任意拖拽、手势擦除、无限翻页功能。
接口： USB3.0*3个、Audio OUT、HDMI、RS232、VGA、DP、PC-AUDIO；

5.4G+5G信号传屏，支持手机、平板、电脑极速同屏，电脑投屏可双向操控。支持文档、图片、视频等各种格式的演示播放，支持扫码分享，远程翻页功能，随页批注，演示和批注随页滚动。扫码分享功能

6.功能：PPT办公软件、书写软件、电子文档、欢迎界面、计时器、投票器、抽奖功能、无线同屏、文件管理器、时钟、应用商城、浏览器、计算器、日历、邮件、多媒体播放、远程视频会议、CAD看图、录屏等软件；扫码分享、有/无线上网功能

7.特点：双系统配置（安卓8.0级以上、win7或win10）、白板多格式保存、信号源自动识别、自定义开机画面、支持四分屏、隐藏式WiFi天线；

8.裸机尺寸：≥长2288mm*高1370mm；

9.配固定支架。

	5
	教学/会议一体机3
	1
	台
	1.硬件配置：不低于I5四核2.6GHz、4G内存 DDR4、128G存储 DDR4；配置摄像头（≥1000w像素高清摄像）和阵列麦克风（≥8m拾音距离）、配备无线高速同屏器/传屏器2个、智能蓝牙笔。5Gwifi模块
自带蓝牙4.0级以上，自带音响、远程控制端口RS232、带OPS电脑模块双系统；支持多屏互动
2.屏幕：IPS商用面板，显示比例：16:9，分辨率：3840*2160（超高清4K），AG防眩光钢化玻璃（厚度不低于4mm）；
可视角：≥178°（H/V）；屏亮度：≥400cd/m³
3.框架：全铝合金框架，金属背板

4.触摸书写：红外触屏，触摸分辨率可高达 32768×32768、支持20点或以上触控、笔锋书写、±1mm书写精度，响应速度≤40ms；手指和书写笔均可书写；提供放大缩小任意拖拽、手势擦除、无限翻页功能。
接口： USB3.0*3个、Audio OUT、HDMI、RS232、VGA、DP、PC-AUDIO；

4.1 4G+5G信号传屏，支持手机、平板、电脑极速同屏，电脑投屏可双向操控。支持文档、图片、视频等各种格式的演示播放，支持扫码分享，远程翻页功能，随页批注，演示和批注随页滚动。扫码分享功能
5.功能：PPT办公软件、书写软件、电子文档、欢迎界面、计时器、投票器、抽奖功能、无线同屏、文件管理器、时钟、应用商城、浏览器、计算器、日历、邮件、多媒体播放、远程视频会议、CAD看图、录屏等软件；扫码分享、有/无线上网功能
6.特点：双系统配置（安卓8.0级以上、win7或win10）、白板多格式保存、信号源自动识别、自定义开机画面、支持四分屏、隐藏式WiFi天线；
裸机尺寸：≥长2288mm*高1370mm；

7.配固定支架。

	6
	智慧屏
	2
	台
	1.屏幕：尺寸75寸

含底座：≥1600mm(长）×1000mm（宽）×300mm（厚）；
2.分辨率：4K；
3.机身内存：≥2GB+16GB；
4.摄像头像素：1300W。

	7
	身高体重测量仪
	1
	台
	1.体重：1-300kg，分度值：0.1kg，误差：±0.1；
2.身高：10-200cm，分度值：0.5cm，误差：±0.5；
3.脂肪：75.0-1500.00Ω（0.1Ω单位）；
4.屏幕分辨率：480*800；
5.机身高度：231±10cm，折叠后：123±10cm；
整机工作温度：5-45℃；
电压：AC110-240V， 额定功率≤36W。

	8
	2016膳食宝塔模具
	2
	套
	透明亚克力材质，包含至少30个PVC塑料模型。尺寸:53*53*63±5cm。

	9
	食物交换份模型
	2
	套
	1.膳食模型主要材质：环氧树脂（半透明体），环氧AB胶（高清透明），特种氢氧化铝；

2.每套食物模型包含至少50件。标注名称，热量，脂肪含量等。效果如下图:
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	10
	人体肌肉模型
	1
	个
	1.尺寸：48*14*78±5cm；

2.材质：使用环保PVC材质。

	11
	人体骨骼模型
	1
	个
	1.产品尺寸：170cm，净重13±1kg，

2.用不同颜色标注神经，肌肉等。

3.脊柱可正常弯曲，关节快拆。

	12
	实训课桌椅
	40
	套
	1.设备尺寸：1200*550*750mm。板材：采用优质三聚氰胺饰2.面的刨花板基材，面板厚度2.5cm；
3.封边：采用2mmPVC封边；                           
4.钢管：采用 一级冷轧钢管；
5.侧脚：采用1.5mm圆管锥型；  
6.顶板：采用3.0mm钢板冲压成型；
7.横梁；采用直径50圆管1.2mm厚；
8.书网：采用1.5mm厚冲压成型及优质钢管；
9.旋钮：采用高温静电喷粉手按折叠开关；
10.椅子：钢架 高精度海绵。长方形的，可以折叠。效果如下图:
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	13
	折叠床
	4
	张
	1.表面材质：优质PU皮料。

2.产品尺寸：180*70±5cm；

3.调节高度：59~81cm；折叠尺寸：90*70*20±2cm。

	14
	半身心肺复苏模型
	6
	个
	1.执行标准：符合国家标准
2.人工手位胸外按压，正确的按压深度5cm以上：
3.按压深度正确，有正确蜂鸣提示
4.按压深度过大，有报警蜂鸣提示
5.模拟标准气道开放
6.人工口对口呼吸
7.吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断
8.操作频率：最新心肺复苏技能操作标准：大于或等于100次/分
9.操作方式：训练操作
10.电源状态：产品使用干电池或充电电池。

★11.模型表面具有交互感应位置，对此位置进行扫描感应。自动下载交互软件。软件内容为心肺复苏训练考核，通过交互式的选择，用动画形式教学技能训练准备。
★12.软件内提供五例以上的病例，含病人资料，既往史，影像学检查资料信息
13.软件显示患者生命体征，包括（血压、脉搏、体温值）
★14.可以交互的对每一步操作进行选择，自动进行正确与否的判断，并统计成绩。
★15.软件可以设置考核模式、训练模式。其中训练模式操作错误有详细提示引导学生进行练习操作。成绩单可以进行无线打印。

	15
	手动焦度计
	4
	个
	1.测量球镜范围：0-±25    
2.棱镜基地测量范围：0°~360°     
3.可测量UV透过率：是
4.测量柱镜范围：0-±10    
5.棱镜度测量范围：水平15△(棱镜度)，垂直20△(棱镜度)  
6.可测量PD值：30~100mm
7.测量下加范围：0-10D（度）    
8.可测量镜片直径：φ7~110mm        
9.可测量PH值：4~55mm
10.散光测量轴位：0°~180°
11.可测量镜片厚度：≤20mm                                                                                   


二、商务要求（实质性要求）

（1）合同履行期限：自合同签订之日起60日。
（2）合同履约地点：西南医科大学（采购人指定地点）。

（3）付款方式：合同签订后，设备全部验收合格并配合采购人办理资产入库手续后支付，达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的100.00%。

（4）验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)、双方签订的合同的要求进行验收。

（5）质量保修范围和保修期：至少1年。

（6）履约验收：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

（7）履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求进行验收。由采购人负责组织实施。
评标办法

	编号
	评分因素及权重
	详细要求
	分值
	备注

	1
	技术参数

40%
	投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的得40分；带有“★”号（4项）的技术参数及要求每有一项负偏离的扣7.33分，非“★”号（89项）技术参数每有一项负偏离的扣0.12分，扣完为止。
	40.0
	技术

评分

	2
	售后方案

15%
	根据供应商提供的安装服务方案进行综合评审：安装服务方案包括但不限于：专职人员现场负责安装协调工作，保证所有产品安全运输、产品合格、按期安装，及时汇报工作进度及问题反馈。无现场专职人员扣3分，安装方案每有一条不合理扣0.5分，扣完为止。本项满分5分。

根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审：售后服务方案包括但不限于①专职人员负责售后协调工作，明确响应时间与维修进度②售后服务范围及售后服务保障措施③使用培训及故障处理方案④定期回访及维护等内容，方案内容齐全、合理、可操作性强的得10分，每有一项内容缺失扣2.5分；内容不合理或不符合本项目实际需求的扣2分。扣完为止。本项满分10分。
	15.0
	共同

评分

	3
	履约能力6%
	供应商近三年来（2019年1月1日至今）每具有一个类似业绩得1分，此项最多得6分。 注：提供合同复印件或中标/成交通知书等有效证明材料复印件。
	6.0
	共同

评分

	4
	服务承诺7%
	供应商提供到场响应机制的承诺，1小时以内到场响应得7分，1小时-2小时以内到场响应得5分，2小时-3小时以内到场响应得3分，超过3小时以上到场响应的不得分。提供承诺函。
	7.0
	共同

评分

	5
	扶持不发达地区和少数民族地区2%
	供应商为少数民族地区或不发达地区企业，得2分。

注：以营业执照注册地为准。前者指注册地在民族自治州、自治县、自治乡的企业，后者需提供为不发达地区的相关证明材料（如：行政部门的认定或公示）。
	2.0
	共同

评分

	6
	价格分

30%
	满足招标文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，得满分，其余供应商报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。计算结果保留两位小数。价格扣除参照前须知附表中相关要求执行。
	30.0
	共同

评分




