
采购需求

（一）采购内容及技术要求

1.采购内容★

（1）标的设备

序号 标的名称 单位 数量 标的所属行业

一 安全监测设备

工业

1
GNSS 接收机及附件（含太阳能板、电瓶、

充电控制器、数据传输设备等）
套 19

2 测压管 m 240

3 渗压计 支 24

4 量水堰板 套 4

5 量水堰计 支 4

6 四芯屏蔽电缆 m 882

7 读数仪 台 1

8 电缆保护管 m 420

二 自动化监测设备

1 自动化采集设备（核心产品） 台 1

（2）配套设施设备及服务

序号 名称 单位 数量

一 安全监测基本设施

1 表面变形测点观测墩 个 15

2 表面变形基点观测墩 个 4

3 测压管钻孔及灌浆 m 240

4 截渗墙及堰槽 座 4



5 强制对中基座(表面变形测点） 个 15

6 强制对中基座（表面变形基点） 个 4

二 水库智慧管理平台系统

1 水库智慧管理平台 项 1

2 数据采集软件 套 1

3 操作系统软件 套 1

4 数据库软件 套 1

三 其他相关内容

1 所有设施设备的建设、安装及相关的施工 项 1

2 通讯基站维护（4座水库共 4座基站） 年 5

3 大坝安全监测设备维护（4座水库） 年 5

4 施工期观测（4座水库） 项 1

5 监测资料整编分析（4座水库） 项 1

2.技术要求

注：标注“★”的为实质性要求，供应商应完全响应，否则视为无效响应；安

全监测设备及自动化监测设备的技术参数要求作为评分因素，其中标注“▲”的

条款为重要参数。

（1）标的设备

序号 标的名称 技术参数要求

一 安全监测设备

1

GNSS 接收机及附件

（含太阳能板、电瓶、

充电控制器、数据传

输设备等）

（ 1 ） 信 号 跟 踪 ： 三 星 八 频 GPS: L1/L2/L3 ，

BDS:B1/B2/B3， GLONASS:L1/L2；

（2）RTK 定位精度： 平面：8mm+1ppm ，高程：15mm+1ppm

（3）静态精度：平面：±2.5mm + 0.5ppm，高程：±5mm

+ 0.5ppm；

（4）差分数据：RTCM3.2；

（5）数据更新率（Hz）：1；

（6）供电 DC8-30V，建议标准供电 12V；

（7）功耗：1.8W；

（8）内部存储：不低于 32G；



（9）工作温度：-20～＋85℃；

（10）存储温度：-40～＋85℃；

（11）湿度：0%RH～99%RH， 无凝结；

（12）防护等级：不低于 IP68；

（13）通信：4G、电台；

（14）内置振动传感器，用于检测载体的振动内置倾角传

感器，用于检测载体是否发生倾斜，

倾角振动灵敏度：不低于 0.01°；

（15）支持一路 485 总线，可以外接传感器；

（16）支持短信、邮件、声光预警；

（17）支持物联网平台、小程序管理；

（18）支持后解算软件；

（19）天线： 一体化设计，内置测量型天线 1；

（20）设备具有软件著作权登记证书；

（21）▲设备符合 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环

境试验第 2 部分:试验方法 试验 A：低温》和 GB/T

2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分 试验方法

试验 B：高温》高低温检测标准（提供国家认可的第三方

检测机构检测机构出具的加盖 CMA 或 ilac-MRA 或 CNAS

公章的检测报告影印件并加盖供应商公章）；

（22）▲设备符合 GB/T 2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012

盐雾腐蚀试验检测标准（提供国家认可的第三方检测机构

检测机构出具的加盖CMA或ilac-MRA或CNAS公章的检测

报告影印件并加盖供应商公章）；

（23）设备入选 2022 年《全国水利系统招标产品重点采

购目录》。

2 测压管

（1）采用 DN50mm 的镀锌钢管；

（2）壁厚≥3.5mm；

（3）包含花管段和导管段；

（4）花管段透水孔径Φ4～6mm；

（5）开孔率不低于 20%；

3 渗压计

（1）最大外径 D/mm：24；

（2）长度 L/mm：120；

（3）测量范围 KPa ：0～350/0～700/0～1000/0～

2000/0～3000；

（4）分辨率：≤0.025%F.S ；

拟合精度：0.1%F.S；

（5）测温范围：-40～+80℃；

（6）灵敏度：±0.1℃；

（7）测温精度：±0.5℃；

（8）修正系数 b ：0.10 KPa/℃；

（9）耐水压：测量范围 1.5 倍；

（10）绝缘电阻：≥50 MΩ；

（11）▲设备符合 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环



境试验第 2 部分:试验方法 试验 A：低温》和 GB/T

2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分 试验方法

试验 B：高温》高低温检测标准（提供国家认可的第三方

检测机构出具的加盖CMA或ilac-MRA或CNAS公章的检测

报告影印件并加盖供应商公章）；

（12）▲设备符合 GB/T 2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012

盐雾腐蚀试验检测标准（提供国家认可的第三方检测机构

出具的加盖CMA或ilac-MRA或 CNAS公章的检测报告影印

件并加盖供应商公章）；

（13）▲设备符合 IP68 防护特性，符合 GB/T 4208-2017

外壳防护等级检测标准（提供国家认可的第三方检测机构

出具的加盖CMA或ilac-MRA或 CNAS公章的检测报告影印

件并加盖供应商公章）；

（14）▲设备符合 GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验

和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》检测标准（提供国

家认可的第三方检测机构出具的加盖 CMA 或 ilac-MRA 或

CNAS 公章的检测报告影印件并加盖供应商公章）；

（15）▲设备符合 GB/T 2423.4-2008 交变湿热试验检测

标准（提供国家认可的第三方检测机构出具的加盖 CMA 或

ilac-MRA或 CNAS公章的检测报告影印件并加盖供应商公

章）；

（16）设备入选 2022 年《全国水利系统招标产品重点采

购目录》。

4 量水堰板 （1）采用不锈钢板材质。

5 量水堰计

（1）测量范围：0mm～500mm(量程自选)；

（2）灵敏度：≤0.01mm；

（3）测量精度：≤0.1%F.S；

（4）输出信号：RS485；

（5）报文方式：自报/召测；

（6）调试方式：地址码和波特率自设定；

（7）绝缘电阻：≥50Ω；

（8）储存温度：-30℃～+70℃。

6 四芯屏蔽电缆

（1）芯线面积≥4*0.35mm2；

（2）芯线材料：铜芯镀锡，带聚丙烯绝缘；

（3）屏蔽材料：铝锡箔或高密铜网；

（4）护套材料：挤压高密度聚乙烯；

（5）护套厚度：＞1.65mm；

（6）工作温度：-20℃～+60℃。

7 读数仪

（1）扫频激励范围：400～6000Hz；

（2） 时基精度：0.01%F.S；

（3）存贮单元：不低于26个；

（4）存贮数据：不低于4670组

（5）测频率分辨率：0.1 Hz；测模数分辨率：0.1 F；



（6）测温范围：-50℃～+150℃(3k)；

（7）测温精度：±0.5℃(-40℃～+70℃), ±1℃(+70℃～

+120℃)；

（8）测温分辨率：0.1℃；

（9）通讯方式：USB；

（10）波特率：9600bps；

（11）通讯距离：≤15m；

（12）显示屏：240×128高清图形点阵屏；

（13）电池：3.7V/2600mAh（锂电池）；

（14）工作电流：≈20mA；

（15）工作时间(充电间隔)：≈70小时；

（16）充电时间：≈4～6小时；充电方式：旅行充电器或

USB口充电；

（17）储存湿度：≤80%RH；储存温度：-30℃～+70℃。

8 电缆保护管

（1）电缆保护钢管为镀锌钢管，用于监测电缆保护

（2）钢管直径Φ20～50mm，根据电缆束直径选用

（3）壁厚 1.5～3.5mm。

二 自动化监测设备

1 自动化采集设备

（1）可同时外接各类安全监测相关传感器；具有多路

RS485、RS232、 4-20mA、开关量、SDI-12、格雷码水位

计等多种接口，满足大坝安全监测数据采集需求；

（2）支持远程/就地设置自动化采集设备各项参数；具有

远程升级功能；

（3）▲支持主备信道功能，主信道为 4G 全网通，备用

信道为 GSM（短信）北斗卫星等；

（4）具有随机自报，定时自检发送设备电压数据、死机

自动复位、掉电数据保护准等功能；

（5）支持一点多发，外部接口具有光电隔离能力；支持

远程唤醒，遥测站在节电状态下，中心可以随时将其唤醒，

进行数据采集、读取任意时段自记数据或修改遥测站配置

信息 等工作；

（6）具备数据现地存储功能，内置大容量固态存储器，

内置存储器不小于 8MB，至少支 持存储 5 年以上的原始

水情数据，并支持本地和远程提取存储数据的功能；

（7）具备实时显示功能，设备具有键盘和液晶显示采集

信息并实时存储；

（8）▲具有日志记录功能，能将运行日志以文件方式进

行存储；

（9）设备采用 12V 电池供电，支持宽电压，在 5V-36V 范

围内工作正常；

（10）▲支持电源输入防反接保护功能，自带 5V、12V、

DC24V 输出接口；

（ 11 ）▲静态功耗≤ 0.02mA@12VDC ，工作功耗 ≤

8mA@12VDC；



（12）▲工作环境：工作温度-40℃-75℃，工作温度≤95%

RH ；

（13）平均无故障工作时间：MTBF≥25000h；

（14）▲需符合水利部《水文监测数据通信规约》

（SL651-2014）要求的标准通讯协议、符合《水文自动测

报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）要求；

（15）▲自动化采集设备具有实时时钟功能，时钟运行精

度日最大误差≤1s/d；

（16）▲自动化采集设备抗静电放电（静电放电抗扰度）

能力 4 级及以上；电磁兼容（工频磁场抗扰 度）能力 5

级及以上；

（17）▲可选市电充电或光伏充电功能；市电输入电压范

围 80-300Vac 支持充电状态显示； 光伏输入电压范围

15-36V，支持最大光伏输入功率 180W 并提供过充、过放、

低压、反接、负载过流、电池过流、过温、过压保护；

（18）▲为保证设备在野外复杂环境下长时间正常稳定运

行，采集设备须选型需符合法定行业检测机构的检测要

求。具有防水试验、防尘试验检测报告，同时试验样品符

合 IP68 等级要求（符合 GB4208-2017、IEC60529:1989+A1：

1999+A2：2013）；

（19）▲采集设备通过振动试验（GB/T2423.10-2008）、

冲击试验（符合 GB/T2423.5-1995）、跌落试验（符合

GB/T2423.8-1995）、碰撞试验（符合 GB/T4857.20-1992）；

（ 20 ） ▲ 采 集 设 备 通 过 电 磁 兼 容 检 测 （ 符 合

YD/T2583.13-2013 、 GB/T17626.12-1998 、

GB/T17626.8-2006）；

（21）▲采集设备通过可靠性试验（淋雨和盐雾）（符合

GB/T9359-2001）；

（22）▲为保证控制面板按键和自身接线端子的可靠性，

采集设备具有按键和插拔的检测报告。

注：本项设备技术参数中所有标注“▲”的重要参数均要

提供“水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试

中心”或其他省级及以上相关部门指定的第三方检测机构

出具的检测报告影印件并加盖供应商公章进行佐证。

（2）配套设施设备及服务

序号 名称 技术要求

一 安全监测基本设施★

1 表面变形测点观测墩

采用钢筋混凝土观测墩，观测墩高于地面不小于 1.5m，

各墩顶安装强制对中基座，基座在安装时应调整水平，倾

斜度不得大于 4′。

2 表面变形基点观测墩 采用钢筋混凝土观测墩，观测墩高于地面不小于 1.5m，



各墩顶安装强制对中基座，基座在安装时应调整水平，倾

斜度不得大于 1′。

3 测压管钻孔及灌浆

（1）钻孔直径φ110mm，钻孔倾斜度不大于 1°。钻孔严

禁用泥浆固壁，造孔过程中应记录初见水位、终孔水位，

造孔完成后应测量孔深、孔斜。

（2）在钻孔全长范围内安装内径为 50mm 的镀锌钢管。进

水花管段外壁包裹土工布，管底封闭。下管前应先在孔底

填入一定的经筛分、洗净的反滤料。

（3）测压管连接时要保证完全密封，下管过程中保持管

身顺直，测压管就位后，测量管底高程和管内水位。之后

在花管段与孔壁间回填洗净的反滤料。

（4）使用水泥浆或膨润土对钻孔的余下部分进行回填封

孔，测压管管口应高于地面不小于 20cm，管口设管盖，

测压管外设保护装置。

（5）测压管安装、封孔完毕后应按照规范要求在测压管

内注水进行灵敏度检验，并有检验记录，不符合规范要求

的应采取补救措施或重新安装。

（6）测压管施工过程中，应随时记录，填写测压管考证

表，并存档妥善保管。

（7）观测前需测量管口高程，并定期校测。

（8）测压管内需要安装渗压计的，在安装后需测量渗压

计安装高程及管口高程，之后安装孔口专用管盖，并将电

缆引出。

（9）定期用电测水位计测量测压管水位，与渗压计监测

结果进行比对。

4 截渗墙及堰槽

（1）根据现场情况渗流量监测可采用容积法或量水堰法。

（2）容积法适用于小于 1L/s 的渗流量监测；

（3）量水堰法中，渗流量 1～70L/s 可采用直角三角堰，

70～300L/s 可采用矩形堰或梯形堰

5
强制对中基座

(表面变形测点）

（1）混凝土底座基础上设计 1.5m 高的钢筋混凝土观测墩

（2）墩顶安装强制对中基座，用于大坝表面变形观测。

6
强制对中基座

（表面变形基点）
采用钢筋混凝土墩，墩顶安装强制对中基座。

二 水库智慧管理平台系统★

1 水库智慧管理平台

（1）具备电脑端、手机端服务功能；

（2）具备水库一张图、水库基础信息、调度运行管理、

工程管理、工程安全运行管理、单位管理、日常巡查、安

全监测、防洪预警、工作人员绩效考核等功能；

（3）能够与四川省小型水库动态监管预警系统平台实现

数据共享；

（4）接入四川省小型水库雨水情及安全监测系统平台。

2 数据采集软件

基于水库感知体系，接入各项监测数据，建立统一的安全

监测功能模块，为水库管理单位提供气象监测、雨情监测、

水情监测、视频监测、大坝安全检测数据。



3 操作系统软件 配套系统软件。

4 数据库软件 配套数据库软件。

三 其他相关内容★

1
所有设施设备的建设、

安装及相关的施工
本项目涉及的所有设备、设施的建设、安装及相关的施工。

2
通讯基站维护

（4座水库共4座基站）
满足站点通信需要。

3
大坝安全监测设备维护

（4座水库）

采用日常检查、日常维护，维护其内可更换的监测仪器设

备完好率应为 100%，对于不可更换的埋入式内观监测仪

器设备完好率应≥85％，同时对于同一类的监测仪器设备

完好率应能够满足监测资料分析需要。

4
施工期观测

（4座水库）

（1）监测仪器安装后 7日内每天观测一次，持续 2周，

以后每周观测 1次。

（2）表面变形的初始值应在工程具备条件时尽早测得。

（3）若遇到特殊情况，如大暴雨、大洪水、地下水位长

期持续较高、强地震应增加观测频次。

（4）观测记录要准确﹑清晰﹑完整，原始观测记录装订

成册，并妥善保管。

（5）其它未予说明的监测项目，其观测要求和频次严格

按现行规范要求执行。

（6）除用监测设备进行监测外，还必须进行人工巡视检

查，收集施工现场及工程过水过程中与结构安全有关的信

息。

5
监测资料整编分析

（4座水库）

（1）供应商应积极主动收集工程相关资料，包括工程施

工形象，监测仪器周围的土建施工记录等情况，以及工程

中出现的各种异常情况。供应商应对收集到的资料进行妥

善保管，并在相应的监测记录中作必要备注，以供进行资

料分析之用。

（2）供应商应使用监理人批准的格式将各项仪器的有关

参数、埋设后的初始读数和全部仪器设备的档案卡等整编

成册。观测之后及时对监测资料进行简单整理和分析，然

后将监测数据输入计算机，包括环境量和说明，建立监测

数据库，并用磁盘或光盘备份保存。

（3）供应商应及时将监测资料换算出各类物理量，打印

表格﹑绘制物理量过程曲线，定期对监测资料进行初步分

析，对工程施工及建筑物的稳定做出简单的评价，并按月

向监理人及有关单位报送监测月报。期间发现工程异常情

况应及时上报监理人。

（4）供应商应在监测工程验收前及按监理人的指示，向

监理人报送工程建筑物监测报告，并提交在异常情况下的

监测资料报告，参加采购人和监理人组织的与安全监测相



关的会议。

（5）根据工程需要提供在工程验收各个阶段及建筑物异

常等资料分析评价报告。

（二）商务要求

★1、项目完成期限：自签订合同之日起 60 天内完成所有设施设备的建设、安

装、调试、培训等相关工作。

★2、项目完成地点：采购人指定地点。

★3、付款方式：签订合同后，采购人收到有效发票之日起 10 个工作日内支付

合同金额的 30%作为预付款，所有设施设备安装调试完毕后，采购人收到有效发

票之日起 10 个工作日内付至合同金额的 70%，验收合格后，采购人收到有效发

票之日起 10 个工作日内支付至合同金额的 97%，余款在验收合格满 12 个月后，

采购人收到有效发票之日起 10 个工作日内支付。

★4、报价要求：本项目供应商的报价需充分考虑到货物运输过程直到验收的

所有费用（设备费、安装及运输费、保险费、差旅费、培训费、售后服务费、项

目管理费、税金等完成该项目所必须的其他费用）

★5、质保期：自验收合格之日起至少 3年。

★6、验收标准：严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履

约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求、采购文件及成交供应

商响应文件的相关内容进行验收，验收时，若采购人要求，成交供应商应向采购

人提供仪器设备的检测报告、合格证书等相关的验收材料。

7、售后服务：

质保期内出现质量问题，成交供应商应在接到通知后 12 小时内响应到场，

24 小时内完成维修或更换，并承担修理更换的费用；如仪器设备经供应商 2 次

维修后仍存在质量问题，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究

成交供应商的违约责任。质保期后一年内由成交供应商负责维修，且只收取材料

成本费用。

8、其他未尽事宜于采购合同中另行约定。



（三）其他要求

1.供应商应针对本项目配备水利水电、系统集成、水文水资源、通信工程等

相关专业的的人员。

2.供应商应编制针对本项目的实施方案：

（1）项目开展方案内容中应包含：①质量保障措施及质量保障范围；②项目

实施进度计划及进度保证措施；③安装调试方案及验收方案；④对本项目重点难

点处理措施方案；

（2）售后服务方案内容中应包含：①售后服务承诺、售后服务人员配置及联

系电话；②售后服务保障措施和计划；③售后服务程度的完备程度；④备品备件

措施；
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