采购项目技术、服务、及其他商务要求

	设备名称
	主要功能及技术参数要求
	单位
	数量

	●课桌凳
	1、课桌：

尺寸为600mm*400mm*18mm±3mm，采用优质实木橡木板加工，四周圆角，表面磨砂抛光、三面漆处理。桌面正面制作笔槽，笔槽长度不低于25cm，宽度不低于1.5cm，桌面前沿鸭嘴形状。升降结构及范围：套管式5级升降，680mm~760mm。
   钢架材料：课桌脚为30mm*60mm椭圆钢管，竖放焊接制作，壁厚≥1.0mm；课桌斗采用厚度≥0.6mm冷轧钢板一次性液压成型，尺寸450mm*300mm*150mm±3mm,前沿整体卷边，底部两条加强槽；立柱使用60mm*30mm与55mm*25mm椭圆管冲孔制作，壁厚≥1.0mm，采用大套小、下套上结构，结合处采用内嵌式塑料连接件。拉桓为40mm*20mm矩管，壁厚≥1.0mm；网框采用优质钢板冲压拼装而成，厚度不低于0.6mm，底部四周加强筋，中部20条长条孔；立面上下部卷边增加强度，中部35条长条孔。焊接牢固承重70KG以上。

脚垫：使用PP工程塑料一次注塑成型，结合处有防脱扣件。桌子左侧或右侧立柱上配有钢制挂钩，焊接而成。

以上为管材实际厚度均不含喷涂厚度。
2、课桌椅：

椅子坐面尺寸为360mm*350mm*18mm±3mm,背面尺寸360mm*180mm*18mm±3mm，采用优质实木橡木板加工，四周圆角，表面磨砂抛光、三面漆处理。椅脚同桌脚一致，立柱采用椅脚相同材料30mm*60mm椭圆管制作，整体坐面固定高度420mm，椅背采用25mm*25mm方管厚度1.0mm弯曲，背部连为一体，弯曲处圆滑。所有钢件使用二氧化碳保护焊接后，经抛丸进行金属表面除锈除油处理后，通过静电喷塑和200度高温融化、凝固，喷涂后表面光滑。桌椅面与钢架采用自功螺丝连接。

以上为管材实际厚度均不含喷涂厚度。
	套
	1700

	屏风办公桌
	规格：1400*1500*1100mm±5mm

1、面材：采用耐磨三聚氰胺饰面纸饰面，符合LY/T 1831-2009标准，耐热性≥1级，耐光色牢度≥6级，甲醛释放量≤0.6mg/L，装饰胶膜纸外观质量、挥发物含量、预固化度均检测合格。
2、基材：采用刨花板，符合HJ 571-2010 标准、GB/T 35601-2017 标准、GB 18580-2017 标准，GB/T 4897-2015标准，静曲强度≥12Mpa，弹性模量≥2400Mpa，内结合强度≥0.4Mpa，表面结合强度≥0.9Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥990N，板边握螺钉力≥740N，甲醛释放量≤0.018mg/m³，72h挥发性有机化合物≤40ug/m³。
3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB 18583-2008标准，总挥发性有机物含量≤75g/L，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素均检测合格。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，其中过载、功能性能合格，耐久性试验 100000 次无缺陷，200h乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，其中过载、功能性能合格，耐久性试验 100000 次无缺陷，结构强度 200N 无缺陷，200h乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级。
7、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，外观喷涂层均为合格，200h乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级。
8、三合一连接件：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，外观喷涂层均符合要求，200h乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到9 级。
9、锁具：符合QB/T 1621-2015、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准，其中锁头、钥匙外观、涂层件外观、涂层件附着力、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均为合格，互开率≤0.18%，200h乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到 10 级。
10、结构：桌面尺寸1200*600*25mm，桌面下方配有键盘托及移动式储物柜；一张1200*1100mm屏风立板，一张600*1100mm屏风立板，屏风立板采用铝合金框架，上方具有高度不低于220mm的磨砂玻璃；侧边柜尺寸1400*300*1100mm，设有储物格及移动门板。
11、提供所使用材料:三聚氰胺饰面纸、刨花板、水基型胶粘剂、PVC封边条、铰链、导轨、拉手、三合一连接件、锁具的国家认可的第三方检测机构颁发的具有二维码的抽样检测报告复印件或扫描件。
	位
	108

	办公椅
	1、规格：1000mm*570mm*450mm±5mm，座深：480mm±3mmm，

2、靠背/座板：椅背采用优质单层网布，有较强延伸性和弹性，透气性好，手感好，结实，座内衬PU材料发泡而成定型绵，座面料采用耐磨面料，座感柔软。

2、背外框采用镶嵌式连接，不松动，结构稳固，立体感流线型强，背框带而定式护腰板。

3、脚架采用30mm*10mm，厚2.0mm一次弯制，不变形，稳固。

4、钢脚脚垫采用优质pu软尼龙料，耐磨性强，韧性好，防滑防刮地板。

5、材质符合国家环保标准要求。
	把
	108

	讲台
	1、规格：1100*500*1000mm±5mm，台面、侧板及背板厚度≥18mm。
2、材质：采用多层实木板，符合GB/T 9846-2015、HJ 571-2010、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017标准，含水率5~16%，胶合强度≥0.70MPa，甲醛释放量≤0.1mg/m³，挥发性有机化合物（72h）≤40ug/m³。
3、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素均检测合格，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级。
4、提供所用材料多层实木板、PVC封边条的国家认可的第三方检测机构颁发的具有二维码的抽样检测报告复印件或扫描件。
	个
	30

	彩色多功能打印机
	1.网络打印：支持有线&无线网络打印
2.无线打印：支持无线打印
3.输稿器纸张输入容量：≥30页
4.单面支持纸张尺寸：A4
5.能效等级：一级能效
6.端口：USB；以太网；WiFi端口
7.黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi
8.彩色模式最佳打印分辨率：600*600dpi
9.黑白打印速度：≥22ppm
10.彩色打印速度：≥12ppm
	台
	1

	黑白打印机
	1、打印速度 ≤22ppm(A4)  ≤23ppm(Letter)
2、首页打印时间≤7.8s
3、分辨率(dpi):600x600 dpi
4、打印语言:PCL5e、PCL6、PS3、PDF
5、处理器:6000MHz
6、内存 :≥256MB
7、控制面板:LCD
8、网络打印:支持有线及无线
9、双面打印：手动
10、NFC打印:支持
11、原装硒鼓有易加粉设置
12、随机硒鼓可加粉
13、纸张处理：纸张输入容量 自动纸盒：250页，手动进纸器：1页，纸张输出容量120页
14、介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸
	台
	8

	专业图形工作站
	1、CPU：配置≥1颗性能不低于国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz；
2、CPU芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法； 
3、中文BIOS：配置国产百敖中文BIOS；
4、内存：配置≥8GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽；
5、硬盘：配置≥1块256GB SSD 2.5寸 硬盘，硬盘故障预告警功能，硬盘故障前告警，帮助用户在硬盘损坏前备份数据，原厂标配非后加；配置DVD-RW光驱，非USB外接光驱；
6、PCI插槽：配置≥4个PCI-E插槽，CPU支持不低于32个PCIe3.0通道；
7、显卡：配置≥1张 2G显卡；
8、网卡：配置≥1个RJ-45千兆网卡，标配网络优化软件，可监控网络状态，收集网络数据，减轻数据包丢失，拥塞及延迟造成的影响，从而提供整理用户体验质量；
9、其他接口：配置≥8个USB3.0接口、1个串口、1组音频接口、1个Port80数码管，可支持故障诊断显示；支持指纹识别模块，实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠；
10、电源：配置≤180W高效节能静音电源，处理器功耗不高于90W；
11、操作系统：支持麒麟、UOS等国产桌面操作系统及国外主流操作系统；
12、其他：平均无故障时间不低于20万小时；
13、显示器：配置≥23.8寸 1080P液晶显示器；
14、静音效果：主机空闲状态下噪音≤10dB，50%状态下噪音≤30dB，100%状态下噪音≤50dB（提供证明文件）；
15、性能：处理器单核unixbench性能跑分不低于2400分；
	台
	1


注：1、带“●”符号的产品为本项目核心产品；
三、商务要求（实质性要求）
1、合同签订期：自中标通知书发出之日起30日内。
2、交货时间：自合同签订之日起10日内。
3、交货地点：将货物送达到采购人指定地点并完成安装调试。
4、付款方式：合同签订后，采购人向成交供应商支付30%的预付款，货物（设备）验收合格，采购方签署《质量验收合格证明书》后，采购人在收到成交供应商正式票据30日内支付所有款项。

5、为保证产品质量，供应商须在签订合同前提供参数要求的检测报告及产品售后服务承诺函供采购人备案，若不能提供或提供的检测报告与参数不相符将报有关部门处理。” (提供承诺函)

6、质保期：验收合格后质保1年，产品按国家三包政策执行。（ 提供承诺函 ） 

7、签订合同时，成交供应商向采购人提交售后服务人员、售后服务联系电话，备品备件清单，保障常态化的售后服务。
8、产品维护响应要求：质保期内，成交供应商接到用户电话或其他形式的报修服务要求15分钟内作出响应，4小时内排除全部故障。若在6小时内无法排除故障，提供备用产品。若需对坏件更换或送修，应先将备件安装到用户使用现场，待坏件维修好后再换回备件。免收任何费用（如部件费、人工费、差旅费等）。
9、成交方全面负责设备的安装调试，对设备易损配件、专型配件要有长期的供货保证。
10、质保期内，同一商品，同一质量问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，成交供应商须无条件接受采购方退货或更换同品牌且不低于询价文件要求的设备。
11、超过质保期后，继续提供设备维修、技术支持、备品备件、有偿升级等服务，成交供应商只收取材料成本费。
12、设备安装、调试正常使用后，工程师现场对采购人各操作人员进行免费培训，直到使用者能独立熟练操作为止。对采购人的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。培训人数以采购人制定的为准。
13、成交供应商在安装调试完成后，需向采购人提交验收材料（加盖收货单位公章的供货清单、产品说明书、操作手册、学校培训资料、学校验收报告等），试用10日无故障后可向采购人提出验收申请。
14、成交供应商与采购人应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号 )的要求与合同约定相关条款进行验收。验收合格，出具验收报告，验收不合格，向成交供应商提出整改意见，整改完成后重新计算试用期，直至验收合格。
