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	序号
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	巡逻车及装备
	▲1、轴距：≥1280mm；
▲2、发动机型式：单缸\风冷\四冲程；
▲3、最大功率：≥8kw；
4、启动方式：电启动/脚启动；
▲5、爬坡能力：≥20度；
6、制动方式：前盘/后鼓；
7、制动操作方式：前（手）/后（脚）；
8、燃油箱容积：≥10L；
9、配置：30米水管，2个20L的水囊，10L加油机1个，安全头盔1个。
	5辆
	

	2
	储水囊
	1、产品应符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》规范；
2、由罐体及地垫组成；
3、罐口为环形浮圈，注水时浮圈随水位上升而自动浮起，放水时浮圈随水位下降而自行落下，盛满水的储水罐呈圆台形；
▲4、主体材料：PVC双面涂层夹网布；
▲5、抗刺穿力：≥180N；
▲6、储水容积：≥2000L；

	7个
	

	3
	便携式高压消防泵
	1、卧式两冲程汽油发动机，陶瓷缸体，闭式强制双级叶轮离心泵，铝合金泵体、304不锈钢泵叶，不易破损，变形，且耐腐蚀；
2、保护方式：超速、高温、无水、启动过流自动保护；
3、点火方式：电感式（PEI点火），超低速点火启动；
4、冷却方式：闭路循环、强制水冷；
▲5、排量≥85cc，功率≥10马力(7.35Kw)；
6、启动方式：手拉启动、电启动；
7、电启动电源采用可拆卸锂电，带有USB接口，可做应急电源，电源重量≤0.5kg；
8、引水：标配304不锈钢手动引水泵；
9、燃油油箱：外挂油箱，容积≥9L，设置独立加油口，可实现不停机加油；
10、控制面板：304不锈钢面板，集成启动按钮、熄火开关；
▲11、水泵引水高度：≥5米，扬程：≥210米、单台平地输水距离：≥3000米；
▲12、最大流量：≥4.0L/s、最大压力：≥2.0MPa；
▲13、最大射程：≥30m；
14、综合油耗：≤4L/h；
15、水泵主机总重量：≤12kg；
16、水泵入水管双尺寸接口，可以连接2寸和1.5寸吸水管，不需要转换接头就可以直接连接。水泵出水口≥1.5寸；
17、水泵可实现无限制串联及并联；
18、自带360度全方位不锈钢加强保护框架，使水泵在各个方向均可安放，有效保护内置引擎和重要部件受损。水泵主机可以多角度存放，可立、可卧、可叠加；
▲19、每台水泵配置为：水泵主机1台、启动电源组件1套、油管及组件1套、直流水枪1支、雾枪1把、单向阀1个、二分水器（有单向开关）1个、止水钳1把、水带扳手2把、吸水管（含吸水滤网底阀）长度≥5米1根、水泵背包1个、油箱背包1个、泡沫枪1把、A类固体泡沫棒1≥3根、森林消防水带200米；
泡沫枪：
20、材质：为工程塑料，抗腐蚀、轻便；
21、结构：双握把设计，方便抓握，手柄上带有球阀，控制水枪的开关；
22、枪头结构、入口尺寸：枪头可直流喷射，森林接口；
▲23、压力≥0.7MPa时：流量≥52L/min、最大射程≥18m；
24、最大安全操作压力≥1.3MPa；
25、总质量≤1.5kg；
泡沫棒：
26、粘度≥40厘泊@24°C；
27、比重（20°C）≥0.1公斤/升；
28、PH≥5；
29、外形长≥30cm，直径≥2.8cm；
30、重量≤0.4kg；
消防水带：
▲31、森林消防水带水带口径：Φ40mm，长度≥30米/条，工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥7.8MPa；
32、森林消防水带材料：经纬线采用优等高强涤纶长丝编织，整条对称不低于2组醒目彩色色织线，每组色织线不低于5股。聚氨酯内衬高压水带，耐磨；
33、森林消防水带接扣：内涨式1.5寸铝合金森林水带快速接扣。


	3台
	

	4
	车载式高压灭火水泵
	1、发动机类型：四冲程风冷、涡轮增压发动机，发动机散热片应装有散热风扇；
2、水管连接形式：卡扣式，易拆卸；....
3、启动方式：手电启动；
4、枪体材质：黄铜材质；
▲5、水平射程：≥28m；
▲6、最大流量：≥130L/min；
▲7、工作压力：≥6MPa；
▲8、最大吸程：≥7m（具有自吸功能）；
▲9、进水口直径：≥40mm；出水口直径：≥40mm；
▲10、最大功率：≥9kw；
11、水泵应配有可调比例的灭火剂配比装置，水泵应配有行星减速机；
12、整机质量：≤60kg；
13、多功能移动电源具有启动发动机、手机充电、照明、报警等功能；
▲14、每台水泵配置为：泵组1台、机油2瓶、火花塞2支、火花塞扳手1个、13mm扳手2个、两用改锥1个、配套螺丝1套、直流水枪1支、进水管5米、进水管过滤器1个、灭火剂配比器1个、森林消防水带200米，直流水枪枪头带有球阀开关。


	1台
	

	5
	防火服
	1、颜色：面料为桔红色，符合国际潘通色卡16-1462TPX色号；
2、材质：原液芳纶三厘格芳纶布，阻燃性能达到国家GB/T33536-2017标准；
▲3、损毁长度：T≤19mm、W≤21mm；
4、熔融、滴落：无；
5、单位面积质量≤210g/㎡；
▲6、面料热稳定性（260℃±5℃）%≤1；
7、全套收紧调节，领口、袖口、裤口、裤腰采用魔术贴调节袢，裤门襟芳纶布铜拉链加不可燃烧的合金扣扣合；
8、反光带：使用芳纶材料荧光黄色加银色双色阻燃反光带，宽为5*2CM；
9、上衣肩部加厚材质菱形缝纫加固垫肩，肩部加强设计，增强耐磨度；
10、两件套式领型、内铜拉链式衣门襟、外魔术贴扣合式外门襟；
11、左前胸自由调节式对讲机袢，对讲机袢下为内挖袋口；
12、两前胸隐藏式拉链开合贴袋，右贴袋内缝制松紧格，方便固定内装物品；右前胸外自带可贴姓名的毛面魔术贴；
13、上衣内腰部及下摆内有自调式抽绳，合金弹材质簧扣及吊钟外调节；
14、前下摆以上两个带盖式双功能口袋，上开口式大容量魔术贴扣合袋及侧开口式插袋可容纳更多物品；
15、左前胸内设计贴袋，魔术贴扣合；
16、后背部及肘部活褶设计；
17、左袖肩点以下设计带盖风琴式袖包，自带两块毛面魔术贴；
18、右袖肩点以下挂袢设计；
19、前胸上斜方式缝制反光带、后下摆以上缝制反光带，两袖口缝制反光带，保证360度可视；
20、后背部有反光字荧光黄色“使用单位（或简称）森林消防”字体标识；
21、宽裤腰及宽皮带袢，更舒适、更牢固；裤腰可魔术贴调节，方便快速调节大小；
22、裤门襟铜拉链加合金纽扣扣合，纽扣为不可燃烧的合金扣；
23、裤腰活褶设计，为消防员预留更多活动量；
24、后臀部两外侧设计宽织带挂袢，后中皮带袢双层挂袢设计，方便携挂工具；
25、两大腿外侧带盖阴褶式贴袋设计，袋口魔术贴开合；
26、膝盖抽四省式设计，双层面料，耐磨的同时保证膝盖的活动量及美观；
27、膝盖以下缝制反光带，保证360度可视；
28、裤脚口设计松紧踩袢，可将裤脚牢牢固定在鞋帮内，避免火星溅入；
29、臀部贴双层面料，全双明线缝制，加固耐磨；
30、裤脚口隐藏式加大活褶设计，魔术贴开合，给消防员预留足够活动量；
▲31、配备外腰带、内腰带、标志符号及防火服训练帽；
                    

	30套
	

	6
	防火头盔
	1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成；
2、盔壳由碳纤维、玻璃纤维复合材料制成；
3、悬挂后部有可调松紧的调节装置；
4、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节；
5、产品尺寸：盔壳内部：L号：L长度268mm±2mm，B宽度230mm±2mm，H高度200mm±2mm；M号：L长度260mm±2mm，B宽度222mm±2mm，H高度198mm±2mm；
6、悬挂带可调节长度为505mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸；
7、导轨：用来固定手电及其他辅件，用阻燃PC/ABS树脂注塑成型；
▲8、冲击吸收性能：冲击力不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落；
▲9、耐穿刺性能：经高温，低温、浸水预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落；
▲10、电绝缘性能：泄漏电流不超过1.2mA；
11、侧向刚性：最大变形不超过40mm，残余变形不超过15mm，帽壳不得有碎片脱落；
▲12、阻燃性能：续燃时间不超过5s，帽壳不得烧穿；
13、耐低温性能：经低温(-20℃)预处理后做冲击测试，冲击力值应不超过4900N；帽壳不得有碎片脱落；经低温(-20℃)预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面；帽壳不得有碎片脱落；
14、防火头盔外配备强光手电筒；      
	30个
	

	7
	防火靴
	1、鞋面为黑色牛皮革与阻燃布复合牛津布三明治透气网布，帮里为黑色尼龙纤维布，中腰系带、棉质鞋带。鞋底都衬有凯夫拉高强纤维复合的防刺穿垫；
2、重量：≤1.2kg；
▲3、耐刺穿性能：成品靴耐刺穿性能≥600N；
4、折后外底不应有新裂纹，折后帮面、沿条不应有裂纹，帮底不应开胶；
5、剥离强度：成品靴≥100N/cm；
6、硬度：外底硬度（邵氏A）65度～75度，同一双鞋左右脚外底强度相差不应大于8度。EVA中底硬度（邵氏A）40度～55度；

	30双
	

	8
	防火头套
	▲1、材质：芳纶针织；
2、头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；
3、头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm；
4、头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm；
▲5、整体性能、阻燃性能:接缝强力≥185N；面部开口尺寸稳定性≤20%；针距密度，针：缝制明线每3cm不应小于 12 针：质量≤300g;续燃时间：T≤2s. S≤2s;损毁长度：T≤100mm S≤100mm；
6、热稳性行能：尺度变化率：≤10；
7、水洗尺寸变化率：直向≤5% 横向≤5%；
8、抗起球性能级：不低于3级；
▲9、甲醛含量：未检出；
10、pH 值：4.0—7.5

	30个
	

	9
	高倍望远镜
	▲1、放大倍率：≥8倍；
2、有效通光口径：≥42mm；
3、出瞳直径：≥4.2mm；出瞳距离：≥17mm；
▲4、最近可视距离：≤3m；
5、重量：≤800g；
6、图像输出适配器：横向≥100mm，纵向≥35mm；

	3个
	

	10
	单兵装备包
	1、应急救援背包（有应急救援背包使用单位字样）×1个；
2、多功能工兵铲×1把；
3、不锈钢餐盒×1个；
4、多功能安全锤×1个；
5、保温毯×1个；
6、指南针×1个；
7、加厚雨衣×1件；
8、防滑手套×1副；
9、多功能求生哨×1个；
10、防风蜡烛×1个；
11、防风火柴×1桶；
12、取火棒×1个；
13、求生专用荧光棒×1个；
14、反光条×1卷；
15、多功能收音机手电筒×1个；
16、军绿安全绳10米×1个；
17、求生反光衣×1件；
18、迷彩保温杯×1个；
19、防水应急品牌防火毯×1个；
20、使用说明手册×1份；

	20个
	

	11
	直流喷雾水枪
	1、工作压力：≥0.2MPa；
2、进水接口：≥65mm；
3、重量：≤3kg；
▲4、工作流量：≥4L/s；
▲5、直流射程：≥22m。
6、直流喷雾水枪带有球阀控制开关。
	2个
	

	12
	体能训服


	1、 主面料为深火焰蓝色单项导水涤纶针织布。组织为纬编双面组织，面纱原料为含 TiO2 的 111dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝，其中 TiO2 含量不低于 2.25%， 里纱所用原料均为 100dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝。
2、领口、袖口为涤纶罗纹。规格为 167dtex/48f 涤纶低弹丝，组织为 1+1 罗纹织物。 
3、机织热熔粘合衬纱支为 14.7tex×14.7tex。
  4、裤腰松紧为 150D 涤纶低弹网络丝+37#乳胶丝、宽 4cm。软胸徽为专用材料。底裆垫条涤纶带宽度为 1.2cm±0.1cm，经线根数为 40 根、纬密为 40 根±3 根/25.4mm 裤腰涤纶绳Φ0.4cm
	50套
	

	13
	作训鞋
	1、低帮，鞋面高密度帆布，耐磨、透气、不闷脚。橡胶大底不规则防滑纹路，轻量化EVA中底，缓震抗压舒适；
▲2、鞋垫厚度不低于1cm，鞋底上复合活性炭，除臭、抑菌、防潮；
▲3、整鞋材质为2.0加厚超纤面料，鞋面透气孔设计；
4、高温耐折：屈挠5万次,鞋底不割口，鞋底无新的裂纹出现,曲折部位无开胶,帮面无龟裂,辅料无开裂脱落；
5、低温耐折：-20±2℃屈挠4万次,鞋底不割口，鞋底无新的裂纹出现,未开裂、未断裂贴合材料未脱落未开胶；
6、外底/中底周圈剥离强度：常温≥60N/cm，加湿老化后≥60N/cm；
7、磨痕长度≤10mm；


	50双
	



