
技术、商务及其他要求

一、项目概况

四川省人民医院拟采购一批医辅家具。

二、采购清单及技术参数

医疗辅助家具清单

序号
产品

名称
单位 技术参数及要求 图样

★单价

最高限

价（元）

1
铝塑麻

醉推车
台

1、陪伴床展开尺寸：（长×

宽×高）1850mm×620mm×

400mm（均可±5mm）

2、主要功能：收起是椅子，

展开是可当床使用。前脚固

定，后脚带轮。床面额定载

荷不少于 135Kg。

3、护手主框采用Ф38×

1.2mm 不锈钢管经过专用设

备弯制而成型，直角处都采

用圆弧过渡，采用≥1.0mm 厚

不锈钢矩管连接主框。

4、护手主框背面脚采用两只

Ф80mm 橡胶脚轮，推动时脚

轮转动灵活、无卡塞现象,前

面脚带有防滑胶脚，折叠活

动床面脚配有四只Ф50mm 橡

胶脚轮。床面垫子和护手套

外表面采用人造革，内面采

用高密度海绵，底面采用七

层板，枕头采用高泡。折叠

床面连接件全部使用钢件，

采用活动转套，受压力强、

转动时无噪音。床面外围框

4947



采用Ф25×1mm 不锈钢管经

过专用设备弯制而成型，直

角处都采用圆弧过渡，框架

连接条采用材料厚度≥3mm。

2
不锈钢

工作台
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

2000mm×800mm×850mm（均

可±5mm）

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作，台面前沿为圆弧过渡。

3、台面下方为抽屉，滑条采

用三节滑轨。每隔层额定载

荷：≥20KG。柜门配有安全

锁。

4、下柜配置柜脚 5件（四角

及柜体底部中心位置各 1

件），高≥160mm，下柜底层

离地高度＞200mm。脚管采用

φ50×1.2mm304 不锈钢管制

作，脚架下部安装橡胶脚垫，

使之与地面直接触，防滑降

噪。当地面不平整时可调节

柜脚使台面至水平。

9118

3
手术托

盘架 1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

700mm×600×mm（1040－

1340）mm（均可±5mm）

2、配置不锈钢手术托盘1只，

规格：（长×宽×高）640±

2mm×490±2mm×25±2mm，

采用厚度为 1.2mm 的 304 材

质不锈钢板制成，可放置各

902.1



类手术器械。托盘离地面高

度可在1040～1340mm范围内

任意调节，可随意锁紧。

3、配置4只φ75mm静音脚轮；

可在平整地面上任意推动、

任意转向，其中 2只脚轮配

置刹车，可在任意状态下使

用刹车功能。

4
手术托

盘架 2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

780mm×510mm×（1040－

1340）mm（均可±5mm）

2、配置不锈钢手术托盘1只，

规格：（长×宽×高）640mm

×490mm×25 mm，采用厚度

为 1.2mm 的 304 材质不锈钢

板制成，可放置各类手术器

械。托盘离地面高度可在

1040～1340mm 范围内任意调

节，可随意锁紧。

3、配置4只φ75mm静音脚轮；

可在平整地面上任意推动、

任意转向，其中 2只脚轮配

置刹车，可在任意状态下使

用刹车功能。

1261

5
升降圆

凳
台

1、规格尺寸：φ310×

（480-640）±5mm

2、凳面采用≥1.2mm厚的 304

材质不锈钢板经过专用模具

压型拉伸制作。脚架由四只

支撑管组成，材料采用φ25

×1mm的304材质不锈钢管经

过专用设备弯制成型，脚端

带有防滑胶脚。

3、升降丝杆采用 45#钢挤压

533.5



成型，表面经过电镀处理，

丝杆外表光滑耐用。 母丝外

套筒采用φ38×1mm的304材

质不锈钢管；经过机床的强

力挤压将母丝牢靠地与母丝

外套筒装配在一起。

6
不锈钢

推车 1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

500mm×400mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。

3、四周的 4只支撑立柱采用

φ25×1.2mm的304材质圆管

制作。配置 4只φ75mm 超静

音脚轮，其中 2只脚轮配置

刹车，可在任意状态下使用

刹车功能。

1746

7

病员陪

伴床

（椅）

台

1、陪伴床展开尺寸：（长×

宽×高）1850mm×620mm×

400mm（均可±5mm）

2、主要功能：收起是椅子，

展开是可当床使用。前脚固

定，后脚带轮。床面额定载

荷不少于 135Kg。

3、护手主框采用Ф38×

1.2mm 不锈钢管经过专用设

备弯制而成型，直角处都采

用圆弧过渡，采用≥1.0mm 厚

不锈钢矩管连接主框。

4、护手主框背面脚采用两只

Ф80mm 橡胶脚轮，推动时脚

轮转动灵活、无卡塞现象,前

面脚带有防滑胶脚，折叠活

动床面脚配有四只Ф50mm 橡

970



胶脚轮。床面垫子和护手套

外表面采用人造革，内面采

用高密度海绵，底面采用七

层板，枕头采用高泡。折叠

床面连接件全部使用钢件，

采用活动转套，受压力强、

转动时无噪音。床面外围框

采用Ф25×1mm 不锈钢管经

过专用设备弯制而成型，直

角处都采用圆弧过渡，框架

连接条采用材料厚度≥3mm。

8 输液椅 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1500mm×660mm×400mm（均

可±5mm）。

2、额定载荷：≥135Kg。靠

背三档调节。主要结构组成：

由座段、背段、调节手柄、

腿段支撑、大架、输液架和

护手等组成。

3、材料：大架采用φ38×

1.2mm 碳钢焊管经过专用设

备弯成型，采用圆弧过渡，

连接主框管采用 1.2mm 厚碳

钢矩管，四只脚带有防滑胶

脚。座段、背段采用φ26.5

×2.65mm 碳钢厚壁管经过专

用设备弯制成型，各段加强

条采用厚为≥3mm 的扁钢制

作。配置：书报框，不锈钢

升降式输液架。

1067

9
床头柜

1
台

1、床头柜规格尺寸：（长×

宽×高）460mm×450mm×

810mm（均可±5mm）

▲2、床头柜由柜体、台面、

640.2



柜门、抽屉、拉板、隔板、

毛巾架等组成。台面采用 ABS

材料注塑成型。内嵌≥1mm 厚

304 不锈钢板（非胶粘）。抽

屉上面为隐藏式滑板，柜门

内有一层隔板，方便分类存

放物品。柜脚采用脚垫（可

调节高度）。柜门与柜体的

连接采用转销。抽屉、滑板、

抽屉拉手装饰条、滑板拉手

装饰条、门板拉装饰条、采

用 ABS 材料注塑成型，毛巾

架采用不锈钢加工而成。

▲3、抽屉净尺寸：（长×宽

×高）390mm×370mm×

85mm(均可±5mm)。

▲4、外围框采用碳钢冷轧钢

板，表面喷塑。

10
铝塑送

药推车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×870mm（均可

±5mm）

2、配置说明：2个中抽屉、4

个小抽屉、抽拉式台板。抽

拉式台板用于存放仪器或笔

记本电脑等。铝合金框架搭

配彩塑铝板箱体结构。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸分别为：（长×宽×高）

480mm×310mm×60mm（均可

±5mm）,（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）两种尺寸。抽斗内为活

4268



动隔条，可供任意组合存取

空间,最多可分 24 格。抽斗

可从抽屉架内取出。抽屉滑

轨带自动回收功能。

5、配置 4 只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

11

铝塑输

液推车

1

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×870mm（均可

±5mm）

2、配置说明：2个小抽屉、3

个中抽屉、垃圾桶、洗手液

托架、锐气盒、杂物筐、抽

拉式台板用于存放仪器或笔

记本电脑。双层龙门架作配

液架，挂钩数量为 10 个。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸分别为：（长×宽×高）

480mm×310mm×60mm（均可

±5mm）,（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）两种尺寸。抽斗内为活

动隔条，可供任意组合存取

空间,最多可分 24 格。抽斗

可从抽屉架内取出。抽屉滑

轨带自动回收功能。

5、配置 4 只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

4850



12
铝塑急

救推车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×950mm（均可

±5mm）

2、配置说明：2个小抽屉、2

个中抽屉、1个大抽屉、输液

架、垃圾桶、洗手液托架、

仪器架、锐气盒、杂物筐、

氧气瓶架、复苏板、电源插

座、抽拉式台板用于存放仪

器或笔记本电脑。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸分别为：（长×宽×高）

480mm×310mm×60mm（均可

±5mm）,（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）两种尺寸。抽斗内为活

动隔条，可供任意组合存取

空间,最多可分 24 格。抽斗

可从抽屉架内取出。抽屉滑

轨带自动回收功能

5、配置 4 只φ100 mm 静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。

4947

13
器械柜

1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

4268



作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

根据人体工学原理拉手采用

弧形拉手。柜门都配有安全

锁。

3、柜体内有五层，其中有三

件隔板为活动，根据需要自

行调节，可满足使用需求，

每隔层额定载荷：≥20KG。

隔板采用激光焊接工艺。

14
器械柜

2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

根据人体工学原理拉手采用

弧形拉手。柜门都配有安全

锁。

3、上柜内分为三层，上柜门

的下方为双抽屉。下柜门内

分为二层，可满足使用需求，

每隔层额定载荷：≥20KG。

隔板采用激光焊接工艺。

4510.5

15
器械柜

3
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

4462



304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

根据人体工学原理拉手采用

弧形拉手。柜门都配有安全

锁。

3、上柜内分为三层，下柜门

内分为二层，可满足使用需

求，每隔层额定载荷：≥

20KG。隔板采用激光焊接工

艺。

16 药品柜 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×250/420mm×1800mm

（均可±5mm）

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

台面采用模具化的制作，台

面前方为圆弧过渡。柜门都

配有安全锁。

3、台面下方为双抽屉。下柜

门内分为二层，可满足使用

需求，每隔层额定载荷：≥

20KG。隔板采用激光焊接工

艺。

5238



17 针剂柜 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×250/550mm×1800mm

（均可±5mm），上柜外形尺

寸（长×宽×高）950mm×

250mm×950mm（均可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

台面采用模具化的制作，台

面前方为圆弧过渡。柜门都

配有安全锁。

3、台面下方为双抽屉。下柜

门内分为二层，可满足使用

需求，每隔层额定载荷：≥

20KG。隔板采用激光焊接工

艺。

5820

18 工作台 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1800mm×700mm×850mm（均

可±5mm）

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作，台面前沿为圆弧过渡。

3、台面下方为抽屉。每隔层

额定载荷：≥20KG。柜门配

有安全锁。

4、下柜配置柜脚 5件（四角

8827



及柜体底部中心位置各 1

件），高≥160mm，下柜底层

离地高度＞200mm。脚管采用

φ50×1.2mm304 不锈钢管制

作，脚架下部安装橡胶脚垫，

使之与地面直接触，防滑降

噪。当地面不平整时可调节

柜脚使台面至水平。

19 治疗台 台

1、上柜规格尺寸：（长×宽

×高）1800mm×350mm×

950mm（均可±5mm），下柜

规格尺寸：（长×宽×高）

1800mm×700mm×850mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作，台面前沿为圆弧过渡。

3、台面下方为抽屉。每隔层

额定载荷：≥20KG。柜门配

有安全锁。下柜配置柜脚 5

件（四角及柜体底部中心位

置各 1件），高≥160mm，下

柜底层离地高度＞200mm。脚

管采用φ50×1.2mm304 不锈

钢管制作，脚架下部安装橡

胶脚垫，使之与地面直接触，

防滑降噪。当地面不平整时

可调节柜脚使台面至水平。

9409



20
仪器车

1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

540mm×430mm×730mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

970

21
仪器车

2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

540mm×430mm×730mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

1358

22
仪器车

3
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×770mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

1552



采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

23
双层器

械台 1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

1028.2

24
双层器

械台 2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

920mm×550mm×860mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

1552



轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

25
双层器

械台 3
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1150mm×550mm×860mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

1940

26
双层器

械台 4
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 2个不锈钢抽屉。

1503.5



27
治疗推

车 1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 1个不锈钢抽屉。

1358

28
治疗推

车 2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 2个不锈钢抽屉。

1649



29
治疗推

车 3
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

▲2、整体材料均为不锈钢

304 材质，厚度≥1.0mm。台

面整体拉伸成型，四周圆滑

过度，台面整体无焊接、无

打磨、色泽一致。台面边缘

采用刮边器工具处理，防止

医护人员划伤。台面边缘采

用压边工艺处理，防止医护

人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 2个不锈钢抽屉。

整车分为三层，中间一层为

活动网面。

2231

30
急救推

车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

650mm×420mm×905mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。存物箱一下方配置不锈

钢抽屉 1只，可灵活自如的

开启和关闭，方便医护人员

使用。抽屉下方配置污物盆 1

3395



只。配置不锈钢输液杆 1只。

31
输液推

车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 2个不锈钢抽屉。

挂钩架为可调式，根据需要

自行调节高度。挂钩数量为 7

个。单个挂钩能承载≥

2.5Kg。

2134

32
护理推

车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

900mm×500mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。支撑主

立柱采用Φ25×1.2mm的 304

材质不锈钢管制作。上下框

采用Φ25×1.2mm的304材质

不锈钢管经过专用设备弯成

型，采用圆弧过渡，连接管

采用Φ16×1mm的304材质不

1261



锈钢管。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。污物袋采用布料制成，

大小尺寸与框体相匹配，污

物袋还具粘带便于盖袋盖。

33

病历夹

推车

（20

位）

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

350mm×395mm×1035mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，台面边缘采用刮边器

工具处理，防止医护人员划

伤。台面边缘采用压边工艺

处理，防止医护人员使用时

划伤。

▲3、配置 4只φ100 mm 静音

脚轮其中2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。该车能同时存放 20 位病

历夹，病历夹滑条采用工程

塑料，有利于保护病历夹和

推动时产生响声。每一隔病

历夹位数均采用激光打字，

永久不脱落。

1455

34

病历夹

推车

（30

位）

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

640mm×395mm×910mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，台面边缘采用刮边器

工具处理，防止医护人员划

伤。台面边缘采用压边工艺

处理，防止医护人员使用时

划伤。

2037



▲3、配置 4只φ100mm 静音

脚轮其中2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。该车能同时存放 30 位病

历夹，病历夹滑条采用工程

塑料，有利于保护病历夹和

推动时产生响声。每一隔病

历夹位数均采用激光打字，

永久不脱落。

35

病历夹

推车

（40

位）

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

640mm×395mm×1085mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，台面边缘采用刮边器

工具处理，防止医护人员划

伤。台面边缘采用压边工艺

处理，防止医护人员使用时

划伤。

▲3、配置 4只φ100 mm 静音

脚轮其中2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。该车能同时存放 40 位病

历夹，病历夹滑条采用工程

塑料，有利于保护病历夹和

推动时产生响声。每一隔病

历夹位数均采用激光打字，

永久不脱落。

2328

36

病历夹

推车

（50

位）

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

640mm×395mm×1260mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，台面边缘采用刮边器

工具处理，防止医护人员划

伤。台面边缘采用压边工艺

2667.5



处理，防止医护人员使用时

划伤。

▲3、配置 4只φ100 mm 静音

脚轮其中2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。该车能同时存放 50 位病

历夹，病历夹滑条采用工程

塑料，有利于保护病历夹和

推动时产生响声。每一隔病

历夹位数均采用激光打字，

永久不脱落。

37

病历夹

推车

（60

位）

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

640mm×395mm×1435mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，台面边缘采用刮边器

工具处理，防止医护人员划

伤。台面边缘采用压边工艺

处理，防止医护人员使用时

划伤。

▲3、配置 4只φ100mm 静音

脚轮其中2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。该车能同时存放 60 位病

历夹，病历夹滑条采用工程

塑料，有利于保护病历夹和

推动时产生响声。每一隔病

历夹位数均采用激光打字，

永久不脱落。

3007



38 送水车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

990mm×600mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质。配置 4只φ100mm 超静

音脚轮，；可在平整地面上

任意推动、任意转向，其中 2

只脚轮配置刹车，可在任意

状态下使用刹车功能。

3、产品上下台面各承重≥

30kg。

1358

39 污物车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

560mm×560mm×860mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。支撑主

立柱采用Φ25×1.2mm的 304

材质不锈钢管制作。上下框

采用Φ25×1.2mm的304材质

不锈钢管经过专用设备弯成

型，采用圆弧过渡，连接管

采用Φ16×1mm的304材质不

锈钢管。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。污物袋采用布料制成，

大小尺寸与框体相匹配，污

物袋还具粘带便于盖袋盖。

902.1



40 检查床 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1900mm×650mm×650mm（均

可±5mm）

2、四只支撑脚采用≥1.2mm

厚的 304 材质不锈钢管，脚

架连接管采用≥1.2mm 厚的

304 材质不锈钢管，脚架连接

板采用材料厚达≥3mm的 304

材质不锈钢板。

3、床面额定载荷≥135kg。

1164

41
三联屏

风
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

2230mm×340mm×1810mm（均

可±5mm）。展开后整体外形

尺寸：（长×宽×高）2230mm

×340mm×1810mm，折叠后尺

寸（长×宽×高）750mm×

80mm×1760mm。

2、框架采用φ25×1.2mm 的

304 材质圆管制作而成，强度

高。框架转动采用 304 材质

不锈钢板精制而成，不用时

可以折叠堆放在室内角落。

3、装饰件采用彩色布条，用

φ10mm 的 304 材质不锈钢拉

杆将其绷紧，拆解方便，便

于装饰件清洁。

1018.5

42
手术室

洗手槽
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

2200mm×600mm×1900mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。

3、由水槽、柜门、背板、洗

手液机、水龙头、去水器、

热水器、进出水管、电源插

17072



座、镜面、镜前灯等组成。

柜体内涉及热水器安装，配

备 2台热水器，可保证冷热

水供应。洗手槽配有三个水

龙头，出水流速均匀，水量

持久。

4、热水器：

额定容量：1台≥60L、1 台

≥40L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

防水等级:IPX4

额定功率:≥2200W

额定最高温度：≤75℃

额定压力：≥0.8MPa

43
更衣柜

1
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×550mm×1800mm（均

可±5mm）

2、主要结构组成：由柜门、

侧板、顶板、背板、底板、

底脚、固定隔板、挂衣杆等

组成。

3、整体材料采用≥1.0mm 厚

碳钢冷轧板。三柜门配有安

全锁。柜体经表面处理后静

电喷塑，使其具有耐化学腐

蚀性和电绝缘性，喷塑材料

环保无毒。

1940

44
更衣柜

2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×550mm×1800mm（均

可±5mm）

2、主要结构组成：由柜门、

侧板、顶板、背板、底板、

底脚、固定隔板、挂衣杆等

2231



组成。

3、整体材料采用≥1.0mm 厚

碳钢冷轧板。六柜门配有安

全锁。柜体经表面处理后静

电喷塑，使其具有耐化学腐

蚀性和电绝缘性，喷塑材料

环保无毒。

45 鞋柜 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）

2、分 15 个鞋柜门。

3、整体材料采用≥1.0mm 厚

碳钢冷轧板。柜门配有安全

锁。柜体经表面处理后静电

喷塑，使其具有耐化学腐蚀

性和电绝缘性，喷塑材料环

保无毒。

2522

46
不锈钢

标本柜
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

700mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。

3、下柜有活动隔板可调，根

据要求自行调节，满足使用

需求。台面下方 2个抽屉，

配有安全锁。

3201

47
不锈钢

洗手池
台

1、外形尺寸：（长×宽×高）

600mm×550mm×900mm（均可

±5mm）。水槽尺寸：（长×

宽×高）500mm×400mm×

300mm（均可±5mm）。

2、材料：整体材料均为不锈

钢 304 材质，厚度≥1.0mm。

采用不锈钢冷轧板焊接组

7372



成。

3、由水槽、柜门、背板、去

水器、进出水管、等组成。

4、含水龙头

48

铝塑输

液推车

2

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×870mm（均±

5mm 可）

2、配置说明：1个中抽屉、

垃圾桶、洗手液托架、锐气

盒、杂物筐、抽拉式台板用

于存放仪器或笔记本电脑。

双层龙门架作配液架，挂钩

数量为 10 个。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸为：（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）。抽斗内为活动隔条，

可供任意组合存取空间,最

多可分 24 格。抽斗可从抽屉

架内取出。抽屉滑轨带自动

回收功能。

5、配置 4 只φ100 mm 静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。

4074



49

铝塑治

疗推车

1

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×870mm（均可

±5mm）

2、配置说明：1个中抽屉、

垃圾桶、锐气盒、杂物筐、

抽拉式台板用于存放仪器或

笔记本电脑。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸为：（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）。抽斗内为活动隔条，

可供任意组合存取空间,最

多可分 24 格。抽斗可从抽屉

架内取出。抽屉滑轨带自动

回收功能。

5、配置 4 只φ100 mm 静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。

3783

50

铝塑治

疗推车

2

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×870mm（均可

±5mm）

2、配置说明：1个中抽屉、

垃圾桶、锐气盒、杂物筐、

抽拉式台板用于存放仪器或

笔记本电脑。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸为：（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）。抽斗内为活动隔条，

3492



可供任意组合存取空间,最

多可分 24 格。抽斗可从抽屉

架内取出。抽屉滑轨带自动

回收功能。

5、配置 4 只φ100 mm 静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。

51
床头柜

2
台

1、床头柜规格尺寸：（长×

宽×高）460mm×450mm×

810mm（均可±5mm）

2、床头柜由柜体、台面、柜

门、抽屉、拉板、隔板、毛

巾架等组成。台面采用 ABS

材料注塑成型。抽屉上面为

隐藏式滑板，柜门内有一层

隔板，方便分类存放物品。

柜脚采用脚垫（可调节高

度）。柜门与柜体的连接采

用转销。抽屉、滑板、抽屉

拉手装饰条、滑板拉手装饰

条、门板拉装饰条、采用 ABS

材料注塑成型，毛巾架为不

锈钢。

▲3、抽屉净尺寸：（长×宽

×高）390mm×370mm×

85mm(均可±5mm)。

▲4、外围框采用碳钢冷轧钢

板，表面喷塑。

640.2

52
塑钢踏

脚凳
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

395mm×295mm×130mm（均可

±5mm）

2、踏脚凳可重叠。

3、整体材料为塑钢。

388



53
输液架

1
台

1、 调节范围：1400-2000

（mm）

2、 上管采用φ16mm、下管

采用φ25mm 的不锈钢管。

3、 5支腿可拆卸，万向轮中

2个刹车轮。

349.2

54
输液架

2
台

1、 调节范围：1400-2000

（mm）

2、 上管采用φ16mm、下管

采用φ25mm 的不锈钢管。

3、 5支腿可拆卸，万向轮中

2个刹车轮。可放置输液泵。

504.4

55
仪器车

4
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

735mm×450mm×850mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面整

体拉伸成型，四周圆滑过度，

台面整体无焊接、无打磨、

色泽一致。台面边缘采用刮

边器工具处理，防止医护人

员划伤。台面边缘采用压边

工艺处理，防止医护人员使

用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

1552

56
监护仪

器车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

600mm×430mm×770mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

1746



止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。整车分为三层。

57 送物车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1170mm×850mm×825mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质。4、底板厚度为≥1.2mm

的 304 材质不锈钢板。围栏

立杆采用φ16×1.0mm的 304

材质不锈钢圆管。

3、车带两只定向φ125mm 承

重脚轮和两只动车轮，推动

时转动灵活、无卡塞现象。

2716

58
无菌包

架
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1750mm×500mm×2000mm（均

可±5mm）

2、拆装式结构，共分四层。

最底层离地高度≥200mm，符

合院感条例。

3、主框架采用 304 材质不锈

钢管，隔条采用 304 材质不

锈钢管。

5626

59

不锈钢

无菌推

车

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1200mm×700mm×1000mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

7566



采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、两只充气脚轮φ200mm 定

向和两只万向高性能承重脚

轮，推动时转动灵活、无卡

塞现象。

60
不锈钢

推车 2
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

600mm×450mm×830mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。配置 2个不锈钢抽屉。

3492

61
不锈钢

推车 3
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

600mm×600mm×800mm（均可

±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ75mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。

2716



62
麻醉推

车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

755mm×495mm×1025mm（均

可±5mm）

2、配置说明：4个中抽屉、2

层药盒、垃圾桶、锐气盒、

抽拉式台板、上架配 10 个药

盒。抽拉式台板用于存放仪

器或笔记本电脑等。铝合金

框架搭配彩塑铝板箱体结

构。

▲3、台面板为 304 不锈钢板

▲4、抽斗架为铝合金材料，

抽斗为 ABS 材料，抽斗净尺

寸为：（长×宽×高）480mm

×310mm×120mm（均可±

5mm）。抽斗内为活动隔条，

可供任意组合存取空间,最

多可分 24 格。抽斗可从抽屉

架内取出。抽屉滑轨带自动

回收功能。

5、配置 4 只φ100 mm 静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。脚轮采用通过谱尼

测试定制生产的脚轮，无噪

音、耐磨。

5626

63
不锈钢

推车 4
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

1500mm×650mm×950mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为不锈钢 304

材质，厚度≥1.0mm。台面边

缘采用刮边器工具处理，防

止医护人员划伤。台面边缘

采用压边工艺处理，防止医

6450.5



护人员使用时划伤。

3、配置 4只φ100 mm 静音脚

轮，其中 2只脚轮配置刹车，

可在任意状态下使用刹车功

能。最下层为 4个（长×宽

×高）377mm×450mm×200mm

（均可±2mm）的抽屉。

64
碳钢推

车
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

800mm×500mm×2000mm（均

可±5mm）

2、整体材料均为碳钢，厚度

≥1.0mm。台面边缘采用刮边

器工具处理，防止医护人员

划伤。台面边缘采用压边工

艺处理，防止医护人员使用

时划伤。

3、配置 4只φ100 mm、静音

脚轮，其中 2只脚轮配置刹

车，可在任意状态下使用刹

车功能。最下层为 1个抽屉。

3977

65
碳钢工

作台
台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

2300mm×750mm×850mm（均

可±5mm）。

2、台面采用模具化制作，台

面前沿为圆弧过渡。

3、台面下方设10-15只抽屉，

滑条采用三节滑轨 12〞。

4、抽屉采用不锈钢弧型拉

手，并配有安全锁，确保物

品安全。

5、下柜配置柜脚 5件（四角

及柜体底部中心位置各 1

件），高 160mm，下柜底层离

地高度＞200mm。

9312



6.脚管采用φ50×1.2mm 钢

管制作；

7.脚架下部安装优质橡胶脚

垫，使之与地面直接触，防

滑降噪。当地面不平整时可

调节柜脚使台面至水平。

66 急救车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

715mm×575mm×970mm（均可

±5mm）

▲2、台面采用 ABS 树脂一次

性吸塑成型，三方边缘凸台

高度≥40mm，防止药品滑落。

壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，

圆弧过渡符合院感管理规范

要求。

▲3、抽屉共 5个，采用 ABS

树脂注塑成型，分别三个空

间为（长×宽×高）523mm×

343mm×84mm，负载 10Kg、一

个空间为（长×宽×高）

523mm×343mm×132mm，负载

15Kg、一个空间为（长×宽

×高）523mm×343mm×

230mm，负载 20Kg 的抽屉，

配有醒目标签牌。

▲4、活动药盘采用 ABS 树脂

一次性注塑成型，内配可调

活动式隔条、T形块，分格≥

24 格。抽屉滑轨采用回退自

闭阻尼三节滑轨，具有启始

阻尼功能，滑轨行程≥

400mm，可满足药盘、药品取

出。滑轨负载 30Kg 启闭≥

50000 次无功能性损伤。

6300



5、配置：仪器架、氧气瓶架、

复苏板各一个，污物桶 2个，

输液架、洗手液架、锐器盒

架、插板各 1个。

67 输液车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

715mm×575mm×970mm（均可

±5mm）

▲2、台面采用 ABS 树脂一次

性吸塑成型，三方边缘凸台

高度≥40mm，防止药品滑落。

壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，

圆弧过渡符合院感管理规范

要求。

▲3、抽屉共 5个，采用 ABS

树脂注塑成型，分别三个空

间为（长×宽×高）523mm×

343mm×84mm，负载 10Kg、二

个空间为（长×宽×高）

523mm×343mm×132mm，负载

15Kg 的抽屉，配有醒目标签

牌。

▲4、活动药盘采用 ABS 树脂

一次性注塑成型，内配可调

活动式隔条、T形块，分格≥

24 格。抽屉滑轨采用回退自

闭阻尼三节滑轨，具有启始

阻尼功能，滑轨行程≥

400mm，可满足药盘、药品取

出。滑轨负载 30Kg 启闭≥

50000 次无功能性损伤。

5、配置：不锈钢双排挂钩、

不锈钢杂物筐、洗手液架、

锐器盒架、污物桶 2个。

6100



68 治疗车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

715mm×575mm×970mm（均可

±5mm）

▲2、台面采用 ABS 树脂一次

性吸塑成型，三方边缘凸台

高度≥40mm，防止药品滑落。

壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，

圆弧过渡符合院感管理规范

要求。

▲3、抽屉采用 ABS 树脂注塑

成型，抽屉空间为 523mm×

343mm×132mm，负载 15Kg。

配有醒目标签牌。

▲4、活动药盘采用 ABS 树脂

一次性注塑成型，内配可调

活动式隔条、T形块，分格≥

24 格。抽屉滑轨采用回退自

闭阻尼三节滑轨，具有启始

阻尼功能，滑轨行程≥

400mm，可满足药盘、药品取

出。滑轨负载 30Kg 启闭≥

50000 次无功能性损伤。

5、配置：不锈钢杂物筐。洗

手液架、锐器盒架、污物桶 2

个。

4500

69 送药车 台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

715mm×575mm×970mm（均可

±5mm）

▲2、台面采用 ABS 树脂一次

性吸塑成型，三方边缘凸台

高度≥40mm，防止药品滑落。

壁厚≥3mm、重量≥1.7Kg，

圆弧过渡符合院感管理规范

要求。

5600



▲3、抽屉共 5个，采用 ABS

树脂注塑成型，分别三个空

间为（长×宽×高）523mm×

343mm×84mm，负载 10Kg、二

个空间为（长×宽×高）

523mm×343mm×132mm，负载

15Kg 的抽屉，配有醒目标签

牌。

▲4、活动药盘采用 ABS 树脂

一次性注塑成型，内配可调

活动式隔条、T形块，分格≥

24 格。抽屉滑轨采用回退自

闭阻尼三节滑轨，具有启始

阻尼功能，滑轨行程≥

400mm，可满足药盘、药品取

出。滑轨负载 30Kg 启闭≥

50000 次无功能性损伤。

70
不锈钢

治疗台
台

1、上柜规格尺寸：（长×宽

×高）1700mm×350mm×

950mm（均可±5mm），下柜

规格尺寸：（长×宽×高）

1700mm×600mm×850mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作，台面前沿为圆弧过渡。

3、台面下方为抽屉。每隔层

额定载荷：≥20KG。柜门配

有安全锁。下柜配置柜脚 5

件（四角及柜体底部中心位

置各 1件），高≥160mm，下

9500



柜底层离地高度＞200mm。脚

管采用φ50×1.2mm304 不锈

钢管制作，脚架下部安装橡

胶脚垫，使之与地面直接触，

防滑降噪。当地面不平整时

可调节柜脚使台面至水平。

71

不锈钢

器械柜

1

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

根据人体工学原理拉手采用

弧形拉手。柜门都配有安全

锁。

3、柜体内分六层，根据需要

定做每层高度，可满足使用

需求，每隔层额定载荷：≥

20KG。底层离地高度＞

200mm。隔板采用激光焊接工

艺。

4600

72

不锈钢

器械柜

2

台

1、规格尺寸：（长×宽×高）

950mm×400mm×1800mm（均

可±5mm）。

2、整体材料采用≥1.0mm 厚

304 不锈钢冷轧板制作，柜门

材料采用≥1.2mm厚304不锈

钢冷轧板制作，柜体、柜门、

隔板等采用数控折弯设备制

4800



作。柜门带透明的浮法玻璃，

玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌

入有橡胶条具有防震作用。

根据人体工学原理拉手采用

弧形拉手。柜门都配有安全

锁。

3、上柜体内分三层，根据需

要定做每层高度，可满足使

用需求，每隔层额定载荷：

≥20KG。下柜为对开门，柜

体内分二层，底层离地高度

＞200mm。隔板采用激光焊接

工艺。

技术参数中带“▲”项参数为重要参数，若有负偏离将按第七章 综合评分

明细表进行扣分，带“▲”项涉及材质的需提供材质检测报告，否则视为负偏离。

三、商务要求

★1.交货日期：合同签订后 15 日内组织备货，接到采购人订单通知后 2 个

工作日内完成交货（注：本项目分批次交货，每次交货产品和数量以采购人订单

为准。）

★2.交货地点：一环路西二段 32 号四川省人民医院后勤保障部三楼库房或

医院指定地点。

★3.服务期：1年（若合同结算金额达到 95 万元，服务期自动终止）。

★4.本项目根据实际采购使用量据实结算，实际结算=单价最高限价*（1-

下浮率）*实际使用量；采购人在验收合格且收到中标人提供相应正式发票后 60

个工作日内进行支付。注：采购人每月月末将按照“后勤保障部供应商评价表”

的标准对中标人进行一次考核打分，最终实际支付款项将按照打分结果的分值所

对应情形对中标人进行支付，年支付上限为 950000 元。后勤保障部供应商考核

表（附后）

5.售后服务：

（1）投标人应提供详细的售后服务方案。售后服务方案中应包括售后服务

机构、服务措施、质保期响应时间等。



★（2）必须提供相关培训课程或在采购人现场指导使用方技术人员。

★（3）质保期外如发现产品存在设计质量问题，由投标人负责解决并承担

有关费用。

★（4）在产品的设计使用寿命期内，投标人必须保证正常零部件的供应，

确保产品的正常使用。

★（5）提供安装调试、人员培训、技术支持服务。（价格包含在此次投标报

价中）

★6.验收标准和方法：按照后勤保障部库房物资验收入库管理制度验收货物

及按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约

验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

★政府采购政策要求：

本项目强制认证产品：产品序号 42 手术室洗手槽中的水龙头、热水器和序

号 47 不锈钢洗手池中的水龙头，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，投标人需在投标文件中明确

水龙头、热水器的品牌型号；若投标人提供的其他投标产品涉及《节能产品政

府采购品目清单》（详见附件）中政府强制采购产品的，投标人也应提供国家确

定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人

公章。

本项目强制认证产品：投标人须在其他投标文件中提供承诺函，承诺所投

产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）

或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖

投标人公章）

注：

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否

则作无效投标处理。

本项目主要标的：铝塑麻醉推车。根据政府采购信息发布相关规定，本项目

主要标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价将在结果公告中进行公告。



附件：

后勤保障部供应商评价表

供应商名称 联系人

供货产品 合同有效期

考核

项目
考核内容 考核方法

医院考

评
得分

货物质

量（60

分）

货物标准

（18 分）

所有货物符合合同要求，发现一样例不

符合合同的情形扣 3分，扣完为止。

货物包装

（10 分）

货物送到医院时，应保证内包装完好，

每发现一件货物内包装损坏的情形，扣

2分，扣完为止。

货物标识

（14 分）

货物应具备相应的报告、标识等资料

（包括但不限于生产商/产地、品牌、

规格型号、合格证、有效期、检测报告、

销售单据等资料，销售单据须与供货产

品一致），每发现一批同品种货物没随

货附带以上资料，或者资料和货物不符

的，扣 2分，扣完为止。

货 物 有 效

期（18 分）

应提供近效期 1.5 年以上的产品，如有

违反，每发现一项扣 2分，扣完为止。

供货能

力（20

分）

供 货 准 确

性

（5分）

确保送货准确性，如有违反，每次扣 1

分，扣完为止。

供 货 及 时

性（15 分）

按医院订货要求及时快速送货（（要求：

常规物资 2个工作日内送达，临时物资

1个工作日内送达，应急物资 2 小时内

送达；否则属于不及时处理）），如有

违反，每发生一次扣 3分，扣完为止。



售后服

务（20

分）

处 理 科 室

投诉（8分）

接到医院投诉或反馈后应积极处理，消

极推诿不处理的，每发生一次，扣 2分，

扣完为止；如果因此影响临床工作的，

一次扣 4分，扣完为止，并由供应商承

担由此引发的一切后果与责任。

及 时 更 换

不 合 格 产

品（6分）

在验收或使用环节，发现产品质量等问

题的，供应商应无条件更换。如果不及

时处理（要求：常规物资和临时物资 1

个工作日内更换，应急物资 2小时内更

换；否则属于不及时处理），一次扣 2

分，扣完为止。

售 后 管 理

（6分）

服从医院管理，有专人负责售后服务，

无专人负责或因售后服务不到位导致

科室投诉或差评，一次扣 2分，扣完为

止。

其 他

（扣分

项）

因货物质量、配送、售后等问题影响临床工作的，每

发生一起扣 3分；因此引发医疗事故纠纷或其他严重

不良后果的，一次性扣 12 分，并且由供应商承担由

此引发的一切后果与责任。

加分项

（ 10

分）

公司诚信守法经营，严格管理，销售行为规范，信誉

良好，在合同期内无不良记录。在此基础上，积极配

合医院的管理要求和临床需要，在供货过程中提出合

理化建议，提供增值服务，受到临床肯定并经后勤保

障部认可，可适当予以加分，最高可加分 10 分。

总分
总分=“货物质量”得分+“供货能力”得分+“售后

服务”得分+“其他”得分+“加分项”得分

评价结

果

合格□ 不合格□

90 分（含）以上为合格，90 分以下为不合格。

评价结果应用

采购人每月末对中标供应商进行一次

打分，若得分 90 分（含）以上，按照

合同约定全款支付当月入库货款；若得

分为 90 分以下，根据分数予以罚款，

每扣 1分，罚款 5000 元，罚款从当月

入库货款中扣除。

评价人



90 分（含）以上情形：当月实际支

付款项=当月入库货款

90 分以下情形：当月实际支付款项

=当月入库货款-[（90-当月得分）

*5000]

部门负责人 日期
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