采购需求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况

本项目为2022年35座直管城市桥梁和34座公园景观桥梁结构定期检测服务，对四川天府新区内达到检测年限的35座直管城市桥梁和34座公园景观桥梁进行结构定期检测，涵盖桥梁外观全面检查、材质状况无损检测、技术状况评定，并出具符合要求的检测报告等。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容



采购包1：
采购包预算金额（元）: 4,284,077.06
采购包最高限价（元）: 3,970,712.51
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	2022年35座直管城市桥梁和34座公园景观桥梁结构定期检测服务
	1.00
	3,970,712.51
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求



采购包1：

标的名称：2022年35座直管城市桥梁和34座公园景观桥梁结构定期检测服务
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	· 服务清单
35座直管城市桥梁基本情况表
	序号
	桥梁名称
	所在线路
	桥梁类型
	桥长（m）
	桥宽（m）
	面积（㎡）

	1
	天保湾大桥
	沈阳路西段
	207+230+152m钢箱梁拱桥，城-A
	589.00m
	43.5、24
	13552.5

	2
	伏龙桥
	新希望大道一段
	三跨连续梁桥，城-A
	134
	41
	5494

	3
	下河坝锦江桥
	益州大道南一段
	变截面现浇箱梁连续梁桥，城-A
	210
	40
	8400

	4
	红星路二三段4号桥(K11+664)
	梓州大道南二段
	36.6+37.8+36.4钢筋混凝土板拱，城-A
	131
	60.5
	7925.5

	5
	天府大道二期8-2号桥(ZK9+237)
	天府大道南二段
	20+30+20m小箱梁，城-A
	78
	24.5
	1911

	6
	天府大道三期7号桥(K20+050)
	天府大道南三段
	39.55+3×40.73+39.55钢筋混凝土无铰板拱，城-A
	228
	80
	18240

	7
	天府新区滨河路西岸3号桥（K8+812.789)
	滨江路
	1×32.1m小箱梁，城-A
	38
	32
	1216

	8
	天府新区滨河路东岸1号桥（K3+100.289)
	滨江路
	1×25m小箱梁，城-A
	43
	34.5
	1483.5

	9
	天府大道三期15号桥(K24+725)
	大道南四段
	5×30m小箱梁，城-A
	158
	80
	12640

	10
	天府大道三期16号桥(K25+585)
	天府大道南四段
	5×30m小箱梁，城-A
	158
	80
	12640

	11
	天府大道三期17号桥(K26+395)
	天府大道南三段
	1×30m小箱梁，城-A
	40
	80
	3200

	12
	天府新区滨河路东岸2号桥（K4+318.456)
	成仁路
	1×7m空心板，城-A
	25
	21.5
	537.5

	13
	天府新区滨河路东岸3号桥（K6+610)
	锦江生态带
	1×7m空心板，城-A
	10.34
	37.72
	390.02

	14
	杭州路七里沟桥
	杭州路东段
	1×25m小箱梁，城-A
	34
	41
	1394

	15
	沈阳路东段1号桥
	沈阳东段
	1×25m小箱梁，城-A
	29
	40
	1160

	16
	沈阳路东段2号桥
	沈阳东段
	1×20m小箱梁，城-A
	24
	87
	2088

	17
	跑马埂桥
	科学城中路东段
	1×8m空心板，城-A
	20
	60
	1200

	18
	货运通道跨成自泸大桥
	科学城中路东段
	30+50+30m变截面连续梁，城-A
	240
	60
	14400

	19
	干塘村东风渠左支渠桥
	科学城中路东段
	4×30m小箱梁，城-A
	30
	60
	1800

	20
	回龙桥
	正北下街
	多跨简支梁桥，城-A
	18
	35
	558

	21
	雅州路青里沟桥
	雅州路
	1×20m
	40
	30.5
	1220

	22
	宁波路西段青里沟桥
	宁波路西段
	18
	18
	40
	720

	23
	宁波路西段跨中央公园湖桥
	宁波路西段
	1×32m
	45
	60.5
	2722.5

	24
	福州路青里沟
	福州路
	1×24m
	71
	60.5
	4295.5

	25
	益州大道杭州路辅道桥
	杭州路西段
	6*25m多跨简支梁桥，城-A
	158
	13.8
	2180.4

	26
	沈阳路西段洗瓦堰中桥
	沈阳路西段
	简支梁桥，城-A
	33
	106
	3498

	27
	桤木南街跨装配式预应力混凝土桥梁
	桤木南路
	简支梁3*25m
	81
	20
	1620

	28
	雅州路K3+295中桥
	雅州路
	简支梁15.8m+15.8m
	45.92
	30
	1377.6

	29
	雅州路K0+863.527中桥
	雅州路
	简支梁
	64.24
	30
	1927.18

	30
	蜡梓路跨猫猫沟桥
	蜡梓路
	拱桥5*60m
	315.5
	40
	12620

	31
	龙马路1号桥K0+260-K0+300
	龙马路
	简支梁
	44.17
	30
	1325.1

	32
	青岛路东段4号桥
	青岛路东段
	连续梁30m+40m+30m
	112.06
	41
	4594.46

	33
	双燕西桥
	双燕路西段
	拱桥16m+30m+16m
	78
	30
	2340

	34
	绵州路跨武汉路桥
	绵州路
	连续梁198.641m
	198.641
	31
	6157.871

	35
	润石巷中桥
	润石巷
	简支梁20m
	30
	13.5
	405


34座公园景观桥梁基本情况
	序号
	桥梁名称
	所在线路
	桥梁类型
	桥长（m）
	桥宽（m）
	面积（㎡）

	1
	鹿溪河生态区A1桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	51.8
	5
	259

	2
	鹿溪河生态区A2桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁及砼板梁
	508.7
	5
	2543.5

	3
	鹿溪河生态区A3桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	114
	5
	570

	4
	鹿溪河生态区A4桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	98
	5
	490

	5
	鹿溪河生态区B1桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	131.9
	5
	659.5

	6
	鹿溪河生态区B2-1桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	194.97
	5
	974.85

	7
	鹿溪河生态区B异形桥1
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	34.5
	5
	172.5

	8
	鹿溪河生态区B2-2桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	80
	5
	400

	9
	鹿溪河生态区B异形桥2
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	27.5
	5
	137.5

	10
	鹿溪河生态区B3桥
	鹿溪河生态区精品环线
	砼板梁
	66
	5
	330

	11
	鹿溪河生态区B4桥
	鹿溪河生态区精品环线
	砼板梁
	50
	5
	250

	12
	鹿溪河生态区B5桥
	鹿溪河生态区精品环线
	砼板梁
	74
	5
	370

	13
	鹿溪河生态区C1桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢箱梁
	98
	5
	490

	14
	鹿溪河生态区C2桥
	鹿溪河生态区精品环线
	砼板梁
	82
	5
	410

	15
	鹿溪河生态区D2桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢桁拱桥
	54
	5
	270

	16
	鹿溪河生态区E2桥
	鹿溪河生态区精品环线
	砼板梁
	50
	5
	250

	17
	鹿溪河生态区G桥
	鹿溪河生态区精品环线
	钢拱桥
	45
	5
	225

	18
	天府公园蜀州湾1号桥
	4号地（天府公园）
	桥梁净跨径为33m,矢高2.478m,矢跨比为1/13.32。拱圈采用钢箱结构
	39
	3.5
	136.5

	19
	天府公园蜀州湾2号桥
	4号地（天府公园）
	桥梁净跨径为33m,矢高2.478m,矢跨比为1/13.32。拱圈采用钢箱结构
	39
	3.5
	136.5

	20
	天府公园抚琴桥
	4号地（天府公园）
	桥梁净跨径为33m,矢高2.478m,矢跨比为1/13.32。拱圈采用钢箱结构
	39
	4
	156

	21
	天府公园5号地1号桥
	5号地（天府公园）
	24m钢箱坦拱
	29.5
	4
	118

	22
	天府公园5号地2号桥
	5号地（天府公园）
	24m钢箱坦拱
	29.5
	4
	118

	23
	天府公园5号地3号桥
	5号地（天府公园）
	24m钢箱坦拱
	29.5
	4
	118

	24
	天府公园飞羽桥
	4号地（天府公园）
	24m钢箱坦拱
	29.5
	4
	118

	25
	天府公园浣溪连廊
	5号地（天府公园）
	水泥浇筑，高耐竹饰面
	218
	5
	1090

	26
	天府公园梦泽飞鹭
	3号地（天府公园）
	水泥浇筑，高耐竹饰面
	82
	4
	328

	27
	天府公园1#秋月桥
	3号地（天府公园）
	本桥双面纵坡为9.19%,桥梁净跨径为24m，矢高1.05m，矢跨比为22.9。桥台基础采用钻孔灌注桩，桩径为150cm
	30
	4
	120

	28
	天府公园2#映月桥
	3号地（天府公园）
	本桥双面纵坡为9.19%,桥梁净跨径为24m，矢高1.05m，矢跨比为22.9。桥台基础采用钻孔灌注桩，桩径为150cm
	30
	4
	120

	29
	天府公园3#渡月桥
	3号地（天府公园）
	本桥双面纵坡为9.19%,桥梁净跨径为24m，矢高1.05m，矢跨比为22.9。桥台基础采用钻孔灌注桩，桩径为150cm
	30
	6
	180

	30
	天府公园6#月虹桥
	3号地（天府公园）
	桥梁采用一孔16.2m的上承式拱桥，拱肋采用工字钢，桥面板采用现浇钢筋混凝土板，桥面板在桥台处设置板式橡胶支座，桥台采用重力式桥台，基础采用明挖扩大基础
	27
	4.5
	121.5

	31
	天府公园7#清音桥
	3号地（天府公园）
	桥梁采用一孔净跨径为23mr的门式刚构桥，桥梁位于半径R=132.5m的竖曲线上。桥台采用桩帽式轻型桥台，基础采用桩孔桩基础
	29
	4.7
	136.3

	32
	天府公园5#镜虹桥
	3号地（天府公园）
	桥梁采用13.222+23.778m的两跨混凝土梁桥，梁长37.0m，桥梁起点设计纵坡9.87%.终点纵坡为4.87%；桥墩采用：V“型墩，桥台采用桩帽式轻型桥台，基础采用桩孔基础
	42
	4.5
	189

	33
	天府公园8#通龙桥
	5号地（天府公园）
	桥梁为波浪形人行观光桥。采用三跨连续钢筋混凝土梁桥，桥墩采用“v”开型桥墩。
	55.8
	6
	334.8

	34
	天府公园4#竹风桥
	3号地（天府公园）
	桥梁采用8m+3*10m+8m的三跨混凝土梁桥，梁长46m,桥墩采用柱-桩式基础；桥台采用桩帽式轻型桥台，基础采用桩孔基础
	51
	4
	204


· 服务内容及要求
（一）服务内容及范围
1、结构定期检测工作内容
按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市公园分类分级管理规范》（DB5101/T 135-2021）的有关要求，对35座直管城市桥梁和34座公园景观桥梁进行结构定期检测评估，掌握桥梁的基本状况。主要包括下列内容：
（1）记录桥梁当前状况，补充缺失的桥梁资料；
（2）了解车辆和交通量的改变给设施运行带来的影响；
（3）跟踪结构和材料的使用性能变化；
（4）对桥梁状态评估提供相关信息；
（5）给养护、设计与建设等部门提供反馈信息。
2、结构定期检测范围：
桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。
上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向连接系、主节点、挂梁、联结件等。
下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。
（二）服务要求
1、技术规范和技术要求
相关技术规范：
《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017
《城市公园分类分级管理规范》（DB5101/T 135-2021）
《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233-2015
《城市桥梁工程施工与质量验收》CJJ2-2008
《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011
《公路工程技术标准》JTG B01-2014
《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015
《公路工程名词术语》JTJ002-87
《工程测量规范》（GB50026-2020）
《建筑变形测量规程》（JGJ8-2016）
《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2020）
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018
《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）
《钢结构防火涂料》（GB 14907-2018）
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（T/CECS 02-2020）
《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》（DB11/T 365-2016）
《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010
2、结构定期检测工作要求：
（1）根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）4.3定期检测的内容、范围及要求对每座受检桥梁进行结构定期检测。完成规范中结构定期检测的所有范围、项目、内容、要求及评估。（不含标准中4.3.11中的 第4、8款即：结构检算、荷载试验的工作内容）。
（2）为保障桥梁在检测中和检测后的安全，保证检测质量、检测大纲或检测方案中，应明确针对每座桥梁提出明确具体的检测方法、控制要求及依据。检测方法、手段、技术要求、使用的仪器设备必须符合相关技术标准和规范要求。桥梁检测方案应经采购人审核批准后，方可实施。
（3）填写城市桥梁资料卡（附录B），对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录。拍摄桥梁的全景（不作航拍，但应含平面、立面）及相关照片。按规范附表F填写结构状态记录表、特殊构件信息表和照片记录表。
（4）对墩、主要构件用油漆、铭牌进行编号。对竣工资料编号标识不明确的应重新编，并绘图记录，现场编号应宜于观察，便于长久保持。
（5）在检测中发现的桥梁病害应做出书面记录，绘制展示图或绘制在相关图纸上。重要病害应在现场做出书面记号、标识（观测标）以便以后观测。记号、标识应当利于长久保存。
（6）对检测桥梁的淤积、冲刷等现象，测时水位进行书面记录。
（7）对所有检测的桥梁，通过现场调查完成桥梁的平面图和立面图。
（8）对存在病害的构件必要时通过材料取样试验确认材料特性、退化的程度和退化的性质，分析退化原因，以及对结构性能和耐久性的影响。
（9）计算桥梁的BCI值，划分完好状态等级。根据城市桥梁不同的技术状况，并提出相应建议：
①下次检测时间的建议；
②对可能影响结构正常工作的构件，评价并预测其在下一次检查之前的退化情况；
③通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施；
④对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出特殊检测的建议；
⑤对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出作限载以至暂时限制交通的建议。
3、结构定期检测报告的要求：
（1）检测报告的内容必须符合规范要求，应使用规范中的表格。逐桥梁进行检测评估，并逐桥梁陆续提交检测报告。检测报告应对竣工资料、图纸的缺损情况进行说明。检测报告应对数据核实情况进行说明。检测报告应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对桥梁的技术状况进行评估、分级，计算桥梁的BCI值。分析检测成果，进行结构评估。给出结构使用限制（包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制）建议。对判断为D、E级的桥梁必须给出详尽的分析资料。
（2）检测报告中还应对桥梁的概况、检测的原因、检测内容、项目、检测方法、使用仪器做出叙述；对桥梁的安全度，是否需要进行进一步的检测、结构计算或荷载试验做出分析和结论；对桥梁的监控测试、维修、加固提出建议。根据检测结果如需设置监控测试的桥梁，编写报告时可参考《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）4.3.12及附录E要求。
（3）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”“可能”“基本”等不确定的词语。
（4）检测报告用A4打印（所绘图纸可用A3打印），如须加长沿长边加长。
（5）检测报告（成果）必须分桥梁编写。每座桥梁提交3套书面检测报告（成果）和一套电子文档及相应桥梁的检测现场图像资料。提交的电子文档能用常用软件打开、操作。如采购人要求增加书面检测报告（成果）数量，投标人须无条件同意，每座桥梁最多不得超过6份，超出部分由采购人按市场价格支付超出部分的纸张、装订等费用。
（6）检测所用的仪器必须符合计量管理行业标准要求。检测所用耗材必须使用新专用耗材，并有出厂合格证。
（7）本项目的一切技术资料、成果检测单位不得对外公布。检测成果归采购人所有，检测单位不得外传，也不得用于本项目外的其他任何目的。
4、结构定期检测成果报告内容
桥梁检测包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中4.3 “定期检测”一节的“结构定期检测”的内容和范围。检测成果应逐桥梁进行分析、评估桥梁完好状态。所有成果资料都逐桥汇集整理。“桥梁结构定期检测成果报告”按如下内容编写：
（1）桥梁概况
概述该桥梁所处位置，跨越河流，桥梁建设施工年代；桥梁全长、桥宽、设计荷载等级、交通流量情况；桥梁上部结构类型，跨越型式；下部墩台结构型式及基础基本情况、抗震烈度等基本情况。
并附：附录B 城市桥梁资料卡
负责对此卡的各项内容进行核实、补充、完善，包含进行技术资料核实和现场实桥核对。
（2）检测工作
应简述对该桥梁检测的主要项目、检测方法及使用的仪器、成果精度评价（如裂缝量测项目）等。
（3）检测成果
根据上述检测工作完成的项目、检测方法及使用仪器等，检测的成果，反映在“规范”附录D“评分等级、扣分表”与附录F“结构定期检测现场记录表”中。
其中表D-1：桥面系各构件评分等级、扣分表；
D-2：上部结构各构件评分等级、扣分表；
D-3：下部结构各构件评分等级、扣分表；
表F-1：结构状态评定表；      F-2：结构缺陷记录表；
F-3：特殊构件信息表；      F-4：照片记录表；
对于上述表D、F，在检测过程中，应满足“规范” 4.3中“定期检测”的各项要求。对于桥梁各构件病害严重处所、缺陷超出规范规定值的处所，除了在表中对缺陷类型、严重程度进行详细描述外，并附缺陷展示图（如梁部裂缝展示图等），要求在实桥上做出标记，以备检测复查；对主要受力构件的超限病害处所还应用照片记录。对影响Ⅰ类桥梁合格的缺陷项目或缺陷较大、对Ⅱ~Ⅴ类桥梁评定为D、E级的缺陷项目，应记录构件编号、构件在结构中的位置、缺陷位置、程度、产生原因分析和可能退化的程度都要描述准确（表中纸面不够，可以增加页数）。
（4）桥梁技术状态评定
根据检测成果，按规范中“城市桥梁技术状况评定方法”，计算各部BCI值和综合等级评估，并参照“规范”5“上部结构养护”和6“下部结构养护”及表F各项成果评估。
对Ⅰ类桥梁评估分为合格、不合格。
对Ⅱ~Ⅴ类桥梁评估分为A、B、C、D、E级。
（5）桥梁检测结论和建议
①通过桥梁检测及技术状态评估后，应做出如下结论性意见：
②对桥梁存在的结构性缺陷做出分析、评价，包括缺陷原因分析、发展趋势评估，对承载能力影响程度等；
③该桥梁安全性评估;
④养护维修建议：对桥梁维修、加固方案的建议性意见；
⑤对影响行车安全，影响承载能力的结构作进一步检测的建议；对重要结构构件缺陷建立进一步定期观测、监测的建议；
⑥对桥梁行车安全提出的限载、限速等建议。


3.2.3人员配置要求



采购包1：
投标人根据招标文件要求及自身情况自行提供。
3.2.4设施设备配置要求



采购包1：
投标人根据招标文件要求及自身情况自行提供。
3.2.5其他要求



采购包1：
无。：
3.3商务要求
3.3.1服务期限



采购包1：
自合同签订之日起90日
3.3.2服务地点



采购包1：
成都市天府新区。
3.3.3考核（验收）标准和方法



采购包1：
1、采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库（2016）205号）的要求等相关规范、标准对项目进行验收。 2、检测项目完成后，中标供应商向采购人提交完整的检测报告及验收申请，检测报告的内容应当符合本项目规定及国家现行相应法规、规范。 3、采购人在接到中标供应商验收报告和验收申请报告后30天内，组织对检测项目的成果及资料进行审查验收，验收合格后办理验收交接手续。 4、中标供应商的检测结果需由采购人签字认可方为有效。
3.3.4支付方式



采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定



采购包1：付款条件说明：中标供应商完成外业检测工作，经采购人确认，采购人在收到中标供应商开具合法有效且金额准确的等额发票后的15天内，达到付款条件起15日，支付合同总金额的30.00%。
采购包1：付款条件说明：中标供应商提交完整的桥梁检测报告并通过采购人验收（专家评审），采购人在收到中标供应商开具合法有效且金额准确的等额发票后15天内，达到付款条件起15日，支付合同总金额的40.00%。
采购包1：付款条件说明：经采购人委托的第三方审计机构审计后，采购人在收到中标供应商开具合法有效且金额准确的等额发票后的15天内，达到付款条件起15日，支付合同总金额的30.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法



采购包1：
1、中标供应商应加强检测桥梁的管理工作，保质、保量按期完成任务，中标供应商未按照规定时间提交符合本合同约定的完整桥梁检测成果报告的，每逾期一日，则支付合同总金额2‰的违约金，逾期超过30日的，采购人有权解除本合同，中标供应商承担由此造成的全部损失，并赔偿合同总金额30%的违约金。 2、中标供应商提交的检测成果报告不能通过采购人验收的，须按采购人要求进行整改，若中标供应商拒绝整改或整改后仍不能通过采购人验收的，采购人有权无条件解除本合同，要求中标供应商承担合同总金额30%的违约金。 3、除合同另有约定外，中标供应商提供的服务不符合合同约定的，每出现一次违约，中标供应商须向采购人支付合同总金额1%的违约金并且按采购人要求进行整改，中标供应商在合同约定服务期限内出现违约3次以上、未按采购人要求整改或同一事项整改3次后仍不能达到合同约定或采购人要求的情况，采购人有权无条件解除本合同并不再支付剩余服务费，并要求中标供应商承担合同总金额30%的违约金。
3.5其他要求


1、服务期限（补充说明）：签订合同之日起3日内进场，开始外业检测。从外业检测开始至完成所有资料、出具正式检测报告90日内完成。
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