一、服务内容：
	序号
	抽查领域
	产品种别
	抽查产品名称
	检验项目
	抽查批次数

	1
	生产领域
	农业生产资料
	有机肥料
	总养分、总氮、有效磷、氧化钾、有机质、水分、pH值、包装标识
	5

	2
	
	工业生产资料
	无水硫酸钠
	硫酸钠(Na2SO4)、水不溶物、钙和镁（以Mg计）、钙(Ca) 、镁(Mg)、氯化物(Cl)、铁(Fe)、水分
	2

	3
	
	轻工产品
	卫生纸
	细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、亮度、横向吸液高度、抗张指数、柔软度、荧光性物质、灰分、尘埃度
	2

	4
	
	
	多层复合膜袋
	感官指标、蒸发残渣/总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、甲苯二胺（4%乙酸）、微生物总数、致病菌、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）热封强度（仅对袋类产品）
	3

	5
	
	
	塑料编织袋
	拉伸负荷、剥离力、耐热性、耐跌落性
	8

	6
	
	
	日常防护型口罩
	GB 2626-2019：过滤效率、呼吸阻力、呼气阀气密性
GB/T 32610-2016：吸气阻力、呼气阻力、过滤效率、防护效果
	1

	7
	
	建筑和装饰材料
	细木工板
	含水率、横向静曲强度、表面胶合强度、甲醛释放量
	6

	8
	
	
	建筑用砖
	强度等级、抗风化性能、石灰爆裂、放射性
	8

	9
	
	
	陶瓷砖
	吸水率、破坏强度、断裂模数、放射性核素
	4

	10
	
	
	高性能竹基纤维板材
	含水率、密度、吸水宽度膨胀率、吸水厚度膨胀率、水平剪切强度
	1

	11
	
	
	木质门
	甲醛释放限量、重金属含量（限色漆）、含水率
	2

	12
	
	有机产品
	有机茶
	苯甲酸、山梨酸、亚硝酸盐、胭脂红、日落黄、柠檬黄、脱氢乙酸、氟苯尼考、氯霉素、磺胺类总量、氯丙嗪
	16

	13
	
	
	有机肉制品（腌腊肉）
	苯甲酸、山梨酸、亚硝酸盐、胭脂红、脱氢乙酸、氟苯尼考、氯霉素、磺胺类总量、氯丙嗪、恩诺沙星、氧氟沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、多西环素、土霉素、金霉素、四环素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、五氯酚酸钠、总砷、铅、镉
	1

	14
	
	
	有机肉制品（鲜肉）
	氟苯尼考、氯霉素、磺胺类总量、氯丙嗪、恩诺沙星、氧氟沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、多西环素、土霉素、金霉素、四环素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、五氯酚酸钠、总砷、铅、镉
	1

	15
	
	
	有机乳制品（灭菌乳）
	亚硝酸盐、地塞米松、黄曲霉毒素M1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、铅、总砷
	1

	16
	
	
	有机乳制品（鲜牛乳）
	亚硝酸盐、黄曲霉毒素M1、恩诺沙星、磺胺类总量、菌落总数、地塞米松、大肠菌群、总砷、铅
	1

	17
	
	
	有机稻谷
	稻瘟灵、苯醚甲环唑、吡虫啉、丙环唑、克百威、三唑磷、多菌灵、嘧霉胺、三环唑、戊唑醇、啶虫脒、镉
	1

	18
	
	
	有机蔬菜（竹笋）
	二氧化硫残留量、铅、镉
	1

	19
	
	
	有机蔬菜（油菜籽）
	溴氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、黄曲霉毒素B1、铅、镉  
	1

	20
	
	
	有机蔬菜（萝卜）
	腐霉利、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、哒螨灵、甲拌磷、甲霜灵和精甲霜灵、嘧霉胺
	1

	21
	
	
	有机蔬菜（白菜）
	吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、腐霉利、丙溴磷、烯酰吗啉、嘧菌酯、苯醚甲环唑、虫螨腈、毒死蜱、甲氰菊酯
	1

	22
	
	
	有机蔬菜（辣椒）
	吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、腐霉利、丙溴磷、烯酰吗啉、嘧霉胺、嘧菌酯、苯醚甲环唑、虫螨腈、毒死蜱、甲氰菊酯、吡唑醚菌酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、异菌脲、三唑醇、哒螨灵
	1

	23
	流通领域
	轻工产品
	洗衣粉（液）
	洗衣粉：表观密度、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数、游离碱(以NaOH计)质量分数、pH、规定污布去污力
洗衣液：总活性物、pH、总五氧化二磷、规定污布的去污力
	3

	24
	
	
	湿巾
	细菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、含液量 a、横向抗张强度 b、包装密封性 c、pH、可迁移性荧光增白剂
	3

	25
	
	
	纸巾纸
	大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、亮度、横向吸液高度、抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度、荧光性物质、灰分、尘埃度
	3

	26
	
	
	卫生巾
	细菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、吸收速度、吸水倍率
、甲醛含量、pH、可迁移性荧光物质
	3

	27
	
	
	校服
	纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、附件的要求、起球、使用说明、耐皂洗色牢度、耐光、汗复合色牢度
	11

	28
	
	
	课业簿册
	纸张定量要求、破页、脏迹、白页、印划线、张数、断线、偏斜、封面/封底、套印偏差、内芯纸张施胶度、成品尺寸偏差、危险锐利尖端、可迁移元素的最大限量（砷、铅、汞、钡、锑、镉、铬、硒）、封面的脱色程度、亮度（白度）
	8

	29
	
	
	玩具
	正常使用、可预见的合理滥用、燃烧性能、特定元素的迁移 、标识和使用说明
	2

	30
	
	
	课桌椅
	安全性要求、软、硬质覆面耐液性、软、硬质覆面抗冲击、软、硬质覆面桌面耐污染、喷涂层附着力、课桌桌面垂直静载荷、课桌桌面垂直冲击、课桌桌面垂直冲击、课椅座面、椅背联合静载荷、木制件甲醛释放量、
	1

	31
	
	
	床上用品
	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐碱汗渍色牢度
	2

	32
	
	
	纸杯
	感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量a、高锰酸钾消耗量b、重金属（以Pb计）c、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度
	2

	33
	
	
	工业清洗剂
	VOC含量、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和
	4

	34
	
	建筑和装饰材料
	冷轧带肋钢筋
	力学性能、工艺性能、尺寸、重量偏差、表面标志
	3

	35
	
	
	水泥
	烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、水溶性铬（Ⅵ）、放射性
	2

	36
	
	
	陶瓷砖
	吸水率、破坏强度、断裂模数、放射性核素
	5

	37
	
	
	油漆涂料
	流出时间（粘度）、不挥发物含量、细度、遮盖力、干燥时间、弯曲试验、划格试验、硬度、耐冲击性、光泽、耐盐水性、耐油性、耐水性、密度、挥发性有机化合物（VOC)、乙二醇醚及醚酯总和含量、重金属（铅）含量、重金属（镉）含量、重金属（铬）含量、重金属（汞）含量
	2

	38
	
	机械及安防产品
	车用柴油
	硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量、润滑性、水分
	5

	39
	
	
	车用汽油
	研究法辛烷值、铅含量、馏程、胶质（实际胶质+未洗胶质）、硫含量、甲醇含量、氧含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、铁含量、水分
	10

	40
	
	
	尿素水溶液
	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20 nD
碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以PO4计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认
	3

	41
	
	
	跳绳
	跳绳长度、跳绳直径、跳绳质量、柄长度、柄直径、柄质量、结构
	2

	42
	
	
	消防产品
	消防应急灯具:充（放）电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻、接地电阻、标志、基本功能试验
消防水带:外观质量、长度、单位长度质量、水压试验、爆破试验、延伸率、膨胀率、扭转方向、可弯曲性、标志、附着强度
手提式灭火器：20℃喷射性能、灭火剂充装量、超压保护装置动作压力检查（适用时）、结构检查、水压试验、爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况、筒体壁厚）、灭火剂检验（主要组分含量）
	4

	43
	
	农业生产资料
	复混肥料
	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数、总氮（N）的质量分数、有效磷（P2O5）的质量分数、氯化钾、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）、包装标识
	4

	44
	
	
	磷肥
	有效磷、水溶性磷、硫、游离酸、游离水、三氯乙醛、粒度、挥发性有机化合物、砷、铅、镉、铬、汞、包装标识
	2

	45
	
	
	农用地面覆盖薄膜
	厚度、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷
	2

	46
	
	电工及材料
	家用和类似用途插头插座
	尺寸的检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、移动式电器附件的结构、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、软缆及其连接、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化
	3

	47
	
	
	聚氯乙烯绝缘电线
	缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻
	2

	48
	
	
	铅酸蓄电池
	2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、耐振动能力、防爆能力、镉含量
	2

	49
	
	珠宝玉器
	贵金属饰品
	贵金属材料及含量、贵金属质量、标识
	3

	50
	
	
	非镶嵌珠宝玉石饰品
	珠宝玉石定名、珠宝玉石品质等级、珠宝玉石质量、标识
	3

	51
	
	
	镶嵌珠宝玉石饰品
	珠宝玉石定名、贵金属材料及含量、珠宝玉石品质等级、珠宝玉石质量、标识
	3

	52
	
	家用电器及电器附件
	小太阳
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、接地措施、爬电距离、电气间隙和固体绝缘
	3

	53
	
	
	暖手袋
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、元件（仅做第24.101条的试验）、电源连接和外部软线。外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	2

	54
	
	
	家用燃气快速热水器
	燃气系统气密性、烟气中CO含量(无风状态)、排烟管、烟道堵塞安全装置、熄火保护装置、风压过大安全装置、防过热(防干烧)安全装置、接地措施、接地电阻、电气强度、热效率、热水产率
、安全注意事项、包装（燃气种类一致性）
	2

	55
	
	
	家用燃气灶具
	气密性、燃烧工况（熄火）、干烟气中一氧化碳浓度（COα=1）、温升（操作时必须接触部位）、熄火保护装置、电压异常（直流电源）、结构的一般要求、铭牌、除铭牌标志以外的标志、安装使用说明
	2

	56
	
	
	家用燃气报警器
	量程指示偏差试验（适用于具有浓、度显示功能的试样）、响应时间试验 、方位试验 、绝缘电阻试验、电气强度试验
	1

	57
	
	食品相关产品
	一次性塑料杯
	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
	3

	58
	
	
	纸杯
	感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量a、高锰酸钾消耗量b、重金属（以Pb计）c、大肠菌群d、沙门氏菌e、霉菌f、感官指标、渗漏性能、杯身挺度
	2

	59
	
	
	一次性竹筷
	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量
	2

	60
	
	
	餐具洗涤剂
	总活性物含量、pH、荧光增白剂、甲醇含量、甲醛、砷（As）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群
	2



二、检测工作的内容及相关要求
1、检验依据：按产品执行标准和经甲方确认的监督抽查实施方案判定。
2、监督抽样检验程序依据：国家市场监管总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》和洪雅县市场监督管理局的其他相关规定。
3、检验时间：从实验室接收样品起15个工作日内出具检验报告，在委托方与第三方同等的条件下，承检机构应优先完成委托方的检测任务。
4、承检方对其抽取的样品负责。
5、承检方要按照委托方要求做好样品复检工作，复查所需样品、复查费用按《产品质量监督抽查管理暂行办法》执行。
6、采购合同期内，因实际情况发生变化，经采购人和承检方双方协商可对抽检产品的种类和抽检批次和参数进行临时调整，按实际抽查批次数结算。
三、抽样工作的实施
1、承检方应从实验室接收样品起15个工作日内出具检验报告。
2、抽样地点：在洪雅县行政区域内生产领域产品和流通领域商品中抽取。
3、抽样对象：抽取在洪雅县行政区域内生产企业生产的成品和流通领域商品，具体按照有关抽查任务文件执行。
4、抽样人员：由于本项目受检产品种类范围跨度大，每次抽样承检方应安排2名以上抽样人员共同实施。
5、抽查方案：承检方应根据相关规定制定监督抽查方案，经采购人方确认后实施。
6、抽样方法：承检方按照抽查方案执行，由承检方抽样人员根据检验项目及国家标准中规定的采样方法及采样数量抽取样品，样品应包括检验样品和备份样品，备份样品封存于被抽样生产者、销售者。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外的检验样品由承检机构购买，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标准为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，其保质期应满足检验及异议处理时间的要求。
7、封样要求：承检方抽样人员封样时，应当采取有效的防拆封的措施，加贴封条，加盖承检单位公章、拍照，并由承检方抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。
8、抽样单填写要求：承检方抽样人员应当使用采购人提供的产品质量监督抽样单，详细记录抽样信息。抽样单必须由抽样人员和抽查对象有关人员签字，并加盖抽查对象公章。
9、样品运输：原则上承检方抽样人员应将抽查样品自行携带或通过物流送至检验单位。
四、检验结果的处理
1、报告的送达：承检方应当及时向采购人送达检验报告，其中：合格报告两份，不合格报告三份（包含抽样单）。
2、样品处理：检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，应当在提出异议处理申请期限届满后及时退还；前款规定以外的其他样品，在提出异议处理申请期限届满后按照有关规定处理。
3、工作总结：承检方应在规定时间内完成监督抽查任务，并将加盖公章的书面总结、检验结果统计表和费用结算表报送采购人。
4、异议处理：被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，可自接到检验结果送达通知之日起15日内向采购人提出书面异议处理申请，并提交相关材料。复检机构由采购人确定具备相应资质的检验机构进行复检。被抽样生产者、销售者私自拆、调换或者销毁备份样品的视为放弃复检。复检费用由复检申请人向复检机构先行运行，复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由采购人承担。复检结论为最终结论。
五、应急工作的实施
根据采购人需求，在应急检验处理情况下，由采购人和承检方主要负责人协商临时检验方案，承检方应积极配合。
六、检验要求
1、本项目投标人不得将检验任务外包或者分包给其他检测机构检验，一经发现，即为废标。
2、中标单位承检的检验任务必须由其投标文件中载明的实验室负责检验，否则视为违约，立即取消其合同和中标资格。
3、承检方必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消中标资格。
4、投标人应遵从国家、省、市市场监督管理部门有关监督抽查及后处理的各项规定。本招标文件未尽事项以相关规定要求为准。
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