育才路小学校采购礼堂椅等家具项目
清单及技术参数及配置标准要求:
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考图片

	1
	礼堂椅
(核心产品）
	1、座椅扶手中心距：580mm，背高：1000mm，座高：450mm，座深：440mm；2、基材：（1）背(海绵最厚点厚度8CM)：聚氨脂高回弹一次成型海绵外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。座垫(海绵最厚点厚度8.5CM：聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料，使座椅在长时间使用下不变形，采用吸音设计，具有全场吸音效果。成交供应商签订合同时提供“礼堂椅定型海绵”检测报告。报告依据GB/T 6343-2009 、GB 18401-2010，其中检测内容包含11项①密度高达 50± 1kg/m³。②25％压陷硬度符合（81-105）范围，③65%/25％压陷比≥1.8%，④回弹率≥35%，⑤拉伸强度≥90KPa,⑥撕裂强度≥2N/cm,⑦干热老化后拉伸强度≥55KPa,⑧干热老化后拉伸强度变化率范围±30，⑨湿热老化后拉伸强度≥55KPa,⑩湿热老化后拉伸强度变化率范围±30，⑪甲醛释放量为 ≤0.050mg/㎡·h。
（2）面料采用耐磨耐脏的高档麻绒布，颜色可选。成交供应商签订合同时提供“礼堂椅布料”检测报告。报告依据GB/T 19817-2005、GB 18401-2010、GB/T 17591-2006、GB/T 17591-2006、GB/T 5455，①耐磨性（12000转无纱线断裂、穿孔）②染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦≥3级）③可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg）④燃烧性能达到B1级阻燃；
（3）木饰面油漆部分采用环保净味油漆。成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“礼堂椅环保净味油漆”检测报告。报告依据：GB 18581-2020，按醇酸类测：①VOC含量（≤450g/L）②总铅含量（≤90mg/kg）③可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）；
（4）背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方具有曲线美。尺寸规格：长度为690 mm，宽度为425mm，厚度为10mm。成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“公共座椅夹板”检测报告。报告依据：GB/T 9846-2015 ，①静曲强度和弹性模量（5）脚架冷轧钢上扶手框，58mm宽度铝合金下站脚。上架扶手框不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高355*长405*宽80mm，扶手面两合页距离163mm，内插侧板，防脱落，外观平整。不同于市场上的外挂侧板，容易脱落。扶手框底端与下站脚链接位尺寸：230*57mm。铝合金下站脚：底脚为长403*宽70*高230mm，底脚孔距370mm，底脚壁厚度为4mm。铝合金脚表面有9处深度为2mm不规则铁塔型加强筋的凹槽图案，美观牢固，脚掌成拱桥型设计，整个铝合金脚犹如埃菲尔铁塔造型.。参照图片。脚板下端宽度70.0mm上端宽度50.0mm,脚架顶端与上架扶手框链接面尺寸：120*60mm。脚架上端长宽尺寸为81*50mm；脚掌与地面固定孔位成对角设计，锁好膨胀螺丝后盖上配套的防尘胶盖；采用优质铝合金经模具压注成型，无毛剌，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用M8膨胀螺丝固定到地面，喷涂附着力1级。成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“公共座椅金属脚架”检测报告。报告依据：QB/T 3826-1999、 QB/T 3832-1999 ①中性盐雾试验100小时以上②耐腐蚀（100小时无剥落）③抗冲击（3.92J无剥落、裂纹、皱纹）④附着力（不低于3级）。
（6）膨胀螺丝长度不低于12CM，配套膨胀管，使座椅与地面牢固紧锁。成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“公共座椅螺丝”检测报告。报告依据：GB/T 4340.1-2009测维氏硬度。
（7）采用不低于9圈的直径为220mm的弹力弹簧。成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“礼堂椅弹簧”检测报告。报告依据：GB/T 4340.1-2009测维氏硬度。
（8）椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。成交供应商签订合同时提供礼堂椅椅座“吸声系数”测试报告要求；检测依据：GB/T20247-2006/ISO354:2003。成交供应商签订合同时提供礼堂椅“公共座椅塑料壳”由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具的检测报告，检测依据：GB/T 32487-2016；
（9）写字板面板为三胺写字板Pvc注塑封边，带杯槽，带笔槽，耐磨耐脏防水。1、成交供应商签订合同时提供具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的“公共座椅塑料壳”检测报告。报告依据：GB/T 32487-2016 耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，邵氏D硬度≥HD63。
2、 IS0认证(国际标准化组织)：①环境管理体系认证证书；符合：GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准；认证覆盖范围：办公家具销售所涉及的环境管理活动。②职业健康安全管理体系认证证书；符合：GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准；认证覆盖范围：办公家具销售所涉及的职业健康安全管理活动。③质量管理体系认证证书；符合：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准；认证覆盖范围：办公家具销售所涉及的质量管理活动。签订合同时提供认证证书复印件加盖公章，且认证证书应在有效期内，否则将被视为无效。
3、 售后认证： 签订合同时须提供制造商售后五星认证证书，符合：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准规定的五星级要求，认证覆盖范围：礼堂椅、影院椅、课桌椅、阶梯培训椅的售后服务。①受检单位与委托单位一致，且认证证书应在有效期内。
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	主席台
	尺寸：1200*600*760mm；
1、 基材：选用符合GB/T  31765-2015《高密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准高密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.80，含水率（%）≤8%，甲醛释放量（mg/m³）≤0.045，内结合强度（MPa）≥0.90】。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“高密度纤维板”检测报告。
2、 面材：表面选用加厚木皮贴面，甲醛释放量≤0.25mg/L，符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木皮”检测报告。水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“水性木器漆”检测报告。
4、木质封边条：外观应无开口裂缝、应无腐朽、应无死节、虫眼、孔洞、夹皮、应无树脂囊、树脂道、树胶道、材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色、无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，甲醛释放量E1≤0.11mg/L，含水率≤11%。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木质封边条”检测报告。
5、紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验≥8级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“紧固件”检测报告。                  
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	主席椅
	尺寸：680*670*11700mm；
1、基材：选用国产实木，木质坚韧，含水率≤11%，甲醛释放量≤0.11mg/L。符合《GB/T3324-2017木家具通用 技术条件》。
2、覆面：选用优质国产皮饰面，摩擦色牢度≥4级，禁用偶氮染料【（2-氨基-4-硝基甲苯、2-萘胺、2,4-二氨基甲苯、2,4-二氨基苯甲醚、2,4-二甲基苯胺、2,4,5-三甲基苯胺、2，6-二甲基苯胺、3-氨基对甲苯甲醚、3,3'-二氯联苯胺、3,3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、4-氨基联苯、4-氯邻甲苯胺、4，4'-二氨基二苯甲烷、4，4'-二氨基二苯硫醚、4，4'-二氨基二苯醚、4，4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、对氯苯胺、联苯胺、邻氨基偶氮甲苯、邻氨基苯胺、邻氨基甲醚、邻甲苯胺】二十三项检测≤5mg/kg,游离甲醛含量≤10mg/kg。
3、海绵：采用国产定型高回弹海绵，长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥50%，拉伸强度≥165kpa，表观密度≥50kg/m³，撕裂强度≥2.5N/cm，游离甲醛（mg/kg）未检出，75%压缩永久变形≤3%，伸长率≥180%，65%/25%压缩比≥2.5，干热老化后拉伸强度≥130kpa，湿热老化后拉伸强度≥140kpa，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。产品符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶  表观密度的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料  落球法回弹性能》 检验依据。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“海绵”检测报告。
4、水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，  挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。
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	会议桌1
	尺寸：1800*300*760mm；
1、基材：选用符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB  18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准高密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.80，含水率（%）≤8%，甲醛释放量（mg/m³）≤0.045，内结合强度（MPa）≥0.90】。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“高密度纤维板”检测报告。
[bookmark: _GoBack]2、面材：表面选用加厚木皮贴面，甲醛释放量≤0.25mg/L，符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木皮”检测报告。3、水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“水性木器漆”检测报告。4、木质封边条：外观应无开口裂缝、应无腐朽、应无死节、虫眼、孔洞、夹皮、应无树脂囊、树脂道、树胶道、材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色、无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，甲醛释放量E1≤0.11mg/L，含水率≤11%。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木质封边条”检测报告。
5、紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验≥8级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“紧固件”检测报告。
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	会议桌2
	尺寸：1200*300*760mm；
1、基材：选用符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB  18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准高密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.80，含水率（%）≤8%，甲醛释放量（mg/m³）≤0.045，内结合强度（MPa）≥0.90】。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“高密度纤维板”检测报告。
2、面材：表面选用加厚木皮贴面，甲醛释放量≤0.25mg/L，符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木皮”检测报告。3、水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“水性木器漆”检测报告。4、木质封边条：外观应无开口裂缝、应无腐朽、应无死节、虫眼、孔洞、夹皮、应无树脂囊、树脂道、树胶道、材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色、无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，甲醛释放量E1≤0.11mg/L，含水率≤11%。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“木质封边条”检测报告。
5、紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验≥8级。成交供应商签订合同时提供具有CMA和CNAS标识带防伪二维码且吻合或优于技术参数所有条款的“紧固件”检测报告。
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	6
	演讲台
	尺寸：1600*400*2000mm；
1、基材：选用符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准高密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.80，含水率（%）≤8%，甲醛释放量（mg/m³）≤0.045，内结合强度（MPa）≥0.90】。
2、面材：表面选用加厚木皮贴面，甲醛释放量≤0.25mg/L，符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》标准。
3、水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，  挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。
4、木质封边条：外观应无开口裂缝、应无腐朽、应无死节、虫眼、孔洞、夹皮、应无树脂囊、树脂道、树胶道、材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色、无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，甲醛释放量E1≤0.11mg/L，含水率≤11%。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。
5、紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验≥8级。
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	7
	坐凳
	尺寸：240*340mm（±5mm)；
1、基材为E1级环保纤维板，厚度18mm四边采用一级全新PP塑料新料，与基材中纤板一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击。
2、凳架部分：主体钢管大管套小管，大管采用30*60*1.2mm椭圆管，小管20*49*1.2mm椭圆管，小管一端焊接挂片，厚度≥1.2mm；横梁20*49*1.2mm椭圆管；触地管采30*40*50*1.2mm竖向D形管，稳定性更高。铁架喷涂蓝白套色。  
3、升降方式：螺丝调节固定高度。
4、脚套部分：规格69mm×44mm×80mm采用PP全新塑料模具注塑成D型，为有效防止受潮，离地高度≥10mm，延长设备的使用寿命；脚垫底部带有PU软胶防滑功能，无噪音。
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	8
	可折叠桌
	尺寸：1000*300*750mm
1、基材：选用符合GB/T  31765-2015《高密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》标准高密度纤维板，检测项目【密度（g/cm³）≥0.80，含水率（%）≤8%，甲醛释放量（mg/m³）≤0.045，内结合强度（MPa）≥0.90】。
2、水性木器漆：符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 37005-2018《油漆饰面人造板》检验依据，挥发性有机化合物含量≤250g/L,游离甲醛含量≤51mg/kg，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤0.001mg/kg，耐干热性【（70±2）℃，15min】≤2级。
3、木质封边条：外观应无开口裂缝、应无腐朽、应无死节、虫眼、孔洞、夹皮、应无树脂囊、树脂道、树胶道、材色应均匀，无明显色差，应无变色、褪色、无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落，甲醛释放量E1≤0.11mg/L，含水率≤11%。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。
4、紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验≥8级。
5、30*30mm厚度钢材；稳固承重、抗氧化；可反复折叠长久使用。
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	9
	美工桌
	尺寸：1600*800*740mm；
1、基材：颗粒板及高强度钢架，中间为钢化玻璃；整体结构稳定，坚固耐用，造型美观。
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