一、项目总体情况
（一）项目名称：芦山县人民医院手术室层流及中央空调维保采购项目
（二）项目所属年度：2023年
（三）项目所属分类：服务类
（四）预算金额（元）：420000.00 （140000.00元/年）；大写（人民币）：肆拾贰万元整   
（五）项目概况：医院为了保证手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室洁净空调系统运行正常，相关技术参数达到《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008等使用标准，现需对洁净系统进行专业维护保养。
（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否 
二、项目需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：
（一）需求调查方式
（二）需求调查对象
（三）需求调查结果
1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项目历史成交信息情况
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况
三、项目采购实施计划
（一）采购组织形式：分散采购
（二）预算采购方式：非公开招标
采购方式：竞争性磋商
（三）本项目是否单位自行组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：
本项目专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（十）是否属于政务信息系统项目：否
（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（十二）是否属于PPP项目：否
（十三）是否属于一签多年项目：是。
四、项目需求及分包情况、采购标的
（一）分包名称：合同包一
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1)专门面向中小企业采购
2)面向的企业规模：中小企业
3)预留形式：设置专门采购包
4)预留比例：100.0%
本项目专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
2、预算金额（元）：420000.00（140000.00元/年）；大写（人民币）：肆拾贰万元整 
最高限价（元）：420000.00（140000.00元/年）；大写（人民币）：肆拾贰万元整 
3、评审方法：综合评分法
4、定价方式：固定总价
5、是否支持联合体投标：否
6、是否允许合同分包选项：否
7、拟采购标的的技术要求
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	采购品目
	维保服务
	标的名称
	芦山县人民医院手术室层流及中央空调维保采购项目

	
	数量
	1
	单位
	项

	
	合计金额（元）
	420000.00
	单价（元）
	420000.00

	
	是否采购节能产品
	否
	未采购节能产品原因
	本项目不涉及

	
	是否采购环保产品
	否
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	其他未列明行业 





标的名称：芦山县人民医院手术室层流及中央空调维保采购项目
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	★ 一、维保区域
1、医院投入使用的层流手术室及相关辅助用房净化空调系统维护；
2、PCR实验室及相关辅助用房净化空调系统维护；  
3、供应室及相关辅助用房净化空调系统维护；
4、重症监护室及相关辅助用房净化空调系统维护；
5、分娩室及相关辅助用房净化空调系统维护。
★ 二、维保主要内容
1、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室净化空调冷热源机组维护保养；
2、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室净化型循环机组、净化型新风机组的维护保养；
3、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室送风系统及排风系统维护保养；
4、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室水系统管路系统或氟系统管路系统维护保养；
5、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室装饰装修部分维护保养；
6、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室净化系统自控系统维护保养；
7、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室电动门、洗手池、麻醉柜、药品柜、器械柜、观片灯、灯带、控制面板等维护保养；
8、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室强弱电维护保养；
9、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室维护中过滤器、易损配件按要求更换；
10、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室每年第三方检测服务；
11、手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室维护中故障维修。
★ 三、维护频率要求
	序号
	维护保养项目
	维护保养内容
	频率
	备注

	1
	定期维护保养
	检查设备运行状态
	每月
	/

	2
	冷热源机组
	检查维护保养
	每月 
	/

	3
	新风机组
	检查维护保养
	每月
	清洗初效过滤器

	4
	循环机组
	检查维护保养
	每月
	清洗初效过滤器

	5
	控制系统
	检查维护保养
	每月
	/

	6
	控制面板、中央控制器、电动感应门、墙面
	检查保养
	每月
	/

	7
	初效过滤器
	更换
	每三月
	供应商每三月更换一次

	8
	中效过滤器
	更换
	每六月
	供应商每六月更换一次

	9
	排风过滤器
	更换 
	每六月
	供应商每六月更换一次

	10
	亚高效过滤器
	更换 
	每一年
	供应商每年更换一次

	11
	末端高效过滤器
	更换
	每两年
	供应商每两年更换一次

	12
	加湿系统
	检查
	每三月
	供应商检查

	13
	风机盘管系统（如有）
	检查电磁阀
	每三月
	供应商检查

	14
	控制系统
	检查、保养
	每三月
	出现问题及时解决

	15
	回风口吸尘
	检查
	每三月
	供应商检查

	16
	PVC地面
	检查、维修
	每三月
	如有开裂、脱胶及时修补

	17
	保温材料
	检查、维修
	每三月
	修补脱胶、破损

	18
	弱电系统
	例检
	每三月
	供应商检查

	19
	水泵及电器部分
	例检
	每三月
	供应商检查

	20
	送风管道及排风管道
	防漏检查
	每六月
	供应商检查

	21
	洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声
	公司自检、出报告
	每三月
	每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案

	22
	净化设备年度大检
	检测冷热源机组、新风机组、循环机组、自控系统、强弱电部分、装饰装修部分等
	每年
	供应商安排2-3名技术人员进行

	23
	手术室及PCR实验室第三方检测
	公司请第三方有检测资质的公司年度检测
	每年
	供应商支付检测费用


★ 四、检测调试
1、对手术室洁净度、温度、湿度、风速、等级压差等主要指标供应商每季度自检一次，并按规范进行维护和调试（此为供应商内部检测）。
2、供应商每年请第三方有检测资质的公司对手术室、PCR实验室相关参数进行检测，并出具检测合格报告，费用供应商支付。
3、上级医疗主管部门对医院进行检查时，供应商须安排技术人员到医院进行配合，保证检查顺利完成。
★ 五、管理服务
供应商对医院手术室、PCR实验室、供应室、重症监护室、分娩室的使用提供技术指导和技术支持，建立运行、管理文件档案等。每次维保的所有工作记录应经双方代表签字确认。
★ 六、维护质量要求
   总体要求：满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008等标准，保证医院日常细菌检测和第三方有检测资质的公司年度检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保净化设备系统正常工作运转。
★七、其他要求（供应商购买并更换）
1、维护中，手术室初效过滤器每三月更换一次；
2、维护中，手术室中效过滤器每六月更换一次；
3、维护中，手术室亚高效过滤器每一年更换一次；
4、维护中、手术室高效过滤器每两年更换一次；
5、维护中，手术室回风滤器网每三月更换一次；
6、维护中，手术室排风滤网每六月更换一次；
  7、维护中，如果配件自然坏掉，500元以内供应商负责免费更换，500元以上配件通过议价另行支付更换配件费用。
八、以下涉及维护用手术室过滤耗材质量要求
 ▲1、初效过滤器
滤料材质：合成纤维；外框：铝型材；过滤效率：G4；使用最高温度：80℃；使用最高湿度：100％；初阻力：≤45Pa  终阻力：150-250Pa；性能特点要求：过滤面积大，容尘高、寿命长、风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用。
▲2、中效袋式过滤器
滤料材质：合成纤维；滤袋类型：超声波袋；支撑架材质：镀锌钱线；外框：铝型材；过滤效率：F8；使用最高温度：80℃；使用最高湿度：100％；初阻力：<100Pa；性能特点要求：过滤面积大，容尘量高，风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用；独特的热熔技术可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏情况。

▲3、亚高效过滤器（组合式高效过滤器） 
滤料：超细玻璃纤维滤纸；密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；外框：铝型材；防护网：喷塑形网；分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶；密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶；过滤效率：H13（99.97－99.99%＠0.3μm）；使用最高温度：70℃；使用最高湿度：80%（10）性能特点要求：效率高、过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、热塑性隔胶确保相同褶层间距，保证最佳气流以最小的阻力通过。
▲4、有隔板高效过滤器
滤料：超细玻璃纤维滤纸；密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；外框：铝型材；防护网：无 ；分隔物：120g/㎡胶板纸或0.035㎜ 厚铝箔；密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶；过滤效率：H14（99.995－99.999%＠0.3μm）；使用最高温度：80℃；使用最高湿度：80%；性能特点要求：过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、过滤效率高、风速均匀性好；波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之等距间隔，气流易于穿过，确保滤材有效利用及增加强度。
▲5、无隔板高效过滤器
[bookmark: _GoBack]滤料：超细玻璃纤维滤纸；密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；外框：铝型材；防护网：喷塑形网；分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶；密封胶条：ＥＶＡ或氯丁橡胶；过滤效率：H14（99.995－99.999%＠0.3μm）；使用温度：最高可达70℃；使用湿度：不低于80%；性能特点要求：效率高、阻力低、重量轻、厚度薄、安装方便、容尘量高、气流通过性好。



