 (
序号
)
 (
金额(元)
) (
Ⅱ
) (
Ⅲ
) (
51718.96
) (
措施项目
) (
I
分类分项项目
) (
IV
零星项目
合计
) (
其他项目
)

工程项目总价表
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	工程项目名称



 (
序号
)



分类分项工程量清单计价表


 (
第 1
 
页
 
共
 
8
 
页
)工程名称：江油市创建国家水土保持示范县点位整治项目

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目主
要特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术 条款编码

	1
	
	坡改梯工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	( 一 )
	土坎坡改梯
	
	亩
	0.46
	
	
	

	1.1.1
	
	土方开挖
	1.土类分级：I~Ⅱ 级
	m3
	30.12
	
	
	

	

1.1.2
	
	
土方回填
	1.土壤类别：综合
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度；符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

30.12
	
	
	

	

1.1.3
	
	
表土剥离
	1.土壤类别：综合
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度：符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

61.48
	
	
	

	
1.1.4
	
	表土回填
	1.回填压实密度：满 足工程特性和设计要 求
	
m3
	
61.48
	
	
	

	
1.1.5
	
	石方挖运(3km)
	1.石方类别：V～VⅢ 级
2.运距：3km
	
m3
	
0.62
	
	
	

	

1.1.6
	
	
修筑土埂
	1.土壤类别：综合
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度：符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

36.86
	
	
	

	1.2
	(二)
	石坎坡改梯
	
	亩
	7.62
	
	
	

	1.2.1
	
	土方开挖
	1.土类分级：I~Ⅱ 级
	m3
	1191.79
	
	
	

	

1.2.2
	
	
土方回填
	1.土壤类别：综合
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度：符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

1191.79
	
	
	

	

1.2.3
	
	
表土剥离
	1.土壤类别：综合
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度：符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

1016.53
	
	
	

	
1.2.4
	
	表土回填
	1.回填压实密度：满 足工程特性和设计要 求
	
m3
	
1016.53
	
	
	

	
1.2.5
	
	石方挖运(3km)
	1.石方类别：V～Ⅷ 级
2.运距：3km
	
m3
	
24.32
	
	
	





 (
项目名称
) (
计量
单位
) (
工程
数量
) (
单价
(元)
) (
合价
(元)
) (
主要技术
 
条款编码
) (
1.2.6
M7.5浆砌块石石坎
1.砂浆强度：M7.5
m3
783.92
1.2.7
挖基础土方
1.土类分级：
Ⅲ
级
m3
378.77
1.2.8
回填基础土方
1.土壤类别：
Ⅲ
级
2.含水率、分层厚度
 
、夯实遍数、填筑干
 
密度：符合设计及施
 
工规范要求
m3
149.8
1.2.9
C25砼现浇压顶
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
50.09
1.2.10
C25砼排水沟
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C20
4.含模板
m3
30.23
1.2.11
φ30泄水管
1.名称：泄水管
2.规格：φ30
m
305.28
2
二
坡面防护工程
2.1
(
 
一
 
)
护坡工程
2.1.1
土方挖运
1.土方类别：综合
 
2.运距：200m
m3
142.11
2.1.2
挖基础土方
1.土类分级：Ⅲ级
m3
40.25
2.1.3
回填基础土方
1.土壤类别：Ⅲ级
2.含水率、分层厚度
 、夯实遍数、填筑干 
密度：符合设计及施
 
工规范要求
m3
40.25
2.1.4
预制安装C25混凝土六棱
 
块砖
1.部位及类型：见图
 
纸
2.设计龄期、强度等
 
级、用配合比拌和要
 
求：C25预制砼，符合
 
施工规范及设计要求
m2
650.87
2.1.5
C25现浇混凝土压顶
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级；
 
C25
4.含模板
m3
4.37
)

分类分项工程量清单计价表
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	项目主
要特征
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序迅
项目编号
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)工程名称：江油市创建国家水土保持示范县点位整治项目

	子号
	项目统号
	项目名称
	项目主
要特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术 条款编码

	

2.1.6
	
	

C25现浇混凝土基础
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
	

m3
	

3.88
	
	
	

	2.1.7
	
	模板制安
	1.名称：普通标准钢 模 板
	m2
	19.40
	
	
	

	2.2
	(二)
	堡坎工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	
	土方挖运
	1.土方类别：综合 2.运距：200m
	m3
	36.00
	
	
	

	2.2.2
	
	挖基础土方
	1.土类分级：Ⅲ级
	m3
	10.8
	
	
	

	

2.2.3
	
	
回填土方
	1.土壤类别：Ⅲ级
2.含水率、分层厚度 、夯实遍数、填筑干 密度：符合设计及施 工规范要求
	

m3
	

10.8
	
	
	

	2.2.4
	
	M7.5水泥砂浆砌块石挡 土墙
	1.砂浆强度：M7.5
	m3
	96.6
	
	
	

	2.2.5
	
	M10砂浆抹面
	1.砂浆强度：M10
	m2
	143.1
	
	
	

	2.3
	(三)
	污水处理池工程
	
	座
	1
	
	
	

	2.3.1
	
	土方挖运(外运1km)
	1.土方类别：综合 2.运距：1km
	m3
	462.38
	
	
	

	

2.3.2
	
	

C25现浇混凝土底板
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
	

m3
	

50.75
	
	
	

	

2.3.3
	
	

C25现浇混凝土池壁
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
	

m3
	

82.56
	
	
	

	2.3.4
	
	模板制安
	1.名称：普通标准钢 模板
	m2
	733.36
	
	
	

	2.3.5
	
	现浇钢筋制安
	1.现浇钢筋制安
	t
	5.661
	
	
	

	3
	三
	山坪塘整治工程
	
	座
	2
	
	
	

	3.1
	( 一 )
	金顶村山坪塘
	
	座
	1
	
	
	

	3.1.1
	1
	主体工程
	
	
	
	
	
	

	3.1.1. 1
	
	塘堰清淤(外运0.2km)
	1.运距：200m
	m3
	686.64
	
	
	







分类分项工程量清单计价表
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	厅号
	项目编导
	项目名称
	项目主
要特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术 条款编码

	3.1.1. 2
	
	土方挖运(外运0.2km)
	1.土方类别：综合 2.运距：200m
	m3
	244.12
	
	
	

	3.1.1. 3
	
	土方开挖(外运0.1km)
	1.土方类别：综合 2.运距：100m
	m3
	569.63
	
	
	

	3.1.1. 4
	
	土方回填
	1.土方类别：综合 2.运距：100m
	m3
	569.63
	
	
	

	

3.1.1. 5
	
	

C25现浇砼基础
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料；碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
	

m3
	

41.2
	
	
	

	3.1.1. 6
	
	模板制安
	1.名称：普通标准钢 模 板
	m2
	68.66
	
	
	

	

3.1.1. 7
	
	

C25现浇砼面板
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
	

m3
	

101.19
	
	
	

	3.1.1. 8
	
	C25现浇砼面板模板
	1.名称：面板模板
	m2
	674.58
	
	
	

	3.1.1. 9
	
	M5砂浆垫层
	1.砂奖强度：M5
	m2
	674.58
	
	
	

	

3.1.1. 10
	
	

C25现浇混凝土压顶
	1.混凝土种类：自拌 混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
	

m3
	

15.75
	
	
	

	3.1.1. 11
	
	沥青木板沉降缝
	
	m2
	22.27
	
	
	

	3.1.1. 12
	
	安全桩
	C25钢筋预制桩，具体 详见设计
	根
	53
	
	
	

	3.1.2
	2
	便民梯步
	
	
	
	
	
	

	3.1.2. 1
	
	土方开挖(外运0.1km)
	1.土方类别：综合 2.运距：100m
	m3
	14.38
	
	
	

	3.1.2. 2
	
	土方回填
	1.土方类别：综合 2.运距：100m
	m3
	14.38
	
	
	

	3.1.2. 3
	
	土方挖运(外运0.2km)
	1.土方类别：综合 2.运距：200m
	m3
	14.7
	
	
	




 (
项目名称
) (
计量
单位
) (
工程
数量
) (
单价
(元)
) (
合价
(元)
) (
主要技术
 
条款编码
) (
3.1.2.
 4
C25现浇砼梯步
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
5.01
3.1.3
3
放水洞
3.1.3.
 1
土方开挖(外运0.1
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
18.74
3.1.3.
 2
土方回填
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
18.74
3.1.3.
 3
土方挖运(外运0.2
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：200m
m3
2.86
3.1.3.
 4
C25现浇砼放水洞
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
8.41
3.1.3.
 5
M7.5水泥砂浆砌砖
1.砂浆强度：M7.5
m3
1.92
3.1.3.
 6
DN400预制钢筋混凝土管
1.材质：预制混凝土
 
管
2.规格：
DN
400
M
12
3.1.3.
 7
C25预制混凝土板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
0.72
3.1.4
4
溢洪道
3.1.4.
 1
C25现浇混凝土底板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
12.30
3.1.4.
 2
C25现浇混凝土墙身
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
14.15
)
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	项目主
要特征



 (
序号
项目编号
)

 (
项目主
要特征
) (
计量
单位
) (
工程
数量
) (
单价
(元)
) (
合价
(元)
) (
主要技术
 
条款编码
) (
3.1.4.
 4
C25钢筋混凝土板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
2.97
3.1.4.
 5
钢筋制安
1.现浇钢筋制安
t
0.207
3.2
(二)
书房村山坪塘
座
1
3.2.1
1
主体工程
3.2.1.
 1
塘堰清淤(外运0.2
km
)
1.运距：200m
m3
1304.00
3.2.1.
 2
土方开挖(外运0.1
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
142.56
3.2.1.
 3
土方回填
1.土方类别：综合
 2.运距：100m
m3
142.56
3.2.1.
 4
土方挖运(外运0.2
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：200m
m3
213.84
3.2.1.
 5
C25现浇砼基础
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.不含模板
m3
39.12
3.2.1.
 6
模板制安
1.名称：普通标准钢
 
模板
m2
97.8
3.2.1.
 7
C25现浇砼面板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
 
C25
4.不含模板
m3
84.88
3.2.1.
 8
C25现浇砼面板模板
1.名称：面板模板
m2
848.75
3.2.1.
 9
M5砂浆垫层
1.砂浆强度：M5
m2
848.75
3.2.1.
 
10
C25现浇混凝土压顶
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
 
C25
4.含模板
m3
14.4
3.2.1.
 
11
沥青木板沉降缝
m2
17.82
)
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	项目名称



 (
序号
项目综号
)

 (
项目主
要特征
) (
计量
单位
) (
工程
数量
) (
单价
(元)
) (
合价
(元)
) (
主要技术
 
条款编码
) (
3.2.1.
12
安全桩
C25钢筋预制桩，具体 
详见设计
根
90
3.2.2
2
便民梯步
3.2.2.
1
土方开挖(外运0.1
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
3.06
3.2.2.
2
土方回填
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
3.06
3.2.2.
3
土方挖运(外运0.2
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：200m
m3
2.06
3.2.2.
4
C25现浇砼梯步
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
2.52
3.2.2.
5
M7.5水泥砂浆砌砖
1.砂浆强度：M7.5
m3
0.71
3.2.3
3
放水洞
3.2.3.
1
土方开挖(0.1
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
10.28
3.2.3.
2
土方回填
1.土方类别：综合
 
2.运距：100m
m3
10.28
3.2.3.
3
土方挖运(外运0.2
km
)
1.土方类别：综合
 
2.运距：200m
m3
2.32
3.2.3.
4
C25现浇砼放水洞
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
4.26
3.2.3.
5
M7.5水泥砂浆砌砖
1.砂浆强度：M7.5
m3
1.56
3.2.3.
6
DN400预制钢筋混凝土管
1.材质：预制混凝土
管
2.规格：
DN
400
m
10
3.2.3.
7
C25砼现浇管座
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
0.38
)
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	项目名称



 (
序号
项目编号
)

 (
项目名称
) (
计量
单位
) (
工程
数量
) (
单价
(元)
) (
合价
(元)
) (
主要技术
 
条款编码
) (
3.2.3.
8
C25预制混凝土板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
0.58
3.2.4
4
溢洪道
3.2.4.
 1
C25现浇混凝土底板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
 
C25
4.含模板
m3
1.46
3.2.4.
 2
C25现浇混凝土墙身
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
 
C25
4.含模板
m3
3.45
3.2.4.
 3
C25钢筋混凝土板
1.混凝土种类：自拌
 
混凝土
2.骨料：碎石
3.混凝土强度等级：
C25
4.含模板
m3
0.27
3.2.4.
 4
钢筋制安
1.现浇钢筋制安
t
0.021
4
四
经果林工程
4.1
桃树苗
1.
 
品种：桃树(白花
 
桃
 
)
2.其他：符合《四川
 
主要造林种苗质量分
 
极》
DB
51/T705-2007
 
规定(3年生)。采用
 
杯苗，健壮无病虫省
  
优1级苗，地径3
cm
以
 
上，株高50～80
cm
。 
3、不含栽植费用，苗
 
木由受益户自行种植
。
株
8978
合
    
计
)
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