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第一章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款

及其他商务要求

一、招标编号：N5110832023000022。

二、招标项目：隆昌市综合行政执法局垃圾分类收集容器采购项目（二次）。

三、项目清单

序

号

标的名

称（产品

名称）

数

量

单

位
规格型号

产品

所属

行业

备

注

1 垃圾分

类收集

容器

5 套 1、设备综合要求：

整个垃圾压缩设备由压缩腔及压缩头、料斗举升装置及

连体式料斗、压缩垃圾存储部分、后门及密封系统、液

压系统、控制系统组成。（需提供设备三维示意图加以说

明）

2、压缩腔及压缩头要求：

（1）压缩头在压缩腔内为无导轨、小间隙、水平式运动；

压缩腔应有排污口，采用消防接头密封。（需提供设备照

片加以说明）

（2）压缩头和压缩腔材料应采用高强度耐磨钢，其屈服

强度达到 1200MPa，硬度达到 450HBW。（需提供第三方的

材质检测证明）

（3）压缩室需设置检修门，以便清理压缩腔内残留的污

水及污泥。检修门需采用把手式结构（或压杆式机构）

以保证检修门的密封性。（需提供设备照片加以说明）

3、料斗举升装置及连体式料斗：

（1）设备的垃圾料斗与压缩箱为连体结构，放下时用于

收集车倒料，运输状态起密封盖的作用（需提供设备直

观照片加以说明）

（2）料斗有效宽度≥2300mm，容积≥4m³。（需提供料斗

尺寸加以说明）

4、压缩垃圾存储部分：

（1）压缩垃圾存储部分侧边板应为整板制作。（需提供

设备照片加以说明）

▲（2）压缩垃圾存储部分的有效装载容积（不包含垃圾

压缩腔容积）≥15m³。
（3）压缩垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，倒料口

大于压缩口，保证垃圾能够依靠自重完全倾倒出箱。（需

提供设备照片加以说明）

（4）压缩垃圾存储部分需设置箱体内部泄压及排污功能

（二合一功能），可以减低箱体内部压力以及将箱体后部

污水有序排入压缩腔内部。（需提供设备照片加以说明）

5、卸料后门及密封系统：

工业



（1）卸料后门应为整板制作。

▲（2）能够在车厢可卸式垃圾车驾驶室实现卸料门的开

启和关闭，通过拉臂的举升完成垃圾卸料（需提供设备

照片加以说明）

（3）卸料门开启角度≥60°。

▲（4）箱体在装卸及运输过程中无垃圾遗撒和污水泄漏

▲（5）污水排放装置关闭时不得有污水外流。

6、液压系统要求：

（1）液压系统应符合 GB/T 3766 中的有关规定

（2）液压系统应设置溢流阀，其调整压力应为应为系统

额定工作压力 110%。

（3）液压系统原动机应采用≤7.5KW 的 380V 三相交流电

机。

（4）设备的液压及电器系统应全部采用外置一体式安

装，可有效降低箱体自重，提高箱体装载质量；液压系

统带有独立的液压油温度控制系统，高温时自动强制散

热，保证系统运行的稳定性。（需提供设备照片加以说明）

7、控制系统要求：

（1）智能控制系统应采用可编程程控器或单片机，液压

动力系统应采用继电器控制以及微处理器或 PLC 逻辑。

（2）液压动力系统应采用继电器控制以及微处理器或

PLC 逻辑。

（3）显示系统应采用液晶屏显示

（4）控制系统应具有垃圾装载量显示（1/4、1/2、3/4）

和满箱预警功能。

（5）控制系统应具有达到压缩自动循环、故障自诊断、

具有紧急停机和压缩头强制回退功能、设备必要故障自

动停机等功能。（自诊断包括油温高温警报，相位错误警

报，马达过载报警，油位过低报警和机械卡死故障报警

等）（需提供设备使用时报警显示的照片加以证明）

（6）压缩设备应至少具备两种可在使用过程中互换的操

作方式，以增加设备使用的可靠性，降低因操控装置故

障导致停机的可能性。（需提供照片加以说明）

8、其它结构要求：

（1）设备应具有防止压缩垃圾回弹装置，易于清洗不易

残留垃圾或渗滤液。

（2）压缩设备结构应能承受额定质量及在起吊过程中所

产生的加速力。

9、设备的防腐处理工艺要求：

（1）与垃圾直接接触的钢材必须经过酸洗，磷化，钝化，



喷丸等耐腐蚀性处理。

（2）压缩设备外露金属表面均应涂防漆，外表应色泽均

匀，漆膜光滑平整，无、鼓泡、起皱、裂纹和明显刮痕。

10、设备参数要求：

序

号
项目内容

参数

要求

1

功能参数

要求

设备垃圾处理能力（m³/h） ≥120

2 ▲压缩机最大压缩力（KN） ≥360

3 ▲压缩腔有效容积（m³） ≥3

4 压缩循环时间（s） ≤45

5 压缩头单行程压缩量（m³） ≥1.4

6
压实密度（T/m³） ≥

0.75

7 液压系统工作压力（MPA） ≥22

8
环保参数

要求

设备正常工作噪音（dB）
≤70

9

设备能耗

损失效率

参数要求

压缩机连续工作 2h后的油箱

内油温(℃) ≤45

10

设备安全

参数要求

设备的绝缘电阻率(MΩ) ≥350

11

在满载提升过 程中的任意

位置上停留 15min 后。其提

料液压油缸的活塞杆的沉降

(伸出) 量（mm）

≤3

注：带“▲”号的技术参数为本项目的重要条款，须提供第三方检测机构出具的检测报

告佐证，不提供或不满足视为负偏离。

★二、其他服务要求

1、合同签订后，投标人须在 30 日内完成供货及安装。

2、投标人应当在获取招标文件后，与招标文件中明确的招标单位联系人联系，进行现场

踏勘。（提供现场踏勘回执单）

3、投标人应当根据现场踏勘的情况，完成现场安装方案（含示意图）。

4、投标设备应当能与招标人单位现有设备匹配使用（提供承诺函，格式自拟）。

★三、商务要求（合同条款）

1、合同履行期限：自合同签订之日起 30 日。

2、合同履约地点：采购人指定地点。

3、合同支付约定：



（1）合同签订后，20 日内，支付合同总金额 20%的预付款；

（2）供应商完成供货，经采购人验收合格后，20 日内，支付合同总金额的 77%；

（3）设备投入正常运行满一年后，20 日内，支付合同总金额的 3%。

4、验收交付标准和方法：

（1）验收由甲方组织，乙方配合进行：

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标

文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相

互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确

定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之

情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用

作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验

收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（5）货物安装完成后 7 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装

调试完成并验收合格。

（6）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等

资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则

视为未按合同约定交货。

（7）如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作

乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（8）其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的

指导意见》财库〔2016〕205 号的要求进行。

5、质量保修范围和保修期：

（1）质保期为验收合格后 1年。质保期乙方为甲方整机保修，不再支付额外费用。

（2）乙方负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，买

方验收、签字认可。

（3）乙方应保证设备生产商和/或其售后服务商提供人工保修和含配件保修价格，提供

优惠折扣。



（4）终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证 10 年，并以优惠的价

格提供该设备所需的维修零配件。

（5）培训：受训人员达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并提供持续的提高专业

应用技能及学术支持平台。

6、知识产权归属和处理方式：招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，

如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，中标人提供使用自有知识成果的相关资料并

为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，中标人提供开发接口和开发手册等技术文档给

招标人，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项

目后续开发的使用权）

7、成本补偿和风险分担约定：本项目为固定价，不进行成本补偿,因市场变化或政策变

化造成的潜在风险，由甲乙双方根据权责分担。

8、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 0.5 的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 1/天

的违约金；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付

赔偿金给乙方。

9、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 5的

违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货

物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付

逾期交货部分货款总额的百分之 0.5/天的违约金；逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，

乙方则应按合同总价的百分之 5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方

的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认

定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 一个月内

无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合

同总价的百分之 5 的赔偿金给甲方。



（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如

任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行

没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 10 向甲方支付违

约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付

赔偿金给甲方。

10、争议解决办法

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质

量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成

的，由当事人依法维护其合法权益，并由合同履行地人民法院会裁定。

11、关于商品包装和快递包装：根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号），中标人在提供产

品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准

（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。详见第九章附件 1、附件 2。

注：本章标注“★”的条款为本次采购的实质性要求，投标人须全部满足，不响应或不

满足作无效投标处理。

第二章 综合评分明细表

序

号

评分因素

及权重

分

值
评分标准 说明

1 报价 30%
30

分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其价格分为满分，投标报价得分＝（评标基准价/投标

报价）*30 分

注：专门面向中小企业采购项目，不享受价格扣除优惠政策。

共同

评分

因素

2 技术 33%
33

分

投标人响应文件完全满足采购文件第六章条款要求得33分；

供应商响应文件与第六章条款要求中的非实质性要求有负

偏离的，按以下方式计算得分：

1、一般条款得分=（投标人满足一般条款的数量÷一般条款

的总数量）×15 分；

2、重要条款得分=（投标人满足重要条款的数量÷重要条款

的总数量）×18 分；

技术

类评

分因

素



3、条款得分=一般条款得分+重要条款得分

注：本项所述的条款数量按以下原则计算：

①无子项的条款：以每项条款为 1项进行计算；

②有子项的条款：以最末级的子项为 1项进行计算。

③条款有具体要求提供证明材料的，供应商需提供条款要求

提供的证明材料予以佐证，不提供或不满足视为负偏离；其

他条款供应商需在响应文件中予以响应，不响应或不满足视

为负偏离。

3
履约能力

6%

6

分

1、投标人 2019 年以来有类似项目业绩的，每有一各得 1分，

提供中标（成交）通知书复印件及合同（协议）复印件予以

佐证，不提供或不满足不得分，最多得 3分。

注：项目业绩时间以中标（成交）通知书为准。

2、投标人具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、能

源管理体系认证证书，且认证范围包含垃圾压缩设备的，每

有一个得 1分，提供有效的证书复印件予以佐证，不提供或

不满足不得分，最多得 3分。

共同

评分

因素

4
安装方案

9%

9

分

投标人提供的现场安装方案①安装方案示意图有明确的尺

寸，符合项目现场实际情况得 3分，②示意图中的设备与投

标设备实际相符，能明确标明与招标单位原有设备的连接使

用方式得 3分，③能根据现场情况合理规划，提高招标单位

工作效能，节约生产成本得 3分。此项最多得 9分。

技术

类评

分因

素

5
服务方案

22%

22

分

1、投标人提供的售后服务方案包含①售后服务响应时间、

②售后定期回访、③售后服务保修范围、④售后服务保障措

施内容的，每有一项内容完整符合本项目需求得 2分，不提

供或内容过于简陋不得分；投标人提供的售后服务方案每有

一处内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣 1分，扣完为

止。此项最多得 8分。

注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对

本项目或与本项目无关内容或套用其他项目方案、内容前后

矛盾、涉及的规范及技术标准错误、与采购需求和使用效果

不匹配、不可能实现的情形等任意一种情形。

2、投标人提供的实施方案包含①生产方案、②供货方案、

③质量保障、④技术安全措施内容的，每有一项内容清晰完

整、描述详细得 2分，不提供或内容过于简陋不得分；投标

人提供的实施方案存在不符合逻辑或描述存在瑕疵、错误

的，每有一处扣 1分，扣完为止。此项最多得 8分。

注:不符合逻辑是指:项目实施地点涉及的规范、标准与本项

目要求不一致;存在瑕疵、错误是指:内容述与实际情况不符

或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关的内容描述

3、投标人针对项目实施过程中可能出现的突发情况(如不可

抗力等)提供的应急方案中①紧急处理措施方案、②处理程

序、③人员设备保障内容的，每有一项内容清晰完整、描述

详细得 2分，不提供或内容过于简陋不得分；投标人提供的

应急方案内容存在不符合逻辑或描述存在瑕疵、错误的，每

技术

类评

分因

素



有一处扣 1分，扣完为止；存在投标人没有考虑到的紧急状

况的，每有一类扣 1分，扣完为止。此项最多得 6分。

注:不符合逻辑是指:项目实施地点涉及的规范、标准与本项

目要求不一致;存在瑕疵、错误是指:内容述与实际情况不符

或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关的内容描述
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